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Kompakte ECOSYS-Technologie für Formate bis A3: 
 

►►  Bis zu 25 Seiten A4 pro Minute in S/W (FS-6025MFP) 

bis zu 30 Seiten A4 pro Minute in S/W (FS-6030MFP) 

bis zu 20 Seiten A4 pro Minute in S/W und Farbe (FS-C8020MFP) 

bis zu 25 Seiten A4 pro Minute in S/W und Farbe (FS-C8025MFP) 

►►  Druck-, Kopier-, Scan- und optionale Fax-Funktion 

►►  Individuell anpassbares Farb-Touchpanel 

►►  Integrierte Duplex-Funktionalität 

►►  Papierverarbeitung bis 256 g/m
2
 

►►  600 Blatt Papierkapazität, maximal 1.600 Blatt 

►►  Optionaler Multi-Finisher 

►►  Einfache Installation und Bedienung 

►►  Integriertes Kostenstellenmanagement  

►►  Geringer Stromverbrauch (1 W im Sleep-Modus) 

►►  Kontaktroller-Technologie für niedrigste Ozon-Werte 

►►  Niedriges Geräuschniveau  

►►  Nur Toner bis 300.000 Seiten A4 (FS-6030MFP-Serie) bzw.  

200.000 Seiten A4 (FS-C8025MFP-Serie) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

1 KEY FEATURES 
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2  MARKT 

Quelle: IDC 

A4-MFP-Systeme 
(30 - 59 ppm) 

12.016 St. 

A3-Einstieg 
(bis 22 ppm) 

5.462 St. 

 

Der Markt, in dem sich die vier neuen Systeme behaupten müssen, ist vielschichtig zu 

betrachten. Am größten ist der Anteil der High-End-A4-MFP-Systeme. Durch ihre kom-

pakten Abmessungen sowie die einfache Installation und Bedienung können KYOCERA’s 

neue MFP-Systeme problemlos mit diesen A4-MFP-Systemen verglichen werden. Dies ist 

auch der Fokus bei der Vermarktung. Die 

neuen Modelle werden ausschließlich als A4-

MFP-Systeme mit Zusatzformat A3 positio-

niert.  

►►  Farbmarkt 

Der Markt multifunktionaler A4-Systeme 

wird für 2010 mit ca. 12.000 Geräten prog-

nostiziert. Darüber hinaus kann auch der 

Einstiegsbereich für A3-Systeme mit in die 

Betrachtung aufgenommen werden, aller-

dings an dieser Stelle nur mit untergeordne-

ter Bedeutung. Hier sind Systeme mit einer 

Geschwindigkeit bis 22 Seiten/Minute zu finden, zum Teil auch ohne Multifunktionalität 

(reine Kopiersysteme).  

►►  S/W-Markt 

Der A4-MFP-Markt für Systeme mit einer Ge-

schwindigkeit von 35 Seiten/Minute und 

mehr wird in 2010 voraussichtlich mit einem 

Volumen von knapp 19.500 Stück abschlie-

ßen. Auch im S/W-Bereich kann das A3-

Einstiegssegment in die Betrachtung aufge-

nommen werden. Hinzukommt der A4-

Kopierermarkt. Beide Segmente spielen al-

lerdings eine untergeordnete Rolle, können 

aber je nach Anforderung der Kunden inter-

essant für die neuen KYOCERA Systeme sein. 

Einflüsse weiterer Segmente, wie A3- oder A4-Drucksysteme, sind nicht komplett zu ver-

nachlässigen, stehen aber nicht im Fokus der Betrachtung möglicher Absatzmärkte. 

Die neuen Systeme bereichern die Familie der A4-Multifunktionssysteme von KYOCERA. 

Als der Teil der FS-Serie grenzen sie sich von der Premium-Linie der TASKalfa-Serie ab 

und ergänzen strategisch das Portfolio mit dem bewährten ECOSYS-Konzept. Mit diesem 

Konzept bietet KYOCERA Systeme mit attraktiven Anschaffungskosten und den niedrigs-

ten Seitenpreisen in der Klasse der High-End-A4-MFPs. Insgesamt stehen damit 16 ver-

schiedene Modelle in KYOCERA’s A4-MFP-Familie für unterschiedlichste Kundenansprü-

che zur Verfügung. Mit den neuen Systemen werden auch die Anforderungen bezüglich 

Touchpanel und Finisher erfüllt. 

A4-Kopierer 
(bis 25 ppm) 

1.552 St. 

Quelle: IDC 

A4-MFP-Systeme 
(35 - 59 ppm) 

19.402 St. 

A3-Einstieg 
(bis 25 ppm) 

3.838 St. 



 

5 

3  ZIELGRUPPEN & POSITIONIERUNG  

KYOCERA’s neue Multifunktionssysteme sind die ersten A3-MFP-Systeme mit ECOSYS-

Technologie. Sie sind in erster Linie für den Einsatz in kleineren bis mittleren Arbeits-

gruppen mit bis etwa 20 Nutzern konzipiert. Die Systeme richten sich an preissensible 

Kunden, die eine Lösung für Ihre Dokumentenverarbeitung suchen. Dabei liegen die An-

schaffungskosten der Systeme auf dem Niveau der High-End-A4-Multifunktionssysteme 

des Mitbewerbs. Trotz vergleichbarer Stellfläche bieten sie den Zusatznutzen, Formate 

bis DIN A3 zu verarbeiten.  

Aufgrund ihrer exzellenten Ausstattung sind sie hervorragend auf die Bedürfnisse ge-

schäftlicher Anwender zugeschnitten. Dabei glänzen Sie mit einer einfachen, intuitiven 

Bedienung. Das Farb-Touchpanel lässt sich individuell auf die Wünsche der Anwender 

anpassen. Es ermöglicht einen einfachen und schnellen Zugriff auf die Funktionen, die 

wirklich gebraucht werden. Ebenso einfach ist die Installation der Systeme als solche 

sowie der Wechsel der Verbrauchsmaterialien.    

Die FS-6030MFP Serie und die FS-C8025MFP Serie ergänzen KYOCERA’s Portfolio multi-

funktionaler ECOSYS Systeme. Mit den neuen Systemen bietet KYOCERA auch Händlern 

ohne speziell trainierte Servicetechniker einfach zu installierende und zu wartende Mul-

tifunktionssysteme an.  

Die Systeme werden unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten wie folgt empfohlen: 

FS-1028/1128MFP   bis ca. 2.000 Seiten/Monat 

FS-3040/3140MFP   2.000 – 10.000 Seiten/Monat 

FS-6025/6030MFP    3.000 – 12.000 Seiten/Monat 

 

FS-C2026/2126MFP   500 – 2.000 Seiten/Monat 

FS-C8020/8025MFP   2.000 – 10.000 Seiten/Monat 

Diese Werte sind lediglich Richtgrößen. Abhängig von der Art der Ausdrucke und dem 

Einsatzzeitraum kann ein anderer Druckvolumenbereich wirtschaftlicher sein. Nutzen 

Sie für konkrete Kundensituationen z.B. den KYOCERA Druckkostenrechner. 

Hauptzielgruppe sind Anwender:  

►►  die derzeit mit A4-Systemen arbeiten, aber den Zusatznutzen von Systemen, die 

auch A3 unterstützen, erkannt haben 

►►  die bereits A3-Kopier-/MFP-Systeme nutzen oder einen konkreten Bedarf haben; 

für die aber aus Budget- oder Platzgründen kein großes A3-System mit Vollaus-

stattung in Frage kommt 

►►  die sich für ein A3-System interessieren; deren Druck-/Kopiervolumen aber für ei-

nen wirtschaftlichen Einsatz großer A3-Systeme zu gering ist 
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        S/W-DRUCKER            FARBDRUCKER         S/W-MFP-SYSTEME     FARB-MFP-SYSTEME 
   
 
 
                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FS-9530DN 
51/26 ppm (A4/A3) 

 

 

FS-9130DN 
40/23 ppm (A4/A3) 

 
 

FS-4020DN 
45 ppm (A4) 

 

 

FS-3920DN 
40 ppm (A4) 

 
 

FS-6970DN 
35/17 ppm (A4/A3) 

 

 

FS-2020D 
35 ppm (A4) 

 

 

FS-1320D 
35 ppm (A4) 

 
 

FS-1370DN 
35 ppm (A4) 

 

 

FS-1120D 
30 ppm (A4) 

 
 

FS-C8500DN 
S/W: 
55/28 ppm (A4/A3) 
Farbe: 
50/25 ppm (A4/A3) 

 
 

FS-C5400DN 
35 ppm (A4) 

 
 

FS-C5350DN 
30 ppm (A4) 

 

 

FS-C1020MFP 
20 ppm (A4) 
print, copy, scan, 
fax 
 

FS-1128MFP 
28 ppm (A4) 
print, copy, scan, 
fax 
 

FS-1028MFP 
28 ppm (A4) 
print, copy, scan 

 
 

FS-3040MFP 
40 ppm (A4) 
print, copy, scan 

 
 

FS-3140MFP 
40 ppm (A4) 
print, copy, scan, 
fax 
 

►►  A4 

►►  A3 

FS-C2126MFP 
26 ppm (A4) 
print, copy, scan, 
fax 
 

FS-C2026MFP 
26 ppm (A4) 
print, copy, scan 

 
 

FS-C5150DN 
21 ppm (A4) 

 

 

FS-C5250DN 
26 ppm (A4) 

 
 

FS-6025MFP 
25/12 ppm (A4/A3) 
print, copy, scan, 
(fax) 

 

 

FS-6030MFP 
30/15 ppm (A4/A3) 
print, copy, scan, 
(fax) 

 

 

FS-C8025MFP 
25/13 ppm (A4/A3) 
print, copy, scan, 
(fax) 
 

FS-C8020MFP 
20/10 ppm (A4/A3) 
print, copy, scan, 
(fax) 
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4  HIGHLIGHTS 
 

►►  Konkurrenzlos günstige Druckkosten 

Die Systeme der FS-6030MFP- und der FS-C8025MFP-Serie bieten 

als KYOCERA’s erste A3-Multifunktionssysteme mit ECOSYS-

Technologie Dank langlebiger Komponenten sehr niedrige 

Druckkosten. Sie setzen damit Bestwerte sowohl im Vergleich zu 

Highend-A4-Systemen als auch zu Einsiegs-A3-Systemen des Mit-

bewerbs. Die S/W-MFPs der FS-6030MFP-Serie glänzen mit Druck-

osten von gerade einmal 0,6 Cent/Seite. Bei den Farbsystemen 

der FS-C8025MFP-Serie sind weniger als 4 Cent für eine Farbseite fällig (jeweils nur Ver-

brauchsmaterial). Aufgrund der langlebigen Komponenten ist innerhalb von 300.000 

Seiten (FS-FS-6030MFP-Serie) bzw. 200.000 Seiten (FS-C8025MFP-Serie) nur der Wechsel 

der Tonerboxen erforderlich. Das schon Umwelt und Portemonnaie.  

►►  Verarbeitung von Formaten bis DIN A3  

Die Systeme stehen in direktem Wettbewerb zu Highend-A4-

MFP-Systemen. Trotz vergleichbarer Stellfläche bieten Sie 

aber den Vorteil, Papier bis zur doppelten Größe – A3 – zu 

verarbeiten. Damit sind sie wesentlich flexibler einsetzbar. So 

werden beispielsweise Steuerberater dieses Potenzial für den 

Ausdruck von Mantelbögen ebenso schätzen wie Ingenieur-

büros für die Erstellung von Konstruktionsplänen. Aber auch in allen anderen Branchen 

kann A3-Druck sinnvoll sein. In nahezu jeder Firma werden Pläne in unterschiedlichsten 

Formen erstellt, z.B. Personalpläne oder Projektpläne. Diese lassen sich auf A3 

lich übersichtlicher und besser lesbar darstellen als auf A4. Aber auch für Anwender, die 

auf eine Ausgabe auf A3-Papier verzichten wollen, können die Systeme interessant sein, 

weil auch das Einlesen von Vorlagen, die größer als A4 sind, unterstützt wird. Typische 

Anwendungsfälle sind Kopieren oder Einscannen von Büchern, Katalogen oder Zeit-

schriften. Durch Nutzung eines geeigneten Zoom-Faktors kann etwa eine Doppelseite 

direkt auf A4 kopiert werden. Auch größere Artikel in Tageszeitungen lassen sich so be-

quem archivieren. 

►►  Anpassbares Touchpanel 

Das neu entwickelte 4,3-Zoll-Farb-Touchpanel 

erleichtert die Bedienung des Systems. Das Be-

dienfeld kann an die Bedürfnisse der Anwender 

angepasst werden. Dabei lassen sich z.B. häufig 

genutzte Funktionen kombinieren, auf dem 

Bildschirm anzeigen und einfach per Knopf-

druck aufrufen. So werden langwierige  Einstel-

lungsprozeduren im Tagesgeschäft vermieden. 

Arbeitsabläufe können schneller und effizienter erledigt werden.  
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►►  „Easy Login“ - Einfache Authentifizierung 

Durch eine Benutzer-Authentifizierung müssen sich Anwender zunächst am System an-

melden bzw. identifizieren bevor sie mit dem Gerät arbeiten können. Diese Funktion 

erfüllt das wachsende Bedürfnis nach sicherem bzw. vertraulichem Arbeiten. Mit „Easy 

Login” kann sich jeder Anwender über die Auswahl seines “Icons” einfach in sein Benut-

zerkonto einloggen. Er muss nicht umständlich eine Autorisierung eintippen. Ein Klick 

genügt. Bei Bedarf lässt sich der Login mit Passwort schützen.  

 

►►  „My panel“ - Benutzerspezifisches Touchpanel 

Das Display lässt sich für bis zu 20 Benutzer individuell programmieren. My Panel er-

möglicht die Anpassung des Menüs an bestimmte Workflows oder Nutzerprofile. Nach 

dem Einloggen am System erscheint direkt die „eigene“ Startseite mit den persönlich 

festgelegten Auswahlmöglichkeiten. Jeder Anwender erhält damit seinen persönlichen 

Startbildschirm, wie beispielsweise: 

 Startoberfläche Kopieren 

 Startoberfläche Faxen 

 Startoberfläche Scannen 

 Startoberfläche Favoriten und mehr 

Die „My Panel“-Benutzeroberfläche kann auch 

als Systemeinstieg über Spracheinstellungen de-

finiert werden. Das bedeutet, dass sich der Be-

nutzer in internationalen Unternehmen mit sei-

ner Sprache am System anmeldet und dann automatisch das System in der gewählten 

Sprache weiter bedienen kann. Alle Einstellungen sind im Anwendermenü verfügbar und 

können vom Kunden selbst erstellt werden. Diese kundenspezifischen Einstellungen sind 

als „kleines“ Dienstleistungspaket für unsere Partner interessant. Schulungen etc. sind 

dafür nicht notwendig. Individuelle Anpassungen lassen sich schnell umsetzen, unters-

tützen den Handel bei der Kundenbindung und bieten eine Möglichkeit, Erträge zu stei-

gern. 

►►  Kompaktes „360°-Design“ 

Die Systeme glänzen mit sehr kompakten Abmessungen. Sie sind sogar mit klassischen 

A4-Kopierern oder verschiedenen aktuellen Highend-A4-MFP-Systemen vergleichbar ob-

wohl sie die doppelte Papiergröße verarbeiten können.  Sie überzeugen mit modernem, 

Beispiel:  

Paul loggt sich mit einem Klick ein und wird direkt auf die Seite seiner Favoriten geleitet.  
Paul ist u.a. für das Scannen der Verträge im Vertrieb verantwortlich. 
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weißem Look kombiniert mit mitternachtsblauen Akzenten. Dank „360°-Design“ lassen 

sich die Systeme problemlos in jede Bürolandschaft integrieren, da das MFP von jeder 

Seite aus ansprechend erscheint. Geräteanschlüsse auf der Rückseite sind durch entspre-

chende Abdeckungen verdeckt. Arbeitsgruppen oder Abteilungen können so die Syste-

me flexibel im Raum platzieren lassen. Durch das niedrige Geräuschniveau im Betrieb ist 

sogar ein Einsatz im näheren Arbeitsplatzumfeld möglich.   

►►  Einfache Installation und Wartung 

Die Installation der Systeme kann auf zwei We-

gen erfolgen: Einstellungen lassen sich in  her-

kömmlicher Weise direkt am Touchpanel aus-

wählen bzw. eingeben. Alternativ kann die In-

stallation für weniger Erfahrene auch mithilfe 

einer „wizard-gestützten“ Führung durch die 

wichtigsten Einstellungsmenüs erfolgen. 

Ebenso einfach ist auch der Anschluss der Pa-

pieroptionen. Werkzeug ist weder für den Anschluss einer zusätzlichen Kassette noch für 

den Multi-Finisher notwendig. Lediglich für den Einbau der Fax-Karte oder für zusätzli-

chen Speicher ist ein Schraubendreher zum Lösen der Abdeckung erforderlich, aber nur 

weil aufgrund gesetzlicher Vorgaben ein Zugang zu spannungsführenden Komponenten 

aus Sicherheitsgründen nur mit Werkzeug möglich sein darf.  

Auch der Wechsel von Wartungselementen ist unkompliziert. Ohne besonderen Schu-

lungsaufwand können diese vom Techniker gewechselt werden. Die Komponenten sind 

entsprechend farblich markiert und mittels einfacher Steckmechanismen austauschbar.  

Natürlich ist auch der Wechsel des Verbrauchmaterials problemlos. Ein Techniker muss 

dafür nicht bemüht werden. Jeder Nutzer kann Tonerbox und Resttonerbehälter ohne 

Schwierigkeiten direkt an der Gerätefront selbst wechseln.  

Nutzen Sie unsere Techniker-Videos! Sie finden diese in der Business Lounge.  

►►  Automatische Duplex-Funktion inklusive 

Die Multifunktionssysteme sind bereits serienmäßig mit 

einem automatischen Duplex-Originaleinzug ausgestattet. 

Dieser schafft eine wesentliche Arbeitserleichterung bei 

Vorlagen, die beidseitig bedruckt sind und kopiert, ge-

scannt oder gefaxt werden und erhöht durch verkürzte 

Arbeitsabläufe die Arbeitsproduktivität.  

Mit der eingebauten Duplex-Einheit wird auch auf der Ausgabeseite die Optimierung 

der Produktivität und die Reduzierung der Kosten im Unternehmen ganz groß geschrie-

ben. Der Papierverbrauch kann um die Hälfte gesenkt werden. Dies schont Umwelt und 

Geldbeutel. Zusammen mit den günstigen Seitenpreisen ergibt sich ein maximales Spar-

potenzial. Außerdem benötigen beidseitig bedruckte Blätter weniger Platz für die Archi-

vierung oder reduzieren das Porto beim Versand aufgrund des geringeren Gewichts im 

Vergleich zu einfach bedruckten Blättern.  

►►  Ausgezeichnete Papierausstattung  

Zusätzlich zur integrierten 100-Blatt-Universalzufuhr sind die Systeme mit einer 500-

Blatt-Papierkassette ausgerüstet. Die Kapazität lässt sich bei Bedarf um bis zu zwei 500-
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Blatt-Kassetten erweitern. Alle Zuführungen lassen sich 

separat ansteuern. Es können Formate von A6 bis A3 ver-

arbeitet werden. Damit stehen bis zu vier Papierzufüh-

rungen für unterschiedliche Papiere oder eine hohe 

samtkapazität zur Verfügung. Auf der Ausgabeseite bie-

ten die Systeme Platz für 250 Blätter. Ein zusätzliches Ab-

lagefach, das sich auch gezielt ansteuern lässt, ist durch 

den sogenannten Jobseparator verfügbar. Die Ablageka-

pazität lässt sich durch die Installation des Multi-Finishers 

um 500 Blatt erhöhen. Dieser ermöglicht darüber hinaus 

vollautomatisches Heften mehrseitiger Ausdrucke.  

(Bitte beachten Sie, dass bei installiertem Multi-Finisher 
die Job-Separator-Ablage nicht nutzbar ist!) 

►►  Erweiterte Medientypenverarbeitung 

Optimierte Papierwege und Fixiereigenschaften ermöglichen eine Verarbeitung von 

Druckmedien mit einer Grammatur von bis zu 256 g/m
2
 (Simplex). Die FS-C8025MFP-

Serie unterstützt diese Grammatur nicht nur über die Universalzufuhr sondern auch 

über die Papierkassette(n).  Im Duplexbetrieb können Papiere bis 163 g/m
2
 verarbeitet 

werden, bei der  FS-C8025MFP-Serie sogar bis 220 g/m
2
. 

►►  Hohe Druckqualität für eine brillante Qualität 

Die Farbsysteme arbeiten mit MultiBit-Technologie. Es können nicht nur „Farbe“ oder 

Weiß, also 1 Bit pro Dot, sondern verschiedene Abstufungen ausgegeben werden. Bei 

der MultiBit-Technologie werden bereits mit 600 dpi sehr gute Druckergebnisse für Do-

kumente im Büroumfeld erzeugt. Die FS-C8025MFP-Serie greift dabei auf Technologien 

zurück, die bislang nur KYOCERA’s TASKalfa-Serie vorbehalten war.  

Der zum Einsatz kommende sogenannte Spherical Toner sorgt durch die runde Form 

und Feinkörnigkeit des Tonerpulvers für feine Rasterungen und verhindert, dass zuviel 

Tonerstaub bei Linien und Diagrammen sichtbar wird. Die Trapping-Funktion ermöglicht, 

Texte auf farbigen Hintergründen präziser und feiner darzustellen. Unnötige Schatten 

oder weiße Blitzer werden damit eliminiert. Durch einen weiten Farbraum können Far-

ben intensiver, kräftiger und naturgetreuer dargestellt. Intelligente Registrierungs-, Ka-

librierungs- und Reinigungsprozesse gewährleisten eine gleichbleibend hohe Qualität. 

►►  Darstellung von Spotfarben 

Der Farboptimierer (Color Optimizer) ist Bestandteil des KX Treibers (ab Version 5). Er 

optimiert die Darstellung von z.B. Logofarben oder CI-Farben (corporate identity). Oft-

mals werden unter Kostengesichtspunkten kleinere Druckauflagen, Präsentationen, 

Rechnungsvordrucke für Briefe im eigenen Haus erstellt ohne auf eine näherungsweise 

exakte Farbwiedergabe verzichten zu wollen. Der Anspruch an aktuelle Büro-

Farbdrucker besteht u.a. in der Darstellung von vielfältig bunten Farbtönen sowie CI-

Farben. Hierfür stellt der Farboptimierer dem Benutzer 121 Farbfelder zur visuellen 

Auswahl zur Verfügung. Es lassen sich z.B. unterschiedliche Druckmedien wie 

Standardpapier und Geschäftspapier individuell an die Bedürfnisse des Anwenders an-

passen.  
►►  Schwenkbares Transferband 
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Beim Drucken von S/W-Seiten werden die Transfer-Roller für Gelb (Y), Magenta (M) und 

Cyan (C) nach oben geschwenkt, um das Transferband von den Trommeleinheiten 

(C/M/Y) wegzuführen. Der Antrieb der Trommel- und Entwicklereinheiten (C/M/Y) ist ab-

geschaltet. Damit sind die “Farbeinheiten” außer Betrieb und können nicht verschleißen. 

Diese Technologie reduziert nicht nur die Kosten des S/W-Drucks erheblich. Sie verlän-

gert auch die Einsatzzeit 

der Farbkomponenten.  

Sollte im Tagesgeschäft 

einer der Farbtoner leer 

werden, so können noch 

bis zu 500 Seiten im S/W-

Modus gedruckt werden.  

Dies ist z.B. für die Fax-

funktion interessant, auch 

wenn dort eingebauter 

Speicher bei Toner- oder 

Papiermangel eingehende 

Faxe sammeln kann.    

 

 

►►  Schnelle erste Seite 

Durch die kurze Aufwärmzeit werden Engpässe, z.B. am Tagesbeginn, vermieden. Auch 

die schnelle erste Druckseite sowie die schnelle erste Kopie reduzieren die Wartezeit bis 

zur Ausgabe und erhöhen dadurch die Arbeitsproduktivität. Die erste Kopie liegt bei-

spielsweise bei der FS-6030MFP-Serie bereits nach weniger als 8 Sekunde in der Ablage.  

►►  Höhere Produktivität für den Büroalltag 

Um den steigenden Anwenderansprüchen Rechnung zu tragen 

und dabei die immer komplexer werdenden Daten auch mit höchster Geschwindigkeit 

zu verarbeiten, wurde der Controller mit einer schnellen 800-MHz-PowerPC-CPU und 

256 MB Arbeitsspeicher ausgestattet. Damit können auch umfangreiche und komplexe 

Daten mit hoher Geschwindigkeit aufbereitet werden – egal ob PCL oder PostScript. Ein 

CompactFlash-Karten-Anschluss steht für beide Systeme zur Verfügung. Dokumente 

oder Formulare können einfach über eine optionale CompactFlash-Karte im Drucker ab-

gelegt werden. Rechner und Netzwerk lassen sich dadurch entlasten, weil nur noch die 

Rohdaten gesendet werden müssen. Der Rest (z.B. Formular als Overlay) liegt bereits im 

Drucksystem, wo beide Datenströme nur noch verbunden werden.    

►►  USB-Kartenleser  

Der neue USB-Kartenleser kann derzeit nur zur lokalen 
Anmeldung am MFP genutzt werden. „Lokal“ heißt:  

  nur Anmeldung am System, jetzt mit Karte statt 
mit Benutzer+Passwort 

  das interne Kostenstellenmanagement kann mit 
der Anmeldung kombiniert werden 

  kein Print&Follow 
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  mit KYOcontrol 3 werden USB-Kartenleser nur von KYOCERA Systemen mit HyPAS-

Funktionalität genutzt; diese Systeme werden Print&Follow bieten. 

►►  Kostenstellenmanagement 

Mit der Festlegung bzw. Nutzung von Abteilungscodes kann die Nutzung der Systeme 

festgelegt, beschränkt oder überwacht werden. Es sind bis zu 100 Kostenstellen möglich. 

►►  USB Host für USB-Flash-Speicher  

Über den USB Host können Dateien im PDF-, TIFF-, JPEG 

und XPS-Format direkt von einem USB-Flash-Speicher (z.B. 

USB-Stick) gedruckt werden. Die Auswahl der Druckdoku-

mente erfolgt dabei direkt über das Bedienfeld. Der USB 

Host kann auch für das Scannen genutzt werden. So kön-

nen Dokumente direkt auf einen USB-Stick gescannt wer-

den. Ein PC ist für beide Wege nicht erforderlich. Der USB-

Host lässt sich bei Bedarf sperren.                                                            

►►  Einsetzbar in allen gängigen Systemumgebungen 

Leistungsstarke Emulationen, wie PCL 6 und PostScript 3 (KPDL 3) ermöglichen einen 

optimalen Einsatz in allen etablierten Systemumgebungen. Individuelle Aufträge zur 

Seitenprogrammierung können mit PRESCRIBE auf einfache Weise vorgenommen wer-

den. Mit Hilfe von PRESCRIBE werden individuelle Kundenwünsche, wie beispielsweise 

der Ersatz von Formularen oder die Nutzung individueller Logos, Fonts etc. erfüllt. 

Die Systeme unterstützen PDF und XPS Direktdruck, d.h. Drucken von entsprechenden 

Dateien ohne dabei eine Anwendung (z.B. Adobe Acrobat) öffnen zu müssen - einfach 

einen Rechtsklick auf die gewünschte Datei und die Option „Direktdruck“ auswählen. 

Dies spart Zeit und verbessert das Handling, wenn eine Vielzahl von Dateien oder große 

Dateien in Verwendung sind.  

►►  GigaBit-Netzwerkschnittstelle  

Neben der USB-2.0-Schnittstelle ist bei den Systemen bereits in der Grundausstattung 

eine GigaBit-Schnittstelle für schnellen Datentransfer an Bord. Da sich die Multifunkti-

onssysteme auch für Arbeitsgruppen eignen, sind sie mit moderner Netzwerksicherheit 

ausgestattet (SSL-Verschlüsselung, IPsec). Die gesendeten Daten werden verschlüsselt, 

was im Falle einer Nicht-Berechtigung zum Netzwerkzugang zur Unterbrechung des Da-

tentransfers führt. D.h. unberechtigter Zugriff und Spionage über das Netzwerk wird 

vermieden.  

Zusätzlich verfügen die Systeme über einen Schacht, um eine zweite GigaBit-Schnitt-

stelle anzuschließen, z.B. zwei physikalisch getrennten Netzwerkschnittstellen gefordert 

sind.  

►►  Sicherheit im Netzwerk 

Einer der wichtigsten Gesichtspunkte für Netzwerksysteme ist der Sicherheitsaspekt. D.h. 

unberechtigter Zugriff und Spionage über das Netzwerk soll vermieden werden. Sie Mul-

tifunktionssysteme unterstützen IPv6. Durch IPsec, HTTPS, IPPS und SNMPv3 werden die 

Daten sicher verschlüsselt. Mit Hilfe der IEEE802.1x-Authentisierung kann der Zugang 

kontrolliert bzw. limitiert werden.  
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Schutz der Einstellungen gegen unberechtigten Zugriff   

 Passwort-Schutz des Command Cen-

ter (Werkseinstellung: admin00) 

 Passwort-Schutz des Bedienfeldes 
Werkseinstellung FS-6025MFP: 2500 

Werkseinstellung FS-6030MFP: 3000 

Werkseinstellung FS-C8020MFP: 2000 

Werkseinstellung FS-C8025MFP: 2500 

Zugangskontrolle und –limitierung  

 Mögliches Blocken von Schnittstellen 

(USB-, USB-Host-, KUIO-Schnittstelle)  

 Vermeidung von unbegrenztem oder 

nicht autorisiertem Drucken durch 

Vergabe von Kostenstellen  

 IEEE802.1x Authentisierung 

 Einschränkung des Nutzerkreises durch IP-Filter 

Schutz vor unbefugter Entnahme ausgedruckter Dokumente 

 Vertraulicher Druck mit PIN-Code-Abfrage  

(Speichererweiterung für RAM Disk erforderlich) 

Schutz der Vertraulichkeit gedruckter Dokumente mit Sicherheitswasserzeichen 

 Erkennung unbefugter Kopien (Bei Auswahl des Sicherheitswasserzeichen im 

Treiber wird ein „Schatten“ im Hintergrund gedruckt. Beim Kopieren dieses Aus-

drucks erscheint ein “confidential” quer über das Dokument.) 

SSL-Verschlüsselung 

 Schutz der Druckdaten gegen Ausspionieren 

 Schutz der Konfiguration im Netzwerk via Command Center 

 Gewährleistung der Vertraulichkeit übertragener Passwörter bei der Druckdaten-

übertragung 

 Realisierung der Verschlüsselung durch IPSec, HTTPS, IPPS und SNMPv3 

►►  KX Treiber 

Mit dem KX Treiber bietet KYOCERA im Rahmen der Platt-

formstrategie einen Treiber für alle Systeme
(1)

. Dabei ist 

die Benutzer-Oberfläche für alle Windows-

Betriebssysteme gleich. Die Druckersprache ist direkt im 

Treiber um-schaltbar. Es müssen nicht unterschiedliche 

Treiber für PostScript und PCL installiert werden. Die Be-

nutzeroberfläche wurde so gestaltet, dass die wichtigsten 

Funktionen einfach und übersichtlich zu bedienen sind. Bei Bedarf kann das „Schnell-

druck-Register“ an individuelle Bedürfnisse angepasst werden. Benutzerfreundlichkeit 

(1)
 Alle aktuellen KYOCERA Druck- und MFP-Systeme, ausgenommen GDI-Systeme, FS-C1020MFP und TASKalfa 550/650/750c. 
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E-Mail FAX SMB FTP 

ADRESSBUCH LDAP 

und Übersichtlichkeit werden durch Piktogramme und 3D-Abbildungen gefördert, da 

direkt ersichtlich ist, welche Einstellungen vorgenommen wurden. Eine Vielzahl nützli-

cher Funktionen stehen zur Verfügung, z.B.: 

 Über „Anwendungsbasiertes Drucken“ kann einer Applikation ein vordefiniertes 

bzw. selbst erstelltes Profil zugewiesen werden. Beispielsweise sollen alle Ausdru-

cke aus MS Outlook immer mit 2 Seiten pro Blatt, beidseitig im S/W-Modus und 

Entwurfsqualität gedruckt werden, um Papier und Toner zu sparen.  

 Mit der Funktion „Leere Seiten nicht drucken“ wird der Ausdruck von leeren 

(Trenn-)Seiten bei mehrseitigen Dokumenten unterdrückt. Die Zeit für den Druck 

sowie der Verbrauch von Papier kann dadurch verringert werden. 

►►  LDAP-Unterstützung 

LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) ermöglicht, E-

Mail-Adressen oder Faxnummern zu nutzen, die auf einem 

Server (z.B. Exchange/MS Outlook) registriert sind.  

►►  Sicherheit durch 24 Monate Herstellergarantie 

KYOCERA bietet für die Systeme 2 Jahre Vor-Ort-Garantie. Auf Trommel und 

Entwicklereinheit sind es sogar 3 Jahre oder 200.000 (FS-C8025MFP-Serie) 

bzw. 300.000 (FS-6030MFP-Serie) A4-Seiten. Mit  KYOlife kann die Garantie  

auf bis zu 60 Monate (vor Ort) erweitert werden. KYOlife plus bietet zusätzlich noch eine 

regelmäßige Überprüfung des Systems. Unabhängig von Störungen kommt einmal im 

Jahr ein Techniker und testet Funktion und Qualität des Druckers. Dabei wird auch eine  

Reinigung wichtiger Komponenten wie Papierwege vorgenommen. Für beide Drucker ist 

ein 3-Jahre-KYOlife-Bundle erhältlich.  

►►  Dokumentenechtheit 

Die Systeme erfüllen die Normen zur Erstellung von dokumentenechten 

Schriftstücken für den Einsatz im Urkundenwesen.(1) Dies dürfte insbeson-

dere für Behörden, Rechtsanwälte und Notare sowie juristische Abteilungen 

in Unternehmen interessant sein und häufig eine Kaufentscheidung beeinflussen. 

►►  Niedriges Geräuschniveau 

Dank optimierter Papierwege und einem besonders leisen Antriebssystem der Trommel-

einheit liegen die Geräuschemissionen im Druck-/Kopierbetrieb auf sehr niedrigem Ni-

veau, vergleichbar mit Arbeitsplatzlaserdruckern. Ein Einsatz in Arbeitsplatznähe ist so-

mit problemlos möglich. 

►►  Niedriger Stromverbrauch 

Ein wesentlicher Schwerpunkt bei der Entwicklung der Systeme war, den Energiever-

brauch der Systeme so gering wie möglich zu halten. Dank zahlreicher konstruktiver De-

taillösungen konnte dieser im Vergleich zu früheren Technologien bei höherer Leis-

tungsfähigkeit deutlich reduziert werden. Beispiele für diese Detaillösungen sind der 

bereits bekannte Spherical-Toner, optimierte Fixiereinheiten oder das neu entwickelte 

ASIC Board. Die Scan-Einheit nutzt stromsparende LED-Technologie.  

Im Sleep-Modus kommen die Geräte mit nur 1 W aus.  
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►►  Nahezu ozonfreies System 

Die Systeme arbeiten nicht mit Koronadraht sondern mit einem Kontaktroller. Diese 

Technologie wird über eine positive Beladung realisiert. Durch den direkten Kontakt ge-

langt nahezu keine elektrische Ladung in die Luft. Somit kann über eine Reaktion mit 

Sauerstoff kaum Ozon gebildet werden. Die vorgegebenen Grenzwerte werden weit un-

terschritten. Die Reinigung des Laderollers erfolgt automatisch bei jedem Ausdruck über 

eine aufsitzende Bürste. Die manuelle Reinigung beim Tonerwechsel entfällt. 

►►  Umwelteigenschaften 

Die MFP-Systeme entsprechen den „ENERGY STAR“- und RoHS-Standards und 

erfüllen alle Anforderungen des Blauen Engel
(1)

. Bei der Herstellung wird auf 

bleihaltige Lötmittel und Kabelverbindungen verzichtet. Die Gehäuse sind 

frei von schädlichen Halogenen (Chlor, Fluor, Jod oder Brom). Bei der Verpackung der 

Systeme und der Toner-Kits  wird auf Styropor  verzichtet. Es  kommt  Recyc-ling-Pappe 

zum Einsatz. Für die Druckeinheit werden sehr langlebige Materialien verwendet. Als 

einziges Verbrauchsmaterial fällt der Toner an. Dadurch reduzieren sich nicht nur die 

Kosten, es fällt auch wesentlich weniger Abfall im Vergleich zu sogenannten Cartridge-

Systemen an. Bei denen wird nicht nur der Tonerbehälter, sondern auch immer gleich 

die Trommel und die Entwicklereinheit als Bestandteil der Tonerkartusche ersetzt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)
 Die Zertifizierung war bei Drucklegung noch nicht komplett abgeschlossen. 
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5  SPEZIFIKATIONSVERGLEICH 
 
 

 

5.1 Unterschiede in der FS-6030MFP-Serie 
 

 FS-6025MFP FS-6030MFP 

Druck-/Kopiergeschwindigkeit A4 
[Seiten/Minute] 

25 30 

Druck-/Kopiergeschwindigkeit A3 
[Seiten/Minute] 

12 15 

Maximales Druckvolumen  
(einmalig) [Seiten pro Monat] 

80.000 100.000 

Stromverbrauch [W] 
Drucken/Kopieren 

 
553 

 
570 

Typ. Stromverbrauch TEC 
(gem. ENERGY STAR) [kWh/Woche]  

1,882 2,286 

Unverbind. Preisempfehlung [Euro] 2.349 2.939 

 

 

5.2 Unterschiede in der FS-C8025MFP-Serie 
 

 FS-C8020MFP FS-C8025MFP 

Druckgeschwindigkeit A4 
[Seiten/Minute] 

20 25 

Druckgeschwindigkeit A3 
[Seiten/Minute] 

10 13 

Kopiergeschwindigkeit A4 
[Seiten/Minute] 

20 25 

Kopiergeschwindigkeit A3 
(S/W / Farbe) [Seiten/Minute] 

10 / 8 13 / 9 

Druck 1. Seite [s] 
S/W-Modus 
Farbmodus 

 
11 
14 

 
10 
12 

Aufwärmzeit [s] 55 45 

Stromverbrauch [W] 
Low-power-Modus 
Bereit  
Drucken/Kopieren 

 
77 

129 
567 

 
81 

133 
607 

Typ. Stromverbrauch TEC 
(gem. ENERGY STAR) [kWh/Woche]  

1,813 2,250 

Unverbind. Preisempfehlung [Euro] 3.479 3.899 
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6  PRODUKTKONZEPT 
 

6.1 ECOSYS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

    

ECOSYS steht für ECOnomy, ECOlogy und SYStem(printing). Die ECOSYS-Technologie 

basiert auf extrem langlebigen Komponenten. Dadurch arbeiten die ECOSYS-Drucker 

mit den geringsten Druckkosten in ihrer Klasse und sind besonders  umweltfreundlich. 

KYOCERA verfolgt eine modulare Plattform-Strategie, d. h., einheitliche Bedienung und 

Treiber sowie kompatible Optionen garantieren höchste Flexibilität und Erweiterbar-

keit. 

 

 

 

ECOlogy: - wenig Abfall 

- langlebige und wieder verwertbare Komponenten 

- Einhaltung aller gesetzlicher Normen 

 

 

ECOnomy: - langlebige Trommeleinheit  

- niedrigste Druckkosten in seiner Klasse 

- Wirtschaftswunder 

 

 

SYStem(printing):     - Treiber-Plattform-Strategie mit einheitlicher Oberfläche für 

alle Systeme 

- einheitliche Software zur Verwaltung und Konfiguration im 

Netz 

- alle gängigen Emulationen für vielfältige Anwendungen im 

Büroumfeld 
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6.2 Druckkosten 
6.2.1 FS-6030MFP Serie 

 Unverbindliche  
Preisempfehlung [€] 

Kapazität 
(gem. ISO/IEC 19752) 

Cent/Seite A4 

Toner-Kit TK-475 90,00 15.000 0,600 

Wartungskit MK-475 265,00 300.000 0,088 

Kosten
(1)

 je Seite A4 (für Volumen bis 300.000 Seiten) 0,600 

Kosten
(1)

 je Seite A4 (für Volumen über 300.000 Seiten) 0,688 

 

 
6.2.2 FS-C8025MFP Serie 

 Unverbindliche  
Preisempfehlung [€] 

Kapazität 
(gem. ISO/IEC 19798) 

Cent/Seite A4 

Toner-Kit schwarz TK-895K 72,50 12.000 0,604 

Maintenance Kit MK-895A (anteilig 1/4) 138,25 200.000 0,069 
    

Toner-Kit cyan TK-895C 66,50 6.000 1,108 

Maintenance Kit MK-895A (anteilig 1/4) 138,25 200.000 0,069 

Maintenance Kit MK-895B (anteilig 1/3) 163,00 200.000 0,082 
    

Toner-Kit magenta TK-895M 66,50 6.000 1,108 

Maintenance Kit MK-895A (anteilig 1/4) 138,25 200.000 0,069 

Maintenance Kit MK-895B (anteilig 1/3) 163,00 200.000 0,082 
    

Toner-Kit gelb TK-895Y 66,50 6.000 1,108 

Maintenance Kit MK-895A (anteilig 1/4) 138,25 200.000 0,069 

Maintenance Kit MK-895B (anteilig 1/3) 163,00 200.000 0,082 

Kosten
(1)

 je Farbseite A4 (für Volumen bis 200.000 Seiten) 3,929 

Kosten
(1)

 je Farbseite A4 (für Volumen über 200.000 Seiten)  4,450 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)
 Anschaffungskosten für das Gerät sowie dessen Erstausstattung werden nicht berücksichtigt. 
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6.3 Konfiguration 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Alle vier Systeme werden auch in verschiedenen Bundles angeboten: 

►►  mit Fax-System 

►►  mit Garantieerweiterung KYOlife 3 Jahre 

►►  mit Fax-System und Garantieerweiterung KYOlife 3 Jahre 

Die Systeme sind wie folgt den KYOlife-Gruppen (Garantieerweiterung) zugeordnet: 

►►  Gruppe G: FS-6025MFP(/FAX), FS-6030MFP(/FAX) 

►►  Gruppe H: FS-C8020MFP(/FAX), FS-C8025MFP(/FAX) 
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7.1 Basissystem  
7.1.1 FS-6030MFP Serie 

 FS-6025MFP FS-6030MFP 

Druckwerk KYOCERA  

Druckmethode Laser, S/W 

CPU IBM PowerPC 464 / 800 MHz 

Speicher  
  

512 MB RAM, optional auf 1.536 MB erweiterbar  
(DDR2-SDRAM 144pin DIMM), 1 freier Steckplatz 

Aufwärmzeit [Sekunden]   
nach dem Einschalten  

20 

Monatl. Druckvolumen 
Durchschnittlich 
maximal 

 
3.000 – 12. 000 Seiten A4 
80.000 Seiten A4 

 
3.000 – 12. 000 Seiten A4 
100.000 Seiten A4 

Lebensdauer 
(bei vorgeschriebenem Wechsel der 
Wartungskits) 

5 Jahre oder 
600.000 Seiten A4 

Bedienfeld 4,3 Zoll LCD-Anzeige (Touchpanel) 
Status Monitor (Software), Command Center (Software) 

Automatischer Original-
einzug 

mit Wendung 
50 Blatt 
45 – 160 g/m

2
 (im Duplex-Modus bis 50-120 g/m

2
) 

Formate 140 x 182 bis 297 x 432 mm 

Papierzufuhr 
Universalzufuhr 
Papierkassette 

 
100 Blatt (für Formate > A4: 25 Blatt) 
500 Blatt 

Grammaturen 
Universalzufuhr 
Papierkassette 

 
45 – 256 g/m

2
 (für Formate > A4: 52 – 163 g/m

2
) 

60 – 163 g/m
2
 

Druckformate 
Universalzufuhr  
 

Papierkassette 

 
A3, A4, A5, A6, Letter, Legal, Folio,  
benutzerdefiniert (98 x 148 bis 297 x 432 mm)  

A3/Ledger - A5/Statement 

Duplex Automatisch 
Formate: A3/Ledger - A5/Statement 
Grammatur: 60 – 163 g/m

2 

Papierablage Hauptfach: 250 Blatt (bedruckte Seite nach unten) 
Jobseparator: 50 Blatt (bedruckte Seite nach unten) 
Hinweis: Bei Anschluss des Multi-Finishers kann das Jobseparator nicht genutzt werden. 

Verbrauchsmaterial TK-475 (15.000 Seiten
(1)

) 
Resttonerbehälter (2 St.) sind im Lieferumfang des zum Nachkauf angebotenen Toner-Kits 
enthalten. Der mitgelieferte Toner ist nach Erstbefüllung des Neugerätes noch ausrei-
chend für 3.000 Seiten

(1)
.  

Wartungskit MK-470 für Originaleinzug (300.000 Vorlagen, die über den Originaleinzug 
eingezogen werden) 
- Feed roller 
- Retard guide 
- Retard roller 

(1)
 gemäß ISO/IEC 19752 

 

7 TECHNISCHE DATEN 
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 FS-6025MFP FS-6030MFP 

Wartungskit MK-475 (300.000 Seiten A4) 
- Drum unit 
- Development unit  
- Fixing unit 
- Transfer unit 
- Paper feeding coil (MP tray) 
- Primary paper feed unit 
- Separation pad (MP tray 
- Registration cleaner 

Kostenstellenmanagement Bis zu 100 Kostenstellen 

Sicherheit Local Authentication, Network Authentication, IPsec, HTTPS, LDAP via 
SSL, SNMPv3, IPPS, FTP via SSL, POP/SMTP via SSL 

Geräuschemission 
(ISO 7779 /RAL-UZ122) 

Stand-by  
 
 

Scan-/Druckbetrieb 

 
 

25,4 dB(A) L
pA 

(1)
 

27,1 dB(A) L
pA 

(2)

 

39,2 dB(A) L
WA

 

45,5 dB(A) L
pA

(1)
 

46,8 dB(A) L
pA

(2)
 

62,4 db(A) L
WAd

 

 
 

25,4 dB(A) L
pA 

(1)
 

27,1 dB(A) L
pA 

(2)

 

39,2 dB(A) L
WA

 

45,8 dB(A) L
pA

(1)
 

47,1 dB(A) L
pA

(2)
 

62,6 db(A) L
WAd

 

Stromverbrauch [W] 

Sleep-Modus  
Low-power-Modus 
Bereit  
Drucken/Kopieren 
Maximal (inkl. Optionen) 

 
1 
75 
119 
553 
1.470 

 
1 
75 
119 
570 
1.470 

Typ. Stromverbrauch TEC 
(gem. ENERGY STAR) [kWh/Woche]  

1,882 2,286 

Stromzufuhr 220-240 V; 50 Hz; 5,8 A 

Maße (H x B x T) [mm] 694 x 590 x 590 mm 

Gewicht (betriebsbereit) [kg] ca. 52,2 

Klimabedingungen 

Temperatur [°C] 

Einsatzhöhe [m über NN] 

Luftfeuchtigkeit [% rel. Luftfeu.] 

Lichtintensität [lx] 

 

10 – 32,5 (-20 – 40)
 (3)

 

< 2.500 

15 – 80 (10 – 90)
 (3)

 

< 1.500 

DRUCKFUNKTION 

Druck 1. Seite [Sekunden] 8 

Max. Druckgeschwindigkeit 
[Seiten/Minute] 

A3, Simplex 
A4, Simplex  
A5, Simplex 
A6, Simplex 
A3, Duplex 
A4, Duplex 

 
 

12 
25 
12 
12 
9 
25 

 
 

15 
30 
15 
15 
10 
28 

Controller-Sprache PRESCRIBE IIe 

Auflösung 600 x 600 dpi 
1.800 x 600 dpi (1.200 dpi Druckqualität) 

(1)
 Messung in  1 m Entfernung 

(2)
 Messung in Bedienerposition 

(3)
 Lagerbedingungen 
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 FS-6025MFP FS-6030MFP 

Emulationen PCL6 (5e, XL), 
PostScript 3 (KPDL3), 
PDF Direktdruck, 
XPS Direktdruck 

Fonts 93 Skalierbare Fonts für PCL6 und KPDL3, 
8 Fonts für Windows Vista, 
1 Bitmap-Font 

Barcodes 45 Normen (eindimensional), 
1 zweidimensionaler Barcode (PDF-417) 

Druckfunktionen Tonersparfunktion, 
Internet Printing IPP/1.1, 
E-Mail Printing, 
WSD Print, 
PDF/XPS Direktdruck, 
"Privater Druck" (vertraulicher Druck mit PIN-Code-Abfrage)

 (1)
 

"Prüfen und aufbewahren" (Proof and hold)
 (1)

 
USB Direct print (TIFF, JPEG, PDF, XPS, Encrypted PDF) 

Unterstützte  
Betriebssysteme 

Alle gängigen Windows-Betriebssysteme,  
Mac OS X 10.2 oder höher,  
UNIX, LINUX sowie weitere Betriebssysteme auf Anfrage 

Standardschnittstellen   USB 2.0 (Hi-Speed), 
USB Host für USB-Flash-Speicher (z.B. USB-Stick), 
Netzwerk (10/100/1000 Base-TX)  

Steckplätze für Optionen 1 eKUIO-Steckplatz für optionale Netzwerkschnittstelle, 
1 Steckplatz für optionale CompactFlash-Karte 
Ein zweiter eKUIO-Steckplatz ist für die Installation des Fax-Systems reserviert. 

Optionale Schnittstelle IB-50 GigaBit-Printserver (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT) 

CompactFlash-Karte  
(optional) 

CF-4GB: Kapazität 4 GB 

KOPIERFUNKTION 

Kopie 1. Seite [Sekunden] 7,8 

Max. Kopiergeschwindigkeit 
[Seiten/Minute] 

A3 
A4  

 
 

12 
25 

 
 

15 
30 

Auflösung [dpi] 600 x 600 

Max. Originalformat [mm] 297 x 432  

Zoombereich [%] 25 – 400 in 1 %-Schritten 

Kopienvorwahl 1 – 999 Kopien/Sätze 

Feste Zoomfaktoren 5 Verkleinerungen, 5 Vergrößerungen 

Funktionen Scan Once – Copy Many (Mehrfachkopien aus dem Speicher),  
Elektronisches Sortieren,  
Duplex-Kopie (1-seitig -> 2-seitig, 2-seitig -> 2-seitig), 
Split-Kopie (2-seitig -> 1-seitig), 
2-in-1- und 4-in-1-Funktion, 
Priority Print (Unterbrechung laufender Druckjobs für „Kopieren“, nach 
Beendigung des Kopiervorgangs automatische Fortsetzung des warten-
den Druckauftrags), 
Rotationssortieren

(2)
, 

Programmspeicher 
(1)

 Speichererweiterung erforderlich 
(2)

 PF-470 oder PF-471 erforderlich 
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SCANFUNKTION 

Max. Scan-Geschwindigkeit 
[A4-Scans pro Minute] 

40 (S/W, 300 dpi) 
20 (Farbe, 300 dpi) 

Funktionen Netzwerkschnittstelle:  
 
 
 
 

USB-Schnittstelle: 
 

USB Host: 

Scan to PC (SMB),  
Scan to E-Mail (SMTP),  
Scan to FTP/FTP via SSL,  
WIA Scan, 
TWAIN 

WIA Scan, 
TWAIN  

Scan to USB Host 

Auflösung [dpi] 600, 400, 300, 200 

Unterstützte  
Betriebssysteme 

TWAIN-Treiber: Windows 2000/XP/Vista/7/Server2003/Server2008 
WIA-Treiber: Windows Vista/7/Server2008 

Max. Originalformat [mm] 297 x 432 

Dateityp PDF, PDF/A,  JPEG, TIFF, XPS 

Adressbuch 200 Kontakte, 
50 Gruppen 

Features LDAP-Unterstützung,  
Verschlüsselte Datenübertragung,  
Multi-Senden (EMail, Fax, SMB/FTP-Verzeichnis, Druck gleichzeitig) 

 

 

 
7.1.2 FS-C8025MFP Serie 

 FS-C8020MFP FS-C8025MFP 

Druckwerk KYOCERA  

Druckmethode Farblaser 

CPU IBM PowerPC 464 / 800 MHz 

Speicher  
  

1.024 MB RAM, optional auf 2.048 MB erweiterbar  
(DDR2-SDRAM 144pin DIMM), 1 freier Steckplatz 

Aufwärmzeit [Sekunden]   
nach dem Einschalten  

55 45 

Monatl. Druckvolumen 
Durchschnittlich 
maximal 

 
2.000 – 10. 000 Seiten A4 
100.000 Seiten A4 

Lebensdauer 
(bei vorgeschriebenem Wechsel der 
Wartungskits) 

5 Jahre oder 
600.000 Seiten A4 

Bedienfeld 4,3 Zoll LCD-Anzeige (Touchpanel) 
Status Monitor (Software), Command Center (Software) 

Automatischer Original-
einzug 

mit Wendung 
50 Blatt 
45 – 160 g/m

2
 (im Duplex-Modus 50 – 120 g/m

2
) 

Formate 140 x 182 bis 297 x 432 mm 

Papierzufuhr 
Universalzufuhr 
Papierkassette 

 
100 Blatt (für Formate > A4: 25 Blatt) 
500 Blatt 
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 FS-C8020MFP FS-C8025MFP 

Grammaturen 
Universalzufuhr 
Papierkassette 

 
60 – 256 g/m

2
 

60 – 256 g/m
2
 

Druckformate 
Universalzufuhr  
 

Papierkassette 

 
A3, A4, A5, A6, B5, Ledger, Letter, Legal, Folio,  
benutzerdefiniert (98 x 148 bis 297 x 432 mm)  

A3, A4, A5, B5, Ledger, Letter, Legal, Folio 

Duplex Automatisch 
Formate: A3/Ledger - A5/Statement 
Grammatur: 60 – 220 g/m

2 

Papierablage Hauptfach: 250 Blatt (bedruckte Seite nach unten) 
Jobseparator: 30 Blatt (bedruckte Seite nach unten) 
Hinweis: Bei Anschluss des Multi-Finishers kann das Jobseparator nicht genutzt werden. 

Verbrauchsmaterial Schwarz: TK-895K (12.000 Seiten
(1)

) 
Cyan: TK-895C (6.000 Seiten

(1)
) 

Magenta: TK-895M (6.000 Seiten
(1)

) 
Gelb: TK-895Y (6.000 Seiten

(1)
) 

Ein Resttonerbehälter ist jeweils im Lieferumfang des zum Nachkauf angebotenen Toner-
Kits enthalten. Der mitgelieferte schwarze Toner ist nach Erstbefüllung des Neugerätes 
noch ausreichend für 3.000 Seiten

(1)
. Cyan, Magenta und Gelb reichen jeweils für 1.500 

Seiten
(1)

. 

Wartungskit MK-470 für Dokumenteneinzug (300.000 Vorlagen, die über den Dokumen-
teneinzug eingezogen werden) 
- Feed roller 
- Retard guide 
- Retard roller 

MK-895A (200.000 Seiten A4) 
- Drum unit (K) 
- Development unit (K) 
- Fixing unit  
- Transfer belt unit 
- 2nd transfer roller 

MK-895B (200.000 Seiten A4) 
- Drum unit (CMY) 
- Development unit (CMY) 

Kostenstellenmanagement Bis zu 100 Kostenstellen 

Sicherheit Local Authentication, Network Authentication, IPsec, HTTPS, LDAP via 
SSL, SNMPv3, IPPS, FTP via SSL, POP/SMTP via SSL 

Geräuschemission 
(ISO 7779) 

Stand-by  
Kopier-/Druckbetrieb 

 
 

35 db(A) L
pA 

47 db(A) L
pA

 

 
 

35 db(A) L
pA 

49 db(A) L
pA

 

Stromverbrauch [W] 

Sleep-Modus  
Low-power-Modus 
Bereit  
Drucken/Kopieren 
Maximal (inkl. Optionen) 

 
1 
77 
129 
567 
1.571 

 
1 
81 
133 
607 
1.571 

Typ. Stromverbrauch TEC 
(gem. ENERGY STAR) [kWh/Woche]  

1,813 2,250 

Stromzufuhr 220-240 V; 50/60 Hz; 7,2 A  

Maße (H x B x T) [mm] 748 x 590 x 590 mm  

Gewicht (betriebsbereit) [kg] ca. 80  
(1)

 gemäß ISO/IEC 19798 
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 FS-C8020MFP FS-C8025MFP 

Klimabedingungen 

Temperatur [°C] 

Einsatzhöhe [m über NN] 

Luftfeuchtigkeit [% rel. Luftfeu.] 

Lichtintensität [lx] 

 

10 – 32,5 (-20 – 40)
 (1)

 

< 2.500 

15 – 80 (10 – 90)
 (1)

 

< 1.500 

DRUCKFUNKTION 

Druck 1. Seite [Sekunden] 

S/W-Modus 
Farbmodus 

 
11 
14 

 
10 
12 

Max. Druckgeschwindigkeit 
[Seiten/Minute] 

A3, Simplex 
A4, Simplex  
A5, Simplex 
A6, Simplex 
A3, Duplex 
A4, Duplex 

 
 

10 
20 
10 
8 
6 
19 

 
 

13 
25 
13 
10 
7 
23 

Controller-Sprache PRESCRIBE IIc 

Auflösung  600 x 600 dpi 
MultiBit Technologie (8 bit/dot) 

Emulationen PCL6 (5c, XL), 
PostScript 3 (KPDL3), 
PDF Direktdruck, 
XPS Direktdruck 

Fonts 93 Skalierbare Fonts für PCL6 und KPDL3, 
8 Fonts für Windows Vista, 
1 Bitmap-Font 

Barcodes 45 Normen (eindimensional), 
1 zweidimensionaler Barcode (PDF-417) 

Druckfunktionen Tonersparfunktion, 
Internet Printing IPP/1.1, 
E-Mail Printing, 
WSD Print, 
PDF/XPS Direktdruck, 
"Privater Druck" (vertraulicher Druck mit PIN-Code-Abfrage)

 (2)
 

"Prüfen und aufbewahren" (Proof and hold)
 (2)

 
USB Direct print (TIFF, JPEG, PDF, XPS, Encrypted PDF) 

Unterstützte  
Betriebssysteme 

Alle gängigen Windows-Betriebssysteme,  
Mac OS X 10.2 oder höher,  
UNIX, LINUX sowie weitere Betriebssysteme auf Anfrage 

Standardschnittstellen   USB 2.0 (Hi-Speed), 
USB Host für USB-Flash-Speicher (z.B. USB-Stick), 
Netzwerk (10/100/1000 Base-TX)  

Steckplätze für Optionen 1 eKUIO-Steckplatz für optionale Netzwerkschnittstelle, 
1 Steckplatz für optionale CompactFlash-Karte 
Ein zweiter eKUIO-Steckplatz ist für die Installation des Fax-Systems reserviert. 

Optionale Schnittstelle IB-50 GigaBit-Printserver (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT) 

CompactFlash-Karte  
(optional) 

CF-4GB: Kapazität 4 GB 

(1)
 Lagerbedingungen 

(2)
 Speichererweiterung erforderlich 
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 FS-C8020MFP FS-C8025MFP 

KOPIERFUNKTION 

Kopie 1. Seite [Sekunden] 

S/W-Modus 
Farbmodus 

 
11,7 
13,6 

Max. Kopiergeschwindigkeit 
[Seiten/Minute] 

A3 (S/W / Farbe) 
A4 (S/W / Farbe) 

 
 

10 / 8 
20 / 20 

 
 

13 / 9 
25 / 25 

Auflösung [dpi] 600 x 600 

Max. Originalformat [mm] 297 x 432  

Zoombereich [%] 25 – 400 in 1 %-Schritten 

Kopienvorwahl 1 – 999 Kopien/Sätze 

Feste Zoomfaktoren 5 Verkleinerungen, 5 Vergrößerungen 

Funktionen Scan Once – Copy Many (Mehrfachkopien aus dem Speicher),  
Elektronisches Sortieren,  
Duplex-Kopie (1-seitig -> 2-seitig, 2-seitig -> 2-seitig), 
Split-Kopie (2-seitig -> 1-seitig), 
2-in-1- und 4-in-1-Funktion, 
Priority Print (Unterbrechung laufender Druckjobs für „Kopieren“, nach 
Beendigung des Kopiervorgangs automatische Fortsetzung des warten-
den Druckauftrags), 
Rotationssortieren

(1)
, 

Programmspeicher 

SCANFUNKTION 

Max. Scan-Geschwindigkeit 
[A4-Scans pro Minute] 

40 (S/W oder Farbe, 300 dpi) 

Funktionen Netzwerkschnittstelle:  
 
 
 
 

USB-Schnittstelle: 
 

USB Host: 

Scan to PC (SMB),  
Scan to E-Mail (SMTP),  
Scan to FTP/FTP via SSL,  
WIA Scan, 
TWAIN 

WIA Scan, 
TWAIN  

Scan to USB Host 

Auflösung [dpi] 600, 400, 300, 200 

Unterstützte  
Betriebssysteme 

TWAIN-Treiber: Windows 2000/XP/Vista/7/Server2003/Server2008 
WIA-Treiber: Windows Vista/7/Server2008 

Max. Originalformat [mm] 297 x 432 

Dateityp PDF, PDF/A,  JPEG, TIFF, XPS 

Adressbuch 200 Kontakte, 
50 Gruppen 

Features LDAP-Unterstützung,  
Verschlüsselte Datenübertragung,  
Multi-Senden (EMail, Fax, SMB/FTP-Verzeichnis, Druck gleichzeitig) 

 (1)
 PF-470 oder PF-471 erforderlich 
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7.2 Faxfunktion (optional) 
 

 

Kompatibilität ITU -T Super G3 

Modemgeschwindigkeit max. 33,6 Kbit/s 

Übertragungsdauer [s] max. 3 (mit JBIG) 

Auflösung Normal, Fein, Superfein, Ultrafein 

Betriebssysteme  Netzwerk-FAX: Windows 2000/XP/Vista/7/Server2003/Server2008 

Max. Originalformat [mm] 297 x 432 

Kompressionsmethode JBIG, MMR, MR, MH 

Speicher 700 Seiten oder mehr (Original : KM ITU-T No.1) 

Netzwerk-FAX 

 

Übertragung 
Netzwerk-FAX-Treiber 
Protokoll (Empfang): LPR 
PDL: PCL 

Empfang 
SMB-Weiterleitung 
Protokoll (Übertragung): SMB 
Typ: PDF, TIFF 

 
 

7.3 Papieroptionen 
7.3.1 Papierkassette PF-470 

Papierkapazität       500 Blatt 

Papierformat        A3, A4, A5, B5, Letter, Legal,  
    benutzerdefiniert  
    (98 x 148 bis 297 x 432 mm)  

Papiergewicht       60 - 163 g/m
2 (1) 

            
60 - 256 g/m

2 (2) 
 

Abmessung (HxBxT)     352 x 590 x 590 mm  

Gewicht       ca. 20 kg 

Max. installierbare Anzahl  1 Stück 
 
 
7.3.2 Papierkassette PF-471 

Papierkapazität       2 x 500 Blatt 

Papierformat        A3, A4, A5, B5, Letter, Legal,  
    benutzerdefiniert  
    (98 x 148 bis 297 x 432 mm)  

Papiergewicht       60 - 163 g/m
2 (1) 

            
60 - 256 g/m

2 (2)
 

Abmessung (HxBxT)     352 x 590 x 590 mm 

Gewicht       ca. 20 kg 

Max. installierbare Anzahl  1 Stück 

 
(1) 

bei Nutzung mit FS-6030MFP Serie 
(2) 

bei Nutzung mit FS-C8025MFP Serie 



 

28 

 
7.3.3 Sockel CB-471 

Der Sockel ermöglicht eine Anpassung der Bedienungshöhe  
des MFPs bei installierter optionaler Papierkassette. 

Einsatz bei FS-6030MFP Serie:  Bedienfeld-Höhe ca. 100 cm  
 (ohne Sockel ca. 87 cm) 

Einsatz bei FS-C8025MFP Serie:  Bedienfeld-Höhe ca. 105 cm 
 (ohne Sockel ca. 92 cm) 

    
 
7.3.4 Multi-Finisher DF-470 

Ablagekapazität       500 Blatt A4 (250 Blatt A3) 

Heftkapazität       50 Blatt A4 (25 Blatt A3)  

Heftpositionen      3 (oben, Mitte, unten) 

Heftklammer-Reservoir     5.000 St. 

Papierformat        A3, A4, A5, B5, Letter, Legal,  
    benutzerdefiniert  
    (98 x 148 bis 297 x 432 mm)  

Papiergewicht       60 - 256 g/m
2
 

Abmessung (HxBxT)     276 x 416 × 521 mm 

Gewicht       12 kg 
 
Zur Installation ist das Adapter-Kit AK-470 zwingend erforderlich. Bitte beachten Sie,  
dass bei installiertem Multi-Finisher die Job-Separator-Ablage nicht nutzbar ist! 
 
 
7.3.5 Unterschrank CB-470 

Abmessung (HxBxT)     468 x 590 x 590 mm 

Gewicht       ca. 14,5 kg 
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7.4 Artikelnummern & UPC Codes 
 

Artikel Beschreibung Artikel-Nr. UPC Code 
FS-6025MFP ECOSYS Multifunktionssystem 1102L33NL0 632983020661 

FS-6025MFP/KL3 ECOSYS Multifunktionssystem mit 3 Jahren KYOlife 870B61102L33NL0 632983931721 

FS-6025MFP/FAX ECOSYS Multifunktionssystem 870B31102L33NL0 632983931769 

FS-6025MFP/KL3FAX ECOSYS Multifunktionssystem mit 3 Jahren KYOlife 870B31102L33NL1 632983931776 

FS-6030MFP ECOSYS Multifunktionssystem 1102K33NL0 632983018859 

FS-6030MFP/KL3 ECOSYS Multifunktionssystem mit 3 Jahren KYOlife 870B61102K33NL0 632983931738 

FS-6030MFP/FAX ECOSYS Multifunktionssystem 870B31102K33NL0 632983931783 

FS-6030MFP/KL3FAX ECOSYS Multifunktionssystem mit 3 Jahren KYOlife 870B31102K33NL1 632983931790 

FS-C8020MFP ECOSYS Farbmultifunktionssystem 1102KZ3NL0 632983018866 

FS-C8020MFP/KL3 ECOSYS Farbmultifunktionssystem mit 3 Jahren KYOlife 870B61102KZ3NL0 632983931745 

FS-C8020MFP/FAX ECOSYS Farbmultifunktionssystem 870B31102KZ3NL0 632983931806 

FS-C8020MFP/KL3FAX ECOSYS Farbmultifunktionssystem mit 3 Jahren KYOlife 870B31102KZ3NL1 632983931813 

FS-C8025MFP ECOSYS Farbmultifunktionssystem 1102K03NL0 632983018842 

FS-C8025MFP/KL3 ECOSYS Farbmultifunktionssystem mit 3 Jahren KYOlife 870B61102K03NL0 632983931752 

FS-C8025MFP/FAX ECOSYS Farbmultifunktionssystem 870B31102K03NL0 632983931820 

FS-C8025MFP/KL3FAX ECOSYS Farbmultifunktionssystem mit 3 Jahren KYOlife 870B31102K03NL1 632983931837 

PF-470 Papierkassette (500 Blatt, mit Schrankelement) 1203NP3NL0 632983018897 

PF-471 Papierkassette (2 x 500 Blatt) 1203NN3NL0 632983018880 

CB-470 Unterschrank 870LD00078 - 

CB-471 Sockel 870LD00079 - 

DF-470 Multi-Finisher 1205JS0UN0 632983019788 

AK-470 Adapter-Kit 1703NS0UN0 632983019528 

FAX System(U) Fax-System 1505JR3NL0 632983018903 

MDDR2-256
(1)

 Speichererweiterung (256 MB) 870LM00088 - 

MDDR2-512
(1)

 Speichererweiterung (512 MB) 870LM00089 - 

MDDR2-1024
(1)

 Speichererweiterung (1.024 MB) 870LM00090 - 

PCL Barcode Flash B/C
(1)

 PCL Barcode Flash 3.0 – Typ B/C 870LS97015 - 

KYOmulticode B/C
(1)

 KYOmulticode 1.0 – Typ B/C 870LS97014 - 

UG-33
(1)

 ThinPrint Kit 1503NT0UN0 632983019412 

IB-50 GigaBit-Printserver 1505JV0UN0 632983020715 

TK-475 Toner-Kit schwarz 1T02K30NL0 632983019160 

TK-895K Toner-Kit schwarz 1T02K00NL0 632983019009 

TK-895C Toner-Kit cyan 1T02K0CNL0 632983019122 

TK-895M Toner-Kit magenta 1T02K0BNL0 632983019085 

TK-895Y Toner-Kit gelb 1T02K0ANL0 632983019047 

MK-475 Wartungskit 1702K38NL0 632983018965 

MK-470 Wartungskit 1703M80UN0 632983023082 

MK-895A Wartungskit 1702K08NL0 632983018934 

MK-895B Wartungskit 1702K00UN0 632983018910 

KL_Stand 3 Jahre Gruppe-G
(1)

 Garantieerweiterung KYOlife 3 Jahre 870KLGCS36A - 

KL_Stand 4 Jahre Gruppe-G
(1)

 Garantieerweiterung KYOlife 4 Jahre 870KLGCS48A - 

KL_Stand 5 Jahre Gruppe-G
(1)

 Garantieerweiterung KYOlife 5 Jahre 870KLGCS60A - 

KL_Plus 3 Jahre Gruppe-G
(1)

 Garantieerweiterung KYOlife plus 3 Jahre 870KLGPS36A - 

KL_ Plus 4 Jahre Gruppe-G
(1)

 Garantieerweiterung KYOlife plus 4 Jahre 870KLGPS48A - 

KL_ Plus 5 Jahre Gruppe-G
(1)

 Garantieerweiterung KYOlife plus 5 Jahre 870KLGPS60A - 

KL_Stand 3 Jahre Gruppe-H
(1)

 Garantieerweiterung KYOlife 3 Jahre 870KLHCS36A - 

KL_Stand 4 Jahre Gruppe-H
(1)

 Garantieerweiterung KYOlife 4 Jahre 870KLHCS48A - 

KL_Stand 5 Jahre Gruppe-H
(1)

 Garantieerweiterung KYOlife 5 Jahre 870KLHCS60A - 

KL_Plus 3 Jahre Gruppe-H
(1)

 Garantieerweiterung KYOlife plus 3 Jahre 870KLHPS36A - 

KL_ Plus 4 Jahre Gruppe-H
(1)

 Garantieerweiterung KYOlife plus 4 Jahre 870KLHPS48A - 

KL_ Plus 5 Jahre Gruppe-H
(1)

 Garantieerweiterung KYOlife plus 5 Jahre 870KLHPS60A - 

(1)
 Artikel bereits im Verkauf   
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7.5 Logistikinformationen 
 

Artikel 
Gewicht inkl. 
Verpackung 

[kg] 

Abmessungen  
inkl. Verpackung 

(HxBxT) [m] 

Anzahl je  
Master Karton 

Abmessungen  
Master Karton  

(HxBxT) [m] 

FS-60xxMFP Serie 70 0,911 x 0,760 x 0,760 - - 

FS-C802xMFP Serie 101 0,998 x 0,760 x 0,760 - - 

PF-470 29 0,498 x 0,740  x 0,740 - - 

PF-471 30 0,498 x 0,740  x 0,740 - - 

CB-470 16 0,182 x 0,620 x 0,515 - - 

DF-470 15,3 0,434 x 0,656  x 0,563 - - 

AK-470 8,9 0,290 x 0,606  x 0,490 - - 

FAX System(U) 0,31 0,055 x 0,248  x 0,177 20 0,300 x 0,515  x 0,362 

UG-33 0,05 0,041 x 0,215  x 0,156 10 0,232 x 0,324  x 0,219 

IB-50 0,24 0,057 x 0,222  x 0,162 20 0,250 x 0,335  x 0,570 

TK-475 1,3 0,086 x 0,468  x 0,236 8 0,490 x 0,480  x 0,361 

TK-895K 0,9 0,102 x 0,598 x 0,100 20 0,543 x 0,616 x 0,428 

TK-895C 0,8 0,102 x 0,598 x 0,100 20 0,543 x 0,616 x 0,428 

TK-895M 0,8 0,102 x 0,598 x 0,100 20 0,543 x 0,616 x 0,428 

TK-895M 0,8 0,102 x 0,598 x 0,100 20 0,543 x 0,616 x 0,428 

MK-470 0,5 0,075 x 0,250 x 0,200 - - 

MK-475 8,9 0,398 x 0,644  x 0,445 - - 

MK-895A 16 0,427 x 0,646 x 0,514 - - 

MK-895B 9 0,331 x 0,676 x 0,412 - - 
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8.1 FS-6030MFP-Serie 
8.1.1 Druckkosten/Seite vs. Anschaffungskosten 
 
Sollten Toner mit unterschiedlichen Kapazitäten für ein Modell verfügbar sein, wird jeweils die wirtschaftlichste Variante angezeigt. 
Alle Preise und Tonerreichweiten beziehen sich auf Herstellerangaben (Stand Februar 2011). 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
8.1.2 TCO-Betrachtung (Fallbeispiel) 
 
Basis: Beispieldokument mit Tonerdeckung gemäß ISO/IEC 19752, 4.000 Seiten pro Monat, 4 Jahre Nutzungsdauer 

 Berechnung mit Lexmark Tonerkassette X654X21E bzw. X463X21G 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2
.3

4
9

2
.2

8
2

1
.0

1
0

3
.1

4
9

2
.7

8
3

0,60

1,01

0,95

1,38
1,39

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

G
e

rä
te

p
re

is
 (
U

V
P

 i
n

 €
)

0

D
ru

ck
k

o
st

e
n

/S
e

it
e

 (
U

V
P

 i
n

 C
e

n
t/

S
e

it
e

)
g

e
m

. I
S

O
/I

E
C

 1
9

7
5

2
, n

u
r 

V
e

rb
ra

u
ch

sm
a

te
ri

a
l

Gerätepreis

Druckkosten/Seite

                 KYOCERA                       Lexmark                          Lexmark                           Xerox                               HP             
             FS-6025MFP                      X654de                         X464de                WorkCentre 4260      LaserJet M4345MFP 
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8.1.3 Vergleich der Spezifikationen 
 

 
KYOCERA 

FS-6025MFP 
KYOCERA 

FS-6030MFP 

HP 
LaserJet    

M4345MFP 

Lexmark  
X464de 

Lexmark  
X654de 

Xerox 
WorkCentre 

4260 

Max. Format A3 A3 A4 A4 A4 A4 

Max. Druck-/ 
Kopiergeschwindigkeit 

 [Seiten/min] 

25 30 43 38 53 53 

Max. Scangeschwind. 
(Farbe / S/W) [Seiten/min] 

20 / 40 20 / 40 k.A. k.A. / 33 k.A. / 55 k.A. 

Max. monatl. Volumen 
 [A4-Seiten] 

80.000 100.000 200.000 80.000 275.000 250.000 

Aufwärmzeit [s]  20 20 k.A. 35 34 50 

1. Druckseite  [s] 8 8 10 6,5 9,5 6 

1. Kopie [s] 7,8 7,8 10 7 7,5 5 

CPU [MHz] 800 800 480 500 600 500 

RAM Standard / Max. 
[MB] 

512 / 1.536 512 / 1.536 256 / 512 128 / 640 256 / 1.280 256 / 512 

PCL / PostScript  /   /   /   /   /   / 

PDF/XPS Direktdruck  /   /   / -  /   /  - / -

USB Host   -    

PDF/A-Unterstützung   - - - - 

       

PAPIERVERARBEITUNG       

Originaleinzug (ADF) Duplex Duplex Duplex Duplex Duplex Duplex 

Kapazität ADF [Blatt] 50 50 50 50 75 100 

Grammatur ADF [g/m
2
] 160 160 120 120 120 120 

Papierkassette [Blatt] 500 500 500 250 550 500 

Grammatur Kassette 
[g/m

2
] 

163 163 120 90 176 105 

Universalzufuhr [Blatt] 100 100 100 50 100 100 

Grammatur  
Universalzufuhr [g/m

2
] 

256 256 200 163 176 200 

Duplex   optional   

Grammatur Duplex 
[g/m

2
] 

163 163 120 90 170 k.A. 

Optionale Kassetten 
[Blatt] 

2 x 500 2 x 500 3 x 500 550 550, 2.000 500, 2.000 

Max. Papierzufuhr 
[Blatt] 

1.600 1.600 2.100 850 3.200 3.100 

Papierablage [Blatt] 250 + 50 250 + 50 500 150 550 500 

Option. Finisher [Blatt] 500 500 500 - - 500 

Stromverbrauch im 
Sleep-Modus / Stand-by / 

Druck [W] 

1 / 119 / 553 1 / 119 / 570 16 / 49 / 725 25 / 45 / 560 21 / 95 / 765 20 / 111 / 794 

Geräuschentwicklung 
im Stand-by / Druck 

[db(A)] 

25 / 46 25 / 46 k.A. / 54 22 / 53 29 / 56 39 / 54 

Abmessungen (B x T x H) 
[mm] 

  590 x 590 x 694   590 x 590 x 694  762 x 566 x 546 488 x 438 x 531 548 x 611 x 755  622 x 483 x 648 

TONER       

Verfüg. Toner [Seiten] 15.000 15.000 18.000 3.500, 9.000, 
15.000 

7.000, 25.000, 
36.000 

25.000 

Starter-Toner [Seiten] 3.000 3.000 18.000 7.000 18.000 12.000 

STANDARDGARANTIE    2 Jahre (vor Ort), 
   3 Jahre oder 

  300.000 Seiten 
   auf Druckeinheit 

   2 Jahre (vor Ort), 
   3 Jahre oder 

  300.000 Seiten 
   auf Druckeinheit 

1 Jahr (vor Ort) 1 Jahr (vor Ort) 1 Jahr (vor Ort) 1 Jahr (vor Ort) 
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KYOCERA 

FS-6025MFP 
KYOCERA 

FS-6030MFP 

Ricoh 
Aficio 

MP 171SPF 

Ricoh 
Aficio 

MP 2000 

Canon  
imageRUNNER 

2525 

Canon  
imageRUNNER 

3225 

Max. Format A3 A3 A4 A3 A3 A3 

Max. Druck-/ 
Kopiergeschwindigkeit 

 [Seiten/min] 

25 30 17 20 25 25 

Max. Scangeschwind. 
(Farbe / S/W) [Seiten/min] 

20 / 40 20 / 40 10 / 22 - / 43 13 / 25 51 / 51 

Max. monatl. Volumen 
 [A4-Seiten] 

80.000 100.000 k.A. k.A. k.A. k.A. 

Aufwärmzeit [s]  20 20 30 15 30 30 

1. Druckseite  [s] 8 8 7,5 k.A. k.A. k.A. 

1. Kopie [s] 7,8 7,8 7,5 6,5 5,4 4,9 

CPU [MHz] 800 800 400 400 400  

RAM Standard / Max. 
[MB] 

512 / 1.536 512 / 1.536 640 / 640 384 / 384 256 768 /  

PCL / PostScript  /   /   / optional  / optional option. / option.option. / option.

PDF/XPS Direktdruck  /   /  - / - - / - - / - - / -

USB Host    -  optional

PDF/A-Unterstützung   - - - -

       

PAPIERVERARBEITUNG       

Originaleinzug (ADF) Duplex Duplex Duplex Duplex (optional) Duplex (optional) Duplex (optional) 

Kapazität ADF [Blatt] 50 50 50 50 (optional) 50 (optional) 100 (optional) 

Grammatur ADF [g/m
2
] 160 160 105 105 128 128 

Papierkassette [Blatt] 500 500 250 2 x 250 2 x 550 2 x 550 

Grammatur Kassette 
[g/m

2
] 

163 163 90 90 90 90 

Universalzufuhr [Blatt] 100 100 100 100 100 50 

Grammatur  
Universalzufuhr [g/m

2
] 

256 256 157 162 128 128 

Duplex      

Grammatur Duplex 
[g/m

2
] 

163 163 90 90 80 k.A. 

Optionale Kassetten 
[Blatt] 

2 x 500 2 x 500 2 x 500 2 x 500 2 x 550 2 x 550, 2.700 

Max. Papierzufuhr 
[Blatt] 

1.600 1.600 1.350 1.600 2.300 4.950 

Papierablage [Blatt] 250 + 50 250 + 50 250 250 k.A. k.A. 

Option. Finisher [Blatt] 500 500 - - 1.000 1.000 

Stromverbrauch im 
Sleep-Modus / Stand-by / 

Druck [W] 

1 / 119 / 553 1 / 119 / 570 k.A. / 136 / 362 k.A. / 157 / 450 k.A. / 25 / 552 k.A. / 67 / 564 

Geräuschentwicklung 
im Stand-by / Druck 

[db(A)] 

25 / 46 25 / 46 34 / 56 k.A. / 50 k.A. k.A. 

Abmessungen (B x T x H) 
[mm] 

  590 x 590 x 694   590 x 590 x 694  485 × 450 × 491 587 x 568 x 558 565 x 680 x 806 565 x 700 x 901 

TONER       

Verfüg. Toner [Seiten]  15.000 15.000 7.000 9.000 14.600 21.000 

Starter-Toner [Seiten] 3.000 3.000 7.000 0 0 0 

STANDARDGARANTIE    2 Jahre (vor Ort), 
   3 Jahre oder 

  300.000 Seiten 
   auf Druckeinheit 

   2 Jahre (vor Ort), 
   3 Jahre oder 

  300.000 Seiten 
   auf Druckeinheit 

1 Jahr 1 Jahr 3 Jahre (vor Ort) 1 Jahr (vor Ort) 

       
 



 

34 

3.479 3.799 

1.850 

4.800 

7.544

15.415 17.854

19.800

0 

5.000 

10.000 

15.000 

20.000 

25.000 

K
o

st
e

n
 (

U
V

P
 i

n
 €

)

Verbrauchskosten

Anschaffungskosten

+ 8.191 + 8.681

+ 13.577

                   KYOCERA                                       Xerox                                        Lexmark                                           HP                                          
              FS-C8020MFP                        WorkCentre 6400                               X736de                                  Color LaserJet                                    
                                                                                                                                                                            CM4730MFP 
 

8.2 FS-C8025MFP-Serie 
8.2.1 Druckkosten/Seite vs. Anschaffungskosten 
 
Sollten Toner mit unterschiedlichen Kapazitäten für ein Modell verfügbar sein, wird jeweils die wirtschaftlichste Variante angezeigt. 
Alle Preise und Tonerreichweiten beziehen sich auf Herstellerangaben (Stand Februar 2011). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
8.2.2 TCO-Betrachtung (Fallbeispiel) 
 
Basis: Beispieldokument mit Tonerdeckung gemäß ISO/IEC 19798, 4.000 Seiten pro Monat, 4 Jahre Nutzungsdauer 

 Berechnung mit Lexmark Rückgabe-Druckkassetten (hohe Kapazität) 
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                         KYOCERA                                  Xerox                                   Lexmark                                      HP  
                  FS-C8020MFP                   WorkCenter 6400                          X736de                  Color LaserJet CM4730MFP 
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8.2.3 Vergleich der Spezifikationen 

 

 
KYOCERA 

FS-C8020MFP 
KYOCERA 

FS-C8025MFP 

HP 
Color LaserJet    
CM4730MFP 

HP 
Color LaserJet 
CM4540MFP    

Lexmark  
X736de 

Xerox 
WorkCentre 

6400 

Max. Format A3 A3 A4 A4 A4 A4 

Max. Druck-/ 
Kopiergeschwindigkeit 

(Farbe / S/W) [Seiten/min] 

20 / 20 25 / 25 30 / 30 40 / 40 33 / 33 30 / 35 

Max. Scangeschwind. 
(Farbe / S/W) [Seiten/min] 

40 / 40 40 / 40 k.A. k.A. / 42 k.A. 30 / 35 

Max. monatl. Volumen 
 [A4-Seiten] 

100.000 100.000 175.000 175.000 85.00 120.000 

Aufwärmzeit [s]  55 45 165 194 81 42 

1. Druckseite  
(S/W / Farbe) [s] 

11 / 14 10 / 12 11 / 11 11,5 / 11,5 10 / 10 16 / 16 

1. Kopie (S/W / Farbe) [s] 11,7 / 13,6 11,7 / 13,6 k.A. 10 / k.A. 14 / 14,5 18 / 18 

CPU [MHz] 800 800 533 800 900 800 

RAM Standard / Max. 
[MB] 

1.024 / 2.048 1.024 / 2.048 384 / 512 1.280 / 1.280 512 / 1.536 1.024 / 1.024 

PCL / PostScript  /   /   /   /   /   / 

PDF/XPS Direktdruck  /   /   / -  / -  /   / -

USB Host      -

PDF/A-Unterstützung   -  - -

       

PAPIERVERARBEITUNG       

Originaleinzug (ADF) Duplex Duplex Duplex Duplex Duplex Duplex 

Kapazität ADF [Blatt] 50 50 50 50 50 50 

Grammatur ADF [g/m
2
] 160 160 120 120 120 105 

Papierkassette [Blatt] 500 500 3 x 500 500 550 500 

Grammatur Kassette 
[g/m

2
] 

256 256 120 220 220 90 

Universalzufuhr [Blatt] 100 100 100 100 100 100 

Grammatur  
Universalzufuhr [g/m

2
] 

256 256 220 220 220 210 

Duplex      

Grammatur Duplex 
[g/m

2
] 

220 220 120 k.A. 170 150 

Optionale Kassetten 
[Blatt] 

2 x 500 2 x 500 - 3 x 500 550, 2.000 2 x 500 

Max. Papierzufuhr 
[Blatt] 

1.600 1.600 1.600 2.100 3.200 1.600 

Papierablage [Blatt] 250 + 30 250 + 30 500 500 250 500 

Option. Finisher [Blatt] 500 500 500 900 - 600 

Stromverbrauch im 
Sleep-Modus / Stand-by / 

Druck [W] 

1 / 129 / 567 1 / 133 / 607 24 / 83 / 615   22 / 91 / 780 26 / 70 / 600 26 / 161/ 802 

Geräuschentwicklung 
im Stand-by / Druck 

[db(A)] 

35 / 47 35 / 49 37 / 52 k.A. / 57 35 / 53 37 / 57 

Abmessungen (B x T x H) 
[mm] 

  590 x 590 x 748   590 x 590 x 748    788 x 639 x 1.153 905 x 623 x 575 546 x 622 x 787   530 x 588 x 627 

TONER       

Verfüg. Toner (K) [Seiten]  12.000 12.000 12.000 8.500, 17.000 8.000, 12.000 12.000 

Verfügbare Toner (CMY) 
[Seiten] 

6.000 6.000 12.000 12.500 6.000, 10.000 8.000, 16.500 

Starter-Toner (K / CMY) 
[Seiten] 

3.000 / 1.500 3.000 / 1.500    12.000 / 12.000 8.500 / 12.500 6.000 / 6.000 12.000 / 8.000 

STANDARDGARANTIE    2 Jahre (vor Ort), 
   3 Jahre oder 

  200.000 Seiten 
   auf Druckeinheit 

   2 Jahre (vor Ort), 
   3 Jahre oder 

  200.000 Seiten 
   auf Druckeinheit 

1 Jahr (vor Ort) 1 Jahr (vor Ort) 1 Jahr (vor Ort) 1 Jahr (vor Ort) 
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KYOCERA 

FS-C8020MFP 
KYOCERA 

FS-C8025MFP 
Sharp  

MX-C311 

Samsung  
MultiXpress 

C8385ND 

Ricoh 
MP C2030     

Ricoh 
MP C2050 

Max. Format A3 A3 A4 A4 A3 A3 

Max. Druck-/ 
Kopiergeschwindigkeit 

(Farbe / S/W) [Seiten/min] 

20 / 20 25 / 25 31 / 31 38 / 38 20 / 20 20 / 20 

Max. Scangeschwind. 
(Farbe / S/W) [Seiten/min] 

40 / 40 40 / 40 k.A. 35 / 35 26 / 41 26 / 41 

Max. monatl. Volumen 
 [A4-Seiten] 

100.000 100.000 k.A. 100.000 k.A. k.A. 

Aufwärmzeit [s]  55 45 90 120 25 26 

1. Druckseite  
(S/W / Farbe) [s] 

11 / 14 10 / 12 k.A. 14 / 14 6,5 / 9,5 6,5 / 9,5 

1. Kopie (S/W / Farbe) [s] 11,7 / 13,6 11,7 / 13,6 8,9 / 8 13 / 13 6,5 / 9,5 6,5 / 9,5 

CPU [MHz] 800 800 k.A. 800 400 533 

RAM Standard / Max. 
[MB] 

1.024 / 2.048 1.024 / 2.048 512 / 1.536 1.024 / 2.048 512 / 512 768 / 1.024 

PCL / PostScript  /   /   /   /  optional  / optional

PDF/XPS Direktdruck  /   /   / optional  / - -  / -

USB Host       

PDF/A-Unterstützung   - - - - 

       

PAPIERVERARBEITUNG       

Originaleinzug (ADF) Duplex Duplex Duplex Duplex Duplex Duplex 

Kapazität ADF [Blatt] 50 50 50 100 50 50 

Grammatur ADF [g/m
2
] 160 160 128 120 128 128 

Papierkassette [Blatt] 500 500 500 520 2 x 250 2 x 250 

Grammatur Kassette 
[g/m

2
] 

256 256 105 163 256 256 

Universalzufuhr [Blatt] 100 100 100 100 100 100 

Grammatur  
Universalzufuhr [g/m

2
] 

256 256 209 220 256 256 

Duplex      

Grammatur Duplex 
[g/m

2
] 

220 220 k.A. 120 105 105 

Optionale Kassetten 
[Blatt] 

2 x 500 2 x 500 3 x 500 520, 2.100 2 x 500 2 x 500 

Max. Papierzufuhr 
[Blatt] 

1.600 1.600 2.100 2.720 1.600 1.600 

Papierablage [Blatt] 250 + 30 250 + 30 250 500 550 550 

Option. Finisher [Blatt] 500 500 280 500 - 500 

Stromverbrauch im 
Sleep-Modus / Stand-by / 

Druck [W] 

1 / 129 / 567 1 / 133 / 607 k.A. / 181 / 781 k.A. / 196 / 680 k.A. / 165 / 563 k.A. / 231 / 632 

Geräuschentwicklung 
im Stand-by / Druck 

[db(A)] 

35 / 47 35 / 49 37 / 54 43 / 54 26 / 50 26 / 50 

Abmessungen (B x T x H) 
[mm] 

  590 x 590 x 748   590 x 590 x 748 560 x 493 x 714 607 x 575 x 816 587 x 655 x 845 587 x 655 x 845 

TONER       

Verfüg. Toner (K) [Seiten]  12.000 12.000 10.000 20.000 10.000 10.000 

Verfügbare Toner (CMY) 
[Seiten] 

6.000 6.000 10.000 15.000 5.500 5.500 

Starter-Toner (K / CMY) 
[Seiten] 

3.000 / 1.500 3.000 / 1.500 2.500 / 2.500 20.000 / 15.000 0 / 0 0 / 0 

STANDARDGARANTIE    2 Jahre (vor Ort), 
   3 Jahre oder 

  200.000 Seiten 
   auf Druckeinheit 

   2 Jahre (vor Ort), 
   3 Jahre oder 

  200.000 Seiten 
   auf Druckeinheit 

1 Jahr 1 Jahr (vor Ort) 1 Jahr 1 Jahr 

        
 
 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stand: Februar 2011 
Irrtum und Änderungen vorbehalten. 
Alle angegebenen Papierkapazitäten beziehen  
sich auf eine Blattstärke von max. 0,11 mm. 
 
 
 
Verantwortlich für den Inhalt: 
Produktmarketing KYOCERA MITA DEUTSCHLAND 
 
Telefon +49 (0) 21 59 / 918-0 
Telefax +49 (0) 21 59 / 918-397 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
KYOCERA MITA DEUTSCHLAND GmbH – Otto-Hahn-Str. 12 – D-40670 Meerbusch 
Infoline: 0800/867 78 76  –  Fax: +49 (0) 21 59 / 918-106  –  www.kyoceramita.de 
 
KYOCERA MITA AUSTRIA GmbH – Eduard-Kittenberger-Gasse 95 – A-1230 Wien 
Infoline: +43  (0) 8 63 38  - 401 – Fax: +43  (0) 8 63 36  - 400  –  www.kyoceramita.at 

 


