
Datenblatt

HP USB-C Autoadapter mit 65 W

Längere Akkulaufzeit für unterwegs

Mit dem HP USB-C Autoadapter mit 65 W können Sie Ihr Notebook, Tablet oder Smartphone  überall über die
Zigarettenanzünder-Buchse Ihres Fahrzeugs aufladen.

Entspannter unterwegs mit einem
vielseitigen Ladegerät
Laden Sie verschiedene Geräte (z. B.
Smartphones, Tablets oder Notebooks) mit
nur einem Adapter mit skalierbarer
Leistungsabgabe  über USB-C™. Schließen
Sie Ihr Gerät einfach an. Die praktische LED
des Adapters zeigt an, dass der Adapter zum
Aufladen bereit ist.

Zwei Geräte gleichzeitig aufladen
Laden Sie ein Gerät über den USB-C™-  und
ein weiteres Gerät über den USB-A-
Anschluss  auf.

Support der Extraklasse
Mehr Sicherheit durch einjährige beschränkte
Garantie.
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HP USB-C Autoadapter mit 65 W
Produktabmessungen 8 x 4,3 x 2,1 cm

Gewicht 150 g
5.29 oz

Garantie Ein Jahr Herstellergarantie.

Lieferumfang HP USB-C Autoadapter mit 65 W; Garantiekarte; Installationsposter; Produktinformationen

Herkunftsland Hergestellt in China

Produktnummer 5TQ76AA

Kabellänge 1 m

Anschlussbeschreibung Eingang: 1 USB-C™ (20V/3,25A, 15V/4,33A, 12V/5A, 9V/3A, 5V/3A); 1 USB 3.0 Ladeanschluss (5V/1,5A); Ausgang: Zigarettenanzünder-Adapter
(CLA) (bis zu 5A Strom)
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HP USB-C Autoadapter mit 65 W
Fußnoten für Text

 Leistungsabgabe über USB-C™ bis 65 W. Informationen zur Kompatibilität finden Sie in der Kurzübersicht zum Produkt. Leistungsabgabe über USB-A bis 5 W.
 

© Copyright 2021 HP Development Company, L.P. Änderungen vorbehalten. Neben der gesetzlichen Gewährleistung gilt für HP Produkte und Dienstleistungen ausschließlich die Herstellergarantie, die in den Garantieerklärungen für die jeweiligen Produkte und
Dienstleistungen explizit genannt wird. Aus den Informationen in diesem Dokument ergeben sich keinerlei zusätzliche Gewährleistungsansprüche. HP haftet nicht für technische bzw. redaktionelle Fehler oder fehlende Informationen. USB Type-C™ und USB-C™ sind
Marken von USB Implementers Forum.
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