
 

APC Replacement Battery Cartridge #43 
Part Number: RBC43 

 

Technische Daten 

 Batterien und Überbrückungszeit 

Batterietype 
Maintenance-free sealed Lead-Acid 
battery with suspended electrolyte : 
leakproof 

Battery mounting Enclosed battery cartridge 

Expected Battery Life (years) 3 - 5 

Anzahl der Ersatzbatterien (RBC™) 1 

 
 Abmessungen 

Nettogewicht 42 lbs. ( 19 kg ) 

Maximale Höhe 3 inches ( 8 cm ) 

Maximale Breite 8.50 inches ( 21.59 cm ) 

Maximale Tiefe 21 inches ( 53 cm ) 

Versandgewicht 45 lbs. ( 20 kg ) 

Frachtbreite 15.50 inches ( 39.37 cm ) 

Frachthöhe 9 inches ( 23 cm ) 

Frachttiefe 30.25 inches ( 76.84 cm ) 

Pallette Units 12 

 
 Umgebung 

Operating Environment 0 - 40 °C ( 32 - 104 °F ) 

Relative Feuchtigkeit bei Betrieb 0 - 95 % 

Operating Elevation 0-10000 feet ( 0-3000 meters ) 

Lagerungstemperatur -15 - 45 °C ( 5 - 113 °F ) 

Relative Feuchtigkeit bei Lagerung 0 - 95 % 

Storage Elevation 0-50000 feet ( 0-15000 meters ) 

 
 Conformance 

Standardgarantie 1 year repair or replace 

 

Benutzerhandbuch &, 
Installationsanleitungen: 

Replacement Batteries USED BATTERY 
RETURN INSTRUCTIONS (Sheet) 

Replacement Batteries Used Battery Return 
Instructions (Sheet) 

Eigenschaften: 
Im laufenden Betrieb austauschbare Batter
Plug-and-Play installation  


