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Der N7700SAS ist zur Gewahrleistung bahnbrechender Geschwindigkeiten und Leistung
mit Intel Core 2 Duo-Technologie ausgestattet. Mit dem N7700SAS kénnen gewerbliche

Nutzer die erhohte Anzahl gleichzeitiger Verbindungen sowie blitzschnelle Systemreaktion-
szeiten geniefRen.

Einzigzariiges Dyzl DOM™ Dasigr

In Unternehmen ist der stetige Zugang zu betriebsnotwendigen Daten essentiell. Der
N7700SAS ist mit einem Dual-DOM-Design (Disk On Module) ausgestattet, das problem-
losen Betrieb und maximale Betriebszeit ermoéglicht.

Uniarsitiizung sarisll angasenlossanar SCSkA9s{0laiian
Treten Sie mit dem N7700SAS einer neuen Generation der Datenleistung bei. Dieses tech-

nische Wunder mit sieben Einschiiben bietet vollstiandige Unterstiutzung seriell ang-
eschlossener SCSI-Festplatten (SAS) zum ultraschnellen Datendurchlauf.

Felsenizsia Zuyerkissiygseit
Jedes Unternehmen muss auf seine Datensicherheit vertrauen konnen. Diesen Anwender

garantieren der N7700SAS und seine multiplen RAID-Modi, dass Daten jederzeit geschutzt
bleiben.

Maxéimala Flaxioiliiis

Zur Gewahrleistung einer Integration in nahezu jedes Unternehmensnetzwerk konnen
Administratoren zwischen verschiedenen Dateisystemen auswahlen — darunter Ext3, XFS
und ZFS. Zudem bietet der N7700SAS Kompatibilitat mit iSCSl-Initiatoren zur Erzielung
hervorragender Dateniibertragungsgeschwindigkeiten.



N7700SAS

Spezifikation

Hardwareplattform

Prozessor

+ Intel® Core™-2-Duo-Technologie
SATA/SAS-Gerét

+ 7 x SATA/SAS intern, 1 x eSATA extern
Systemspeicher

+ 4 GB DDR2 SDRAM
LAN-Schnittstelle (PCle)

+ 2 x RJ-45: Unterstiitzt 10/100/1000 BASE-TX

Auto MDI/MDI-X WOL

USB-Schnittstelle

« 4 x USB 2.0-Host-Port (2 x vorne, 2 x hinten)

PCle-Steckplatz x1

Netzteil LED-Anzeige
+ Redundantes 300 W-Netzteil unterstiitzt 2 TB Betrieb
und mehr HDD x 7 Systemstatus
Festplattenschnittstelle WAN/LANT
+ 7 X SATA/SAS Uiber Riickwandplatine LAN2
Thermal- / Kiihlersteuerung LJSSETA
+ Thermalsensor zur Messung der USB 2.0

Prozessortemperatur
+ Temperaturgesteuerte
Systemkiihlergeschwindigkeit

Ein-/Austaste

(Typ A) + Systemkiihleriiberwachung
LcmM Tasten
+ Zeigt den Systemstatus und « Ein-/Austaste (Vorderseite, Ausschaltung
Systeminformationen an durch S/W gesteuert)
LED-Anzeige + LCM-Taste (ENT, ESC, Aufwarts, Abwarts)
+ Betrieb (blau) RS232

- Systemstatus: Beschaftigt
(FW-Aktualisierung) (orange)

+ HDD(1-7)-Aktivitat/-Fehler (griin/rot)

+ WAN (Verbindung: griin; Aktivitat: griin)

+ LAN (Verbindung: griin; Aktivitat: griin)

+ USB (Kopie-LED: blau)

+ eSATA (Aktivitats-LED: blau)

Softwarefunktionen

+ 1 (fur USV)
Umgebung
+ Temperatur: 5 °C bis 40 °C
+ Feuchtigkeit: 0 - 80 % relative
Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
Abmessungen
+ Tower Base

LCD
LCM Taste

(UP,DOWN, ENT, ESC)
LAN2 port

WAN/LANT1 port
Serial port

eSATA
USB 2.0

.

o Netzteil /

RAID
* RAID-Modi: RAID 0, 1, 5,6, 10, JBOD
* Automatische Wiederherstellung : Unterstiitzt
* Hot-Swapping : Unterstiitzt
* Hot-Spare : Unterstiitzt
* S.M.ART-Info : Unterstitzt
* SMART.-Test: Unterstiitzt
* Online-RAID-Migration : Unterstutzt
* Online-RAID-Erweiterung : Unterstiitzt
* RAID-Laufwerksverschlisselung : AES, 256 Bit
Festplatte
* Energieverwaltung : Reduziert die Drehzahl wéhrend der Inaktivitat
* Suche nach defekten Blocken : Unterstiitzt
* Roaming : Unterstiitzt Roaming an andere N7700SAS
Netzwerk
* Konfiguration : Feste IP-Adresse, dynamische IP-Adresse
* IP-Freigabemodus : Kann de-/aktiviert werden
+ Ubertragungsprotokolle : TCP/IP/Appletalk
« Dateiprotokolle : SMB/CIFS, HTTP/HTTPS, FTP, NFS v3, AFP
* Link Aggregation : 802.3ad, Lastausgleich und Ausfallschutz
Datenzugang
* Untersttitzte Client-Betriebssysteme :
Windows 2000/XP/2003/Vista/7
UNIX/Linux
Mac0S9/X
* WebDisk : Webbasierter Dateizugriff
* FTP:Integrierter FTP-Server mit Bandbreitensteuerung
* Secure FTP : Integrierter sicherer FTP-Server mit
Bandbreitensteuerung
* Download-Manager (Modul) : HTTP / FTP / BT / eMule
* Druckerserver (IPP) :
1. Unterstlitzt USB-Drucker
2. Unterstlitzt verschiedene IPP-Drucker
3. Client kann Druckauftrage Uber Web-Benutzerschnittstelle

verwalten (auflisten, I6schen)

Datensicherung
* Planung eines schrittweisen Datensicherung seitens des Clients :

Acronis True image(OEM version)

Notfallwiederherstellung des Client-Systems :

Acronis True image(OEM version)

NAS-Fernreplikation : Uber die Thecus-proprietére Software Nsync
Kopie vom USB-Gerat auf das N7700SAS : Uber LCM-Steuerung

Schnappschuss : Unterstiitzt
Bidirektionale USB-Kopie (Modul) : Unterstutzt
Z g auf Blockeb
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iSCSI-Ziel : Unterstiitzt Microsoft-/Mac-/Linux-Initiator
* iSCSI-Initiator : Zur Stapelung mit N4100PRO/N4200/
N5200PRO/1U4500/N5500/N7700 series/N8800 series
* iSCSI-Thin Provisioning : Unterstiitzt
Energieverwaltung
* Geplante Ein-/Ausschaltung : Unterstitzt
Laufwerksverwaltung
* Multi-RAID : Unterstiitzt
 Auswahlbares Dateisystem : Ext3 / XFS / ZFS
Multimedia-Unterstiitzung
* iTunes-Server : Unterstlitzte Dateitypen: AAC, MP3 mit ID3-Tag, WAV
* Foto-Webserver :
1. Unterstiitzte Dateitypen: GIF, JPG (JPEG), BMP, PNG
2. Unterstitzt EXIF-Anzeige
3. Unterstiitzt Diaschau
* Medienserver : Unterstiitzt uPnP-AV-Streaming-Protokoll
Benutzerauthentifizierung
* Lokaler Benutzer : Unterstiitzt integrierte Benutzerkonten
* Lokale Gruppe : Unterstlitzt integrierte Benutzergruppen
* Windows NT/ADS : Unterstutzt
Dateisystem
* Typ : Journaling File System
* Kapazitdt: 14 TB (XFS, ZFS) / 8 TB (ext3) pro Laufwerk
* Sprachunterstiitzung : Unicode-Unterstiitzung

* Authentifizierung (ACL) : Optionen zur Vergabe von Lese- und

Schreibrechten bzw. Verboten beziiglich der Freigabe und dem
Zugriff auf Subordner durch einzelne Benutzer oder Gruppen
Verwaltung

* Mehrsprachige webbasierte Verwaltung :
Die webbasierte Serververwaltungsschnittstelle unterstutzt
Englisch, Traditionelles Chinesisch, Vereinfachtes Chinesisch,
Japanisch, Koreanisch, Franzésisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch,
Russisch und Polnisch

* Dienstprogramm :
MS Windows-Einrichtungsassistent;
Unterstiitzt Windows 2000/XP/2003/Vista/7
Mac-Einrichtungsassistent (nur OSX)

* E-Mail-Benachrichtigung : Sendet Systembenachrichtigungen per

E-Mail an den Systemadministrator
* SNMP-Trap : Systeminformationen per Trap-Ausgang
Sonstiges

* Dual-DOM : Unterstiitzt

* Web Disk : Unterstiitzt

* Papierkorb : Unterstuitzt

* Webserver (Modul) : Unterstiitzt

* ISO-Einbindung : Unterstiitzt

* Benutzermodul : Unterstitzt

* IP-Kameraiiberwachung (Modul) : Unterstutzt bis zu 10 IP-Kameras
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*Design and specifications are subject to change without prior notice.




