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Pièce maîtresse des produits EIZO

Industrie, Sécurité

Touch

Office, Business

Gaming, Entertainment

Graphique, Photo, Vidéo

Médecine

Contrôle aérien

FlexScan® Touch

Industrie, Sécurité

Touch

Office, Business

Gaming, Entertainment

Graphique, Photo, Vidéo

Médecine

Contrôle aérien

FlexScan® Touch

Industrie, Sécurité

Touch

Office, Business

Gaming, Entertainment

Graphique, Photo, Vidéo

Médecine

Contrôle aérien

FlexScan® Touch

Industrie, Sécurité

Touch

Office, Business

Gaming, Entertainment

Graphique, Photo, Vidéo

Médecine

Contrôle aérien

FlexScan® Touch

Industrie, Sicherheit

Touch

Office, Business

Gaming, Entertainment

Grafik, Foto, Video

Medizin

Air Traffic Control

FlexScan® Touch

Industrie, Sécurité

Touch

Office, Business

Gaming, Entertainment

Graphique, Photo, Vidéo

Médecine

Contrôle aérien

FlexScan® Touch

Industrie, Sicherheit

Touch

Office, Business

Gaming, Entertainment

Grafik, Foto, Video

Medizin

Air Traffic Control

FlexScan® Touch

Les moniteurs polyvalents de la série FlexScan sont le fondement de toutes les catégories de produits EIZO. 

La conception de base et les fonctionnalités des moniteurs FlexScan ont été repris pour d'autres groupes de 

produits. Afin de répondre aux exigences des différents domaines d'application, EIZO développe régulièrement  

des technologies innovantes supplémentaires.
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4K Ultra HD Monitors

Ultra Slim Monitors

Full-Flat Ultra Slim Monitors

Slim Monitors
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Moniteur Couleurs Dia- 
gonale

Résolution 
native

Élec- 
tricité

Panneau/
Angle de 

vision

Luminosité 
maximale

Temps de 
réponse Connexion d’entrée

31.5” 
16:9

3840  
x  

2160 
Ø32W

IPS
178°/178°

350 cd/
m2 5 ms

1 x USB Typ-C 
2 x HDMI  
1 x DisplayPort

31.5” 
16:9

3840  
x  

2160 
Ø30W IPS / 

178°/178°
300 cd/

m2 5 ms
1 xDVI 
2 x DisplayPort 
1 x HDMI

27”   
16:9

3840  
x  

2160 
Ø31W IPS / 

178°/178°
350 cd/

m2 5 ms
1 x USB Typ-C 
2 x HDMI 
1 x DisplayPort

Moniteur Couleurs Dia- 
gonale

Résolution 
native

Élec- 
tricité

Panneau/
Angle de 

vision

Luminosité 
maximale

Temps de 
réponse Connexion d’entrée

26,5”  
16:9

1920  
x  

1920
Ø25W IPS / 

178°/178°
300 cd/

m2 5 ms 1 x DVI 
1 x DisplayPort

24.1” 
16:10

1920  
x  

1200
Ø12W IPS / 

178°/178°
300 cd/

m2 14 ms  

1 x DVI 
1 x DisplayPort 
1 x HDMI (Adapter) 
1 x D-Sub

23”   
16:9

1920  
x  

1080
Ø10W TN / 

170°/160°
250 cd/

m2 5 ms
1 x DVI 
1 x DisplayPort 
1 x D-Sub

22” 
16:10

1680  
x  

1050
Ø12W TN / 

170°/160°
250 cd/

m2 5 ms  
1 x DVI 
1 x DisplayPort 
1 x D-Sub

4K Ultra HD Monitors

NEW

EV3285W Swiss Edition

EV2785W Swiss Edition

NEW

EV2430W Swiss Edition

EV2316W Swiss Edition

EV2216W Swiss Edition

EV2780W Swiss Edition

EV2750W Swiss Edition

EV2456W Swiss Edition

EV2451W Swiss Edition

EV2450W Swiss Edition

EV2455W Swiss Edition

31. 5" 27"

31. 5"

23. 8"

23. 8"

23. 8"

EV2730Q Swiss Edition 26. 5"

26. 5"

23"

23"

22"

22"

24. 1"

24. 1"

EV2416W Swiss Edition 24. 1"

24. 1"
NEW

EV2457W Swiss Edition 24. 1"

24. 1"

27" EV3237W Swiss Edition 31. 5"

27"

27"

NEW

EV3285W Swiss Edition

EV2785W Swiss Edition

NEW

EV2430W Swiss Edition

EV2316W Swiss Edition

EV2216W Swiss Edition

EV2780W Swiss Edition

EV2750W Swiss Edition

EV2456W Swiss Edition

EV2451W Swiss Edition

EV2450W Swiss Edition

EV2455W Swiss Edition

31. 5" 27"

31. 5"

23. 8"

23. 8"

23. 8"

EV2730Q Swiss Edition 26. 5"

26. 5"

23"

23"

22"

22"

24. 1"

24. 1"

EV2416W Swiss Edition 24. 1"

24. 1"
NEW

EV2457W Swiss Edition 24. 1"

24. 1"

27" EV3237W Swiss Edition 31. 5"

27"

27"

NEW

EV3285W Swiss Edition

EV2785W Swiss Edition

NEW

EV2430W Swiss Edition

EV2316W Swiss Edition

EV2216W Swiss Edition

EV2780W Swiss Edition

EV2750W Swiss Edition

EV2456W Swiss Edition

EV2451W Swiss Edition

EV2450W Swiss Edition

EV2455W Swiss Edition

31. 5" 27"

31. 5"

23. 8"

23. 8"

23. 8"

EV2730Q Swiss Edition 26. 5"

26. 5"

23"

23"

22"

22"

24. 1"

24. 1"

EV2416W Swiss Edition 24. 1"

24. 1"
NEW

EV2457W Swiss Edition 24. 1"

24. 1"

27" EV3237W Swiss Edition 31. 5"

27"

27"

Slim Monitors

NEW

EV3285W Swiss Edition

EV2785W Swiss Edition

NEW

EV2430W Swiss Edition

EV2316W Swiss Edition

EV2216W Swiss Edition

EV2780W Swiss Edition

EV2750W Swiss Edition

EV2456W Swiss Edition

EV2451W Swiss Edition

EV2450W Swiss Edition

EV2455W Swiss Edition

31. 5" 27"

31. 5"

23. 8"

23. 8"

23. 8"

EV2730Q Swiss Edition 26. 5"

26. 5"

23"

23"

22"

22"

24. 1"

24. 1"

EV2416W Swiss Edition 24. 1"

24. 1"
NEW

EV2457W Swiss Edition 24. 1"

24. 1"

27" EV3237W Swiss Edition 31. 5"

27"

27"

NEW

EV3285W Swiss Edition

EV2785W Swiss Edition

NEW

EV2430W Swiss Edition

EV2316W Swiss Edition

EV2216W Swiss Edition

EV2780W Swiss Edition

EV2750W Swiss Edition

EV2456W Swiss Edition

EV2451W Swiss Edition

EV2450W Swiss Edition

EV2455W Swiss Edition

31. 5" 27"

31. 5"

23. 8"

23. 8"

23. 8"

EV2730Q Swiss Edition 26. 5"

26. 5"

23"

23"

22"

22"

24. 1"

24. 1"

EV2416W Swiss Edition 24. 1"

24. 1"
NEW

EV2457W Swiss Edition 24. 1"

24. 1"

27" EV3237W Swiss Edition 31. 5"

27"

27"

NEW

EV3285W Swiss Edition

EV2785W Swiss Edition

NEW

EV2430W Swiss Edition

EV2316W Swiss Edition

EV2216W Swiss Edition

EV2780W Swiss Edition

EV2750W Swiss Edition

EV2456W Swiss Edition

EV2451W Swiss Edition

EV2450W Swiss Edition

EV2455W Swiss Edition

31. 5" 27"

31. 5"

23. 8"

23. 8"

23. 8"

EV2730Q Swiss Edition 26. 5"

26. 5"

23"

23"

22"

22"

24. 1"

24. 1"

EV2416W Swiss Edition 24. 1"

24. 1"
NEW

EV2457W Swiss Edition 24. 1"

24. 1"

27" EV3237W Swiss Edition 31. 5"

27"

27"

NEW

EV3285W Swiss Edition

EV2785W Swiss Edition

NEW

EV2430W Swiss Edition

EV2316W Swiss Edition

EV2216W Swiss Edition

EV2780W Swiss Edition

EV2750W Swiss Edition

EV2456W Swiss Edition

EV2451W Swiss Edition

EV2450W Swiss Edition

EV2455W Swiss Edition

31. 5" 27"

31. 5"

23. 8"

23. 8"

23. 8"

EV2730Q Swiss Edition 26. 5"

26. 5"

23"

23"

22"

22"

24. 1"

24. 1"

EV2416W Swiss Edition 24. 1"

24. 1"
NEW

EV2457W Swiss Edition 24. 1"

24. 1"

27" EV3237W Swiss Edition 31. 5"

27"

27"
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Moniteur Farben Dia- 
gonale

Résolution 
native

Élec- 
tricité

Panneau/
Angle de 

vision

Luminosité 
maximale

Temps de 
réponse Connexion d’entrée

27”   
16:9

2560  
x  

1440
Ø23W IPS / 

178°/178°
350 cd/

m2 5 ms  
1 x USB Typ-C 
2 x HDMI 
1 x DisplayPort

27”   
16:9

2560  
x  

1440
Ø22W IPS / 

178°/178°
350 cd/

m2 5 ms  
1 x DVI 
1 x DisplayPort 
1 x HDMI

24.1” 
16:10

1920  
x  

1200
Ø11W

IPS / 
178°/178°

350 cd/
m2 5 ms

1 x DVI 
1 x DisplayPort 
1 x HDMI 
1 x DisplayPort 
(Daisy Chain)

24.1”  
16:10

1920  
x  

1200
Ø11W IPS / 

178°/178°
350 cd/

m2 5 ms  

1 x DVI 
1 x DisplayPort  
1 x HDMI 
1 x D-Sub

23.8”  
16:9

1920  
x  

1080
Ø11W IPS / 

178°/178°
250 cd/

m2 5 ms  

1 x DVI 
1 x DisplayPort 
1 x HDMI 
1 x D-Sub

Moniteur Couleurs Dia- 
gonale

Résolution 
native

Élec- 
tricité

Panneau/
Angle de 

vision

Luminosité 
maximale

Temps de 
réponse Connexion d’entrée

24.1” 
16:10

1920  
x  

1200
Ø13W IPS / 

178°/178°
300 cd/

m2 5 ms  

1 x DVI 
1 x DisplayPort 
1 x HDMI 
1 x D-Sub

23.8” 
16:9

1920  
x  

1080
Ø11W IPS / 

178°/178°
250 cd/

m2 5 ms  

1 x DVI 
1 x DisplayPort 
1 x HDMI 
1 x D-Sub

Full-Flat Ultra Slim Monitors

NEW

EV3285W Swiss Edition

EV2785W Swiss Edition

NEW

EV2430W Swiss Edition

EV2316W Swiss Edition

EV2216W Swiss Edition

EV2780W Swiss Edition

EV2750W Swiss Edition

EV2456W Swiss Edition

EV2451W Swiss Edition

EV2450W Swiss Edition

EV2455W Swiss Edition

31. 5" 27"

31. 5"

23. 8"

23. 8"

23. 8"

EV2730Q Swiss Edition 26. 5"

26. 5"

23"

23"

22"

22"

24. 1"

24. 1"

EV2416W Swiss Edition 24. 1"

24. 1"
NEW

EV2457W Swiss Edition 24. 1"

24. 1"

27" EV3237W Swiss Edition 31. 5"

27"

27"

NEW

EV3285W Swiss Edition

EV2785W Swiss Edition

NEW

EV2430W Swiss Edition

EV2316W Swiss Edition

EV2216W Swiss Edition

EV2780W Swiss Edition

EV2750W Swiss Edition

EV2456W Swiss Edition

EV2451W Swiss Edition

EV2450W Swiss Edition

EV2455W Swiss Edition

31. 5" 27"

31. 5"

23. 8"

23. 8"

23. 8"

EV2730Q Swiss Edition 26. 5"

26. 5"

23"

23"

22"

22"

24. 1"

24. 1"

EV2416W Swiss Edition 24. 1"

24. 1"
NEW

EV2457W Swiss Edition 24. 1"

24. 1"

27" EV3237W Swiss Edition 31. 5"

27"

27"

NEW

EV3285W Swiss Edition

EV2785W Swiss Edition

NEW

EV2430W Swiss Edition

EV2316W Swiss Edition

EV2216W Swiss Edition

EV2780W Swiss Edition

EV2750W Swiss Edition

EV2456W Swiss Edition

EV2451W Swiss Edition

EV2450W Swiss Edition

EV2455W Swiss Edition

31. 5" 27"

31. 5"

23. 8"

23. 8"

23. 8"

EV2730Q Swiss Edition 26. 5"

26. 5"

23"

23"

22"

22"

24. 1"

24. 1"

EV2416W Swiss Edition 24. 1"

24. 1"
NEW

EV2457W Swiss Edition 24. 1"

24. 1"

27" EV3237W Swiss Edition 31. 5"

27"

27"

NEW

EV3285W Swiss Edition

EV2785W Swiss Edition

NEW

EV2430W Swiss Edition

EV2316W Swiss Edition

EV2216W Swiss Edition

EV2780W Swiss Edition

EV2750W Swiss Edition

EV2456W Swiss Edition

EV2451W Swiss Edition

EV2450W Swiss Edition

EV2455W Swiss Edition

31. 5" 27"

31. 5"

23. 8"

23. 8"

23. 8"

EV2730Q Swiss Edition 26. 5"

26. 5"

23"

23"

22"

22"

24. 1"

24. 1"

EV2416W Swiss Edition 24. 1"

24. 1"
NEW

EV2457W Swiss Edition 24. 1"

24. 1"

27" EV3237W Swiss Edition 31. 5"

27"

27"

NEW

EV3285W Swiss Edition

EV2785W Swiss Edition

NEW

EV2430W Swiss Edition

EV2316W Swiss Edition

EV2216W Swiss Edition

EV2780W Swiss Edition

EV2750W Swiss Edition

EV2456W Swiss Edition

EV2451W Swiss Edition

EV2450W Swiss Edition

EV2455W Swiss Edition

31. 5" 27"

31. 5"

23. 8"

23. 8"

23. 8"

EV2730Q Swiss Edition 26. 5"

26. 5"

23"

23"

22"

22"

24. 1"

24. 1"

EV2416W Swiss Edition 24. 1"

24. 1"
NEW

EV2457W Swiss Edition 24. 1"

24. 1"

27" EV3237W Swiss Edition 31. 5"

27"

27"

NEW

EV3285W Swiss Edition

EV2785W Swiss Edition

NEW

EV2430W Swiss Edition

EV2316W Swiss Edition

EV2216W Swiss Edition

EV2780W Swiss Edition

EV2750W Swiss Edition

EV2456W Swiss Edition

EV2451W Swiss Edition

EV2450W Swiss Edition

EV2455W Swiss Edition

31. 5" 27"

31. 5"

23. 8"

23. 8"

23. 8"

EV2730Q Swiss Edition 26. 5"

26. 5"

23"

23"

22"

22"

24. 1"

24. 1"

EV2416W Swiss Edition 24. 1"

24. 1"
NEW

EV2457W Swiss Edition 24. 1"

24. 1"

27" EV3237W Swiss Edition 31. 5"

27"

27"

NEW

EV3285W Swiss Edition

EV2785W Swiss Edition

NEW

EV2430W Swiss Edition

EV2316W Swiss Edition

EV2216W Swiss Edition

EV2780W Swiss Edition

EV2750W Swiss Edition

EV2456W Swiss Edition

EV2451W Swiss Edition

EV2450W Swiss Edition

EV2455W Swiss Edition

31. 5" 27"

31. 5"

23. 8"

23. 8"

23. 8"

EV2730Q Swiss Edition 26. 5"

26. 5"

23"

23"

22"

22"

24. 1"

24. 1"

EV2416W Swiss Edition 24. 1"

24. 1"
NEW

EV2457W Swiss Edition 24. 1"

24. 1"

27" EV3237W Swiss Edition 31. 5"

27"

27"

Ultra Slim Monitors
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Profitez au maximum d’un grand écran 
Lorsque vous travaillez avec de nombreuses applications, un 
moniteur de haute résolution avec un grand espace de travail est 
idéal pour augmenter la productivité. Le modèle EV3285W prend 
en charge une résolution 4K, soit quatre fois plus qu’un moniteur 
Full-HD standard. Avec 4K, vous pouvez afficher toutes les 
applications sur un seul écran sans avoir à basculer entre les 
fenêtres ni à faire défiler les écrans, ce qui accélère le travail.

Quadruplez maintenant votre lieu de travail

Picture by PicturePbyP

Affichez plusieurs sources de signal côte à côte sur le même écran.

EV3285 only

Afficheur PbyP

Fonction PinP  

Modèles compatibles EV3285W / EV2785W / EV2780W / EV2750W

Modèles compatibles EV3285W

seulement pour EV3285W

Affichez une deuxième source de signal dans le coin de l’écran.

Picture in PicturePinP

Relier 
rapidement les 
écrans lors de 

meetings

La beauté des dalles IPS
Sur les grands écrans, les couleurs des images peuvent être 
différentes en fonction de l’angle de vision. Les moniteurs EIZO 
utilisent des dalles IPS, offrant des angles de vision larges et un 
excellent rendu des couleurs. Que ce soit depuis le bas, le haut ou 
en rotation, les couleurs sont clairement affichées sous tous les 
angles.

Visibilité claire  
sous tous les  

angles

grand petit en haut 
à droite

en bas 
à droite

en haut 
à gauche

en bas 
à gauche
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Windows OS X

PC1 PC2 PC3 PC4

PC1

PC2

PC3

PC4

Multitâche garanti grâce à PbyP et PinP!
Picture by Picture: Grâce à la fonction image par image, les
données provenant de quatre sources differents de signaux
peuvent être affichées simultanément sur un seul écran. Les
images partielles sont automatiquement ajustées sur la résolution
optimale. En appuyant sur un bouton il est facile de sélectionner
l’une des quatre configurations différentes à l’avant du moniteur.

USB type C avec fonction de charge
Les modèles FlexScan EV3285W, EV2785W et EV2780W sont 
équipés d’un port USB de type C. Un seul câble USB du type C 
permet la transmission simultanée de signaux vidéo/audio et de 
données, ainsi que de recharger des appareils électroniques tels 
qu’un ordinateur portable ou un smartphone. Grâce à la 
réduction des câbles nécessaires, le câblage est simplifié vous 
permettant ainsi de gagner du temps. 
 
Si l’EV2780W fournit une alimentation électrique de plus de 15 
watts, la luminosité du moniteur est limitée à 120 cd/m2. 

Modèles compatibles: EV3285W / EV2785W / EV2780W

39%

Durée de
charge batterie

Avant Aprés

HDMI

USB USB 
type C
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Bureau multi-moniteur sophistiqué, grâce à Daisy Chain 

Une connexion de sortie pour 4 moniteurs
Le travail avec un Laptop ou un petit moniteur peut être 
fastidieux en raison de la petite taille de l’écran qui limite le 
nombre d’applications pouvant être utilisées simultanément. 
Grâce à la compatibilité Daisy Chain, même un Laptop ou un 
mini-PC avec une seule connexion de sortie peut être raccordé  
à 4 moniteurs. Avec le triple de la surface de travail, plusieurs 
applications peuvent être utilisées simultanément pour améliorer 
l’efficacité du travail.

Créez un bureau multi-moniteur propre  
et sophistiqué
Typiquement les environnements à plusieurs moniteurs ont un 
aspect qui n’est pas des plus élégants, avec des câbles en désordre 
et des moniteurs écrasants. L’EV2457W fournit une solution 
propre et sophistiquée qui permet l’installation de deux à quatre 
moniteurs de manière élégante pour améliorer l’efficacité.

1. Un câblage ordonné avec Daisy Chain.
Grâce à Daisy Chain plusieurs moniteurs peuvent être raccordés 
entre eux à l’aide de plusieurs câbles courts (par ex. le PP100), au 
lieu de raccorder plusieurs longs câbles au PC. Cela permet une 
gestion des câbles simple et réduit par ailleurs le désordre sur et 
derrière le bureau.

2. Quatre connecteurs hub USB pour un raccordement 
approprié.
Chaque moniteur possède quatre connecteurs USB 3.1 type A 
avec une alimentation électrique 5 V pour le raccordement de 
périphériques tels que souris, claviers et/ou Headsets. C’est idéal 
pour le raccordement simple de périphériques fréquemment 
utilisés.

Avant

Avant

Avant

Aprés

Aprés

L’utilisation d’une station d’accueil est 
confuse et déroutante

Les Laptops sont petits et inefficaces

Plusieurs longs câbles provoquent le 
désordre sur le bureau

Sans station d’accueil, le câblage 
devient plus clair et simple

Grâce aux câbles courts entre les 
moniteurs le désordre est éliminé

Base de données

ExcelCouriel

Aprés

In
DisplayPort DisplayPort DisplayPort

In InOut Out

Plusieurs moniteurs fournissent trois fois plus  
de rendement

Couriel Excel Base de données
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Fonction et élégance – Design plat sans bords

Beau de l’avant à l’arrière
Câbles blancs pour un boîtier blanc
Le design esthétique agréable du moniteur se prolonge également 
aux câbles. Des câbles blancs sont fournis pour les deux variantes 
avec boîtier blanc.

Cadres à bords fins

Cadres, qui sont quasi inexistants
Ces moniteurs sont pratiquement sans bords. Même avec le cadre 
noir sur le périmètre de l’écran LCD il y a dans une configuration 
à plusieurs moniteurs très peu de distance entre les zones 
d’affichage de chaque écran ce qui permet une visualisation 
pratiquement ininterrompue.

Entièrement plat

Design minimaliste de la surface
L’approche EIZO sans compromis en matière de conception et de 
fonctionnalité garantit la facilité d’utilisation des commutateurs 
situés sur la face frontale du moniteur. Même avec le cadre 

Gestion des câbles
Pour garder votre bureau bien dégagé, les 
modèles EV3285W, EV2785W, EV2457W, 
EV2456W et EV2451W incluent à la fois un 
support de câble et un cache-câble.

Design sans bords

1 mm

1 mmLes bords les plus étroits au monde pour les 
environnements multi-moniteurs
Ces modèles se présentent pratiquement sans bords grâce au cadre 
ultra mince. Les écrans sont entourés sur les bords latéraux et sur 
le bord supérieur d’un cadre mince de 1 mm (avec des bords 
intérieurs discrets de 5,2 mm pour les modèles EV2451W, 
EV2456W et 4,3 mm pour le modèle EV2457W). En particulier, 
lors de l’utilisation de plusieurs moniteurs, on obtient une surface 
visible presque en continu.

minimaliste, une conception plate et sans bords avec un capteur 
de luminosité automatique ainsi que des boutons de commande 
d’alimentation et de réglage ont pu être intégrés.

Capteur de lumino-
sité automatique Interrupteur électrostatique

Haut-parleurs seulement pour EV3285W et EV2785W

S’applique aux modèles: EV3285W / EV2785W / EV2780W / EV2457W / 
EV2456W / EV2451W
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Pied support au design nouveau
Différents modèles sont équipés d’un nouveau pied support. 
Celui-ci permet un réglage en hauteur pouvant atteindre 173 mm. 
Grâce à la nouvelle conception télescopique compacte, la plaque 
du pied est 43 mm plus étroite que celle du modèle précédent et 
elle vous procure plus d’espace sur le plan de travail. Ces modèles 
sont livrés entièrement montés. Le montage fastidieux de la 
plaque du pied est supprimé.

Stand polyvalent
Le pied permet le réglage en hauteur, l’inclinaison et la rotation, tout en économisant de l’espace mais en 
restant cependant élégant. Amenez votre moniteur rapidement et facilement dans la position idéale. La plage 
de déplacement du pied varie selon les modèles. 

Économisez de la place au poste de travail

Moniteur classique EV2456

Écran 
– 72.2 mm

Pied support 
– 43 mm

70
0 

m
m

Hauteur Rotation Pivot Inclinaison

90° 90°

156.8 mm

35° 5°

344° 90° 90°

156.8 mm

35° 5°

344°

Moniteur Réglage en hauteur Inclinaison 
35° en arrière, 5° en avant

Rotation 
344° à gauche / à droite

Pivot 
90° deux côtes

4K Ultra HD Monitors
EV3285W FlexStand4: 148,9 mm • • Non
EV3237W FlexStand3: 141 mm • • Non
EV2785W FlexStand4: 177,9 mm • • 90°
Full-Flat Ultra Slim Monitors
EV2780W FlexStand3: 155 mm • • •
EV2750W FlexStand3: 155 mm • • •
EV2457W FlexStand4: 156,8 mm • • •
EV2456W FlexStand4: 158,6 mm • • •
EV2451W FlexStand3: 172,7 mm • • •
Ultra Slim Monitors
EV2455W FlexStand3: 140 mm • • •
EV2450W FlexStand3: 140 mm • • •
Slim Monitors
EV2730Q FlexStand3: 141 mm • • Non
EV2430W FlexStand3: 140 mm • • •
EV2316W FlexStand3: 140 mm • • •
EV2216W FlexStand3: 140 mm • • •

S’applique aux modèles: EV2451W / EV2456W / EV2457W / EV2785W / EV3285W
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Disponible à 

EV2451W, EV2456W et EV2785W

Disponible à 

EV2451W, EV2456W et EV2785W

Montage facile et davantage de place

Le support TC-Bracket est compatible avec les modèles ci-après: EV2216W / 
EV2316W / EV2430W / EV2450W

Modèles renforcés: EV2785W / 
EV2457W / EV2456W / EV2451W

Support PCSK-03 pour mini-PC ou client léger
Ce support est VESA-compatible et sert à gagner de la place
et à faciliter le montage d’un mini-PC ou d’un client léger.
Le support peut être facilement monté sur le pied à l’arrière

Parfaite stabilité du moniteur
Après montage, aucune influence néfaste ne s’exerce sur la
stabilité du moniteur. Les supports peuvent accepter sans
problème un terminal client (maximum 1,5 kg).

Support TC-Bracket pour mini-PC ou client léger
Pour nos autres modèles EV FlexScan, nous proposons également 
une solution optimale.

Accessoires aux couleurs assorties
Le support est disponible en blanc et noir et convient donc
parfaitement à votre écran.

Support pour mini-PC  
ou client léger

du moniteur. Vous disposez ainsi d’une plus grande surface de
travail sur votre bureau. Même avec un mini-PC ou un client
léger montés, l’ergonomie du pied d’écran reste la même.

Avant Aprés

* par rapport à un moniteur et un PC conventionnels

économise environ 30% plus d‘espace! *
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Moins d’émission de lumière bleue – le Paper-
Mode veille à la santé des yeux
L’influence négative de la lumière bleue sur la santé des yeux est
un thème encore peu connu. C’est précisément la lumière bleue à 
haute-énergie qui peut endommager irréversiblement la rétine et 
l’épithélium pigmentaire rétinien. Les moniteurs LCD standard 
ont une valeur prédéfinie de la température de couleur de 6500 
Kelvin, laquelle se trouve être très intense en lumière bleue. Le 
Paper-Mode des moniteurs EIZO renforce automatiquement 
l’émission de lumière rouge et réduit en même temps la 
proportion de lumière bleue. Celà protège vos yeux lors d’un 
travail intense sur le moniteur.

Image stable également sur un écran sombre
Réduisez la luminosité à env. 1 cd/m²
Les moniteurs sans bords peuvent être réglés à une luminosité 
d’env. 1 cd/m2, sans que la stabilité des couleurs de l’écran n’en 
soit entravée.

Contrôle automatique de la luminosité
Toujours la bonne luminosité avec Auto-EcoView
La fonction Auto-EcoView adapte la luminosité de l’écran à 
l’éclairage ambiant. Cela signifie que le réglage de la luminosité 
de votre moniteur est toujours correctement réglé. Cela contribue 
à réduire la fatigue oculaire car vos yeux ne doivent pas faire 
d’effort pour voir le moniteur. Grâce à Auto EcoView vous 
économisez jusqu’à 60% d’électricité en comparaison avec un 
moniteur utilisé avec la luminosité maximale.

Plus jamais des yeux fatigués

Réduction

de la lumière 
bleue

Luminosité

Rapport de contraste

Faible température de couleur

paper mode

How FlexScan EV Series Reduces Eye Fatigue 

Auto EcoView Adjust brightness to the ideal level

FlexStand Adjust monitor to the best position

Color Mode Choose the ideal mode for your task

EyeCare Reduces flicker of LED backlight

Non-Glare Dissipates reflective light

Slim Bezels Minimize eye movement between screens

When you use a computer, your eyes become fatigued. Of 
course this happens when looking at a screen from a close 
distance for prolonged periods of time, but the effect is much 
stronger on a computer compared with other devices such as 
TVs. So how do we reduce eye fatigue? At EIZO, we have 
researched the causes of eye fatigue in order to create the ideal 
monitors that are “easy on the eyes."

At first glance, a bright screen 
seems clear and easy to see. 
However, a screen that is too bright 
is a primary cause of eye fatigue. On 
the other hand, if a display is too 
dark it is too difficult to see and also 
adds to eyestrain.other devices such 
as TVs. So how do we reduce eye 
fatigue? At EIZO, we have 
researched the causes of eye 
fatigue in order to create the ideal 
monitors that are “easy on the eyes."

How blue light influences eye fatigue is an increasingly popular 
topic. First we will show where blue light falls on the light spectrum.
Blue light is part of the visible 
s p e c t r u m  a n d  h a s  a  
wavelength that is close to 
that of ultraviolet light. When 
comparing the relationship 
between LED and blue light, 
we have confirmed that LED 

A bright screen causes eye fatigue?

Blue light causes eye fatigue?

paper mode

How FlexScan EV Series Reduces Eye Fatigue 

Auto EcoView Adjust brightness to the ideal level

FlexStand Adjust monitor to the best position

Color Mode Choose the ideal mode for your task

EyeCare Reduces flicker of LED backlight

Non-Glare Dissipates reflective light

Slim Bezels Minimize eye movement between screens

When you use a computer, your eyes become fatigued. Of 
course this happens when looking at a screen from a close 
distance for prolonged periods of time, but the effect is much 
stronger on a computer compared with other devices such as 
TVs. So how do we reduce eye fatigue? At EIZO, we have 
researched the causes of eye fatigue in order to create the ideal 
monitors that are “easy on the eyes."

At first glance, a bright screen 
seems clear and easy to see. 
However, a screen that is too bright 
is a primary cause of eye fatigue. On 
the other hand, if a display is too 
dark it is too difficult to see and also 
adds to eyestrain.other devices such 
as TVs. So how do we reduce eye 
fatigue? At EIZO, we have 
researched the causes of eye 
fatigue in order to create the ideal 
monitors that are “easy on the eyes."

How blue light influences eye fatigue is an increasingly popular 
topic. First we will show where blue light falls on the light spectrum.
Blue light is part of the visible 
s p e c t r u m  a n d  h a s  a  
wavelength that is close to 
that of ultraviolet light. When 
comparing the relationship 
between LED and blue light, 
we have confirmed that LED 

A bright screen causes eye fatigue?

Blue light causes eye fatigue?

250 – 350 cd/m² environ 1 cd/m²
Luminosité Luminosité

Auto Brightness SensorDétecteur pour le 
réglage de la luminosité 
automatique
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Des images sans scintilement grâce à la  
technologie flicker free LED
La technique utilisée généralement pour le réglage de la luminosité 
du rétro-éclairage LED des moniteurs provoque un scintillement 
d’images qui fatigue les yeux au quotidien. Les moniteurs de la 
série FlexScan EV utilisent une nouvelle technologie hybride 
développée par EIZO. Ils adaptent la luminosité pour que l’utili-
sateur ne perçoive aucun scintillement évitant ainsi la fatigue 
oculaire. Et ce sans aucun renoncement, comme par ex. à la 
stabilité des couleurs.

Réglage précis des couleurs
La reproduction des couleurs est gérée par une table de référence
interne (LUT) de 10 bits. On obtient ainsi une graduation des
informations chromatiques plus précise qu’avec une table de  
8 bits. Le réglage de la température de couleur permet de régler 
les valeurs du point blanc de 4000 K à 10000 K par paliers de 
500 K. En outre, il est possible d’ajuster séparément la saturation 
(gain) des couleurs RVB. 

Affichage avec LUT 10 bits

Affichage typique du moniteur de 8 bits

Dalle anti-reflets
Les moniteurs FlexScan sont pourvus d’un revêtement anti-reflet 
afin de réduire les reflets sur l’écran causés par la lumière 
ambiante. Le revêtement disperse la lumière incidente, réduisant 
ainsi la quantité de lumière reflétée dans vos yeux.

Les moniteurs FlexScan sont certifiés par le TUV Rheinland, ils ne présentent 
que peu de luminescence bleue et sont sans scintillement.

Lumière incidente Lumière incidente
Lumière 
réfléchie

Lumière 
réfléchie

Revêtement usuel Revêtement antireflet  
(surface inégale)

Dalle LCD Dalle LCD
Moniteur conventionnel Moniteur FlexScan
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Le logiciel gratuit Screen InStyle EIZO optimise automatique-

ment votre moniteur et rend votre environnement utilisateur 

plus confortable.

6500K

12:00 18:00

5500K

24:00

4500K

Temps

Température 
de couleur

USB Type-C

HDMI

PC2PC1

Mode 
papiers

Mode  
vidéo

Mode 
sRGB

Logiciels intelligents pour un meilleur travail

Mode de couleurs automatique
Modifiez automatiquement votre mode de couleurs pour 
chaque application
Les moniteurs FlexScan disposent de plusieurs modes de 
couleurs pour différentes applications. Utilisez le mode 
automatique Auto Color afin d’attribuer un mode de couleur  
à certaines applications, par exemple l’écriture de documents,  

Commutation facile entre les signaux d’entrée 
Assigner des raccourcis clavier pour commuter les signaux d’entrée
Si vous avez deux PC connectés à votre moniteur, il suffit de bascul-

er entre eux avec le clavier. 

Circadian Dimming
Dormez mieux grâce au contrôle automatique de la  
luminescence bleue
La fonction Circadian Dimming modifie automatiquement  
la température de couleurs de votre moniteur selon l’heure de la 
journée. Maintenez le rythme circadien naturel de votre corps 
en ajustant le moniteur pour réduire progressivement la lumière 
bleue au cours de la soirée pour vous permettre ainsi de  
mieux dormir.

la visualisation de photos, la création d’illustrations ou la 
visualisation de films. Dès qu’une application est ouverte, 
l’écran commute automatiquement sur le mode de couleurs 
attribué ce qui rend inutile une commutation manuelle.

S’applique aux modèles: EV3285W / EV2785W / EV2780W / EV2750W / 
EV2457W / EV2456W / EV2451W / EV2450W

Compatible avec: OS / Windows 10 (32-bit, 64-bit) / 8.1 (32-bit, 64-bit) / 7 (32-bit, 64-bit)
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Nom du PC
OS
Adresse IP, etc.

Nom du modèle
Numéro de série
Durée d’utilisation, 
etc.

Off

Off Off

Off

Confort avec plusieurs moniteurs
Synchronisez les adaptations d’écran
Si vous utilisez plusieurs moniteurs, économisez du temps en 

synchronisant tous les moniteurs entre eux. Les réglages de 

mode de couleur, luminosité ou température de couleur sont 

modifiés automatiquement pour les autres moniteurs.

Asset management des moniteurs efficace 
Obtenez automatiquement les informations du moniteur  
ou du PC
Grâce au Screen InStyle Server vous obtenez des informations 

telles que le nom du modèle et le numéro de série de chaque 

moniteur qui est connecté au réseau. Vous verrez en outre les 

informations de l’ordinateur avec lequel les moniteurs sont 

reliés, comme par exemple l’OS, l’adresse IP et le nom de  

l’ordinateur.

Paramètres de commande simultanée pour 
plusieurs moniteurs
Gérez plusieurs moniteurs à partir d’un seul emplacement
Contrôlez le réglage de plusieurs moniteurs, tels que le mode de 

couleur, la luminosité et les fonctions écologiques à partir d’un 

emplacement distant. Empêchez les modifications involontaires 

en verrouillant l’interrupteur de commande.

Économisez de l’électricité grâce à la gestion centralisée
Gérez les réglages de performances des ordinateurs et des 

moniteurs en réseau. Configurez le moniteur pour qu’il se 

déclenche après une période d’inactivité déterminée ou que  

le PC se met en veille.

Améliorez la sécurité par le verrouillage automatique
Réglez le verrouillage automatique des ordinateurs en réseau 

après une période d’inactivité déterminée.

Enclenchement/déclenchement simultanés
Si l’alimentation électrique d’un moniteur est déclenchée, tous 

les autres moniteurs se déclenchent également. Vous économisez 

de l’énergie en déclenchant tous les moniteurs simultanément.

���������������������

On/Off

On/Off

Administrateur du navigateur Web

Managed PC / alimentation électrique  
du moniteur
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Conditions cadre idéal

Grâce aux bords ultra-minces, tous les modèles FlexScan de  
la série EcoView sont prédestinés aux solutions multi-écrans.  
Celles-ci permettent des transitions pratiquement continues entre 
les moniteurs.

Logiciels intelligents pour un meilleur travail

EIZO ScreenSlicer pour mieux organiser la 
surface de votre écran
L’utilitaire fourni vous permet de mieux utiliser la surface de 
votre écran grâce au fenêtrage (Screen Splitting). D’un clic de 
souris, définissez plusieurs secteurs sur l’écran grâce à ScreenSlicer 
d’EIZO. Faites glisser la fenêtre d’un programme vers l’endroit 
désiré: l’ajustement est ensuite automatique.

EIZO ScreenManager Pro pour des réglages 
personnalisés
Grâce au ScreenManager Pro, les utilisateurs peuvent effectuer
facilement les réglages de la couleur et de l’EcoView avec la 
souris et le clavier au lieu du menu On-Screen. L’alignement 
multi-moniteurs est en outre supporté, ainsi le réglage de tous les 
moniteurs FlexScan qui sont raccordés au même PC est pris en 
charge. De nombreux autres outils comme par ex. le filtre 
EyeCare et AutoColor font partie intégrante de ce logiciel.

EIZO Monitor Configurator pour tous les 
administrateurs informatiques
Grâce au EIZO Monitor Configurator, les administrateurs de
systèmes peuvent modifier les paramètres des nouveaux moniteurs
EcoView via une connexion USB. Les réglages d’un moniteur défini 
peuvent être transférés sur les autres moniteurs au moyen d’un 
fichier xml via le périphérique de stockage USB ou via le réseau de 
l’entreprise.

ScreenSlicer organise la fenêtre dans les secteurs divisés.

Compatible avec Windows 10, 8.1, 8, 7 et Vista

Pour les modèles: EV2216W / EV2316W / EV2450W / EV2455W
Pour les modèles: EV3285 / EV3237W / EV2785W / EV2780W / EV2750W /  
EV2457W / EV2456W / EV2455W / EV2451W / EV2450W 

Toutes les solutions logicielles EIZO sont gratuites et peuvent être téléchargées via le 
lien suivant: www.eizoglobal.com/support/db/products/software

Navigateur Traitement de texte

C
ou

rie
l

Solution multi-moniteurs
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Votre présence est prise en compte

Vision parfaite pour les installations
multi-moniteurs

Les modèles FlexScan sont équipés de dalles IPS avec rétroéclairage
LED de très haute qualité, ils proposent un angle de vision 
remarquable de 178° et un rendu réaliste et précis des couleurs. 
Ainsi, même en vision latérale, le contraste et nuances de couleurs 
ne se modifient guère, ce qui est un atout notamment en configura-
tion multi-écrans. Ainsi les conditions de visibilité restent toujours 
idéales.

Le capteur de détection de présence (EcoView Sense2) fonctionne 
aussi parfaitement avec les installations multi-moniteurs. Avec le 
logiciel gratuit EIZO ScreenManager Pro, vous pouvez effectuer 
les réglages du capteur de détection de présence de manière  
optimale, en fonction de vos besoins. Vous pouvez définir un des 
moniteurs comme Master, qui commandera alors automatique-
ment tous les autres écrans.

Multimédia grâce à la technologie
d’accélération de l’affichage
Le processeur de contrôle d’image ASIC avec la technologie
d’accélération d’image «Dynamic Motion Picture Overdrive»
développé par EIZO est intégré dans tous les modèles FlexScan
avec des dalles IPS et il permet des temps de réponse très courts
jusqu’à 5 ms (couleur à couleur). Grâce à cette avancée, des
scènes rapides de films ou de jeux sont présentées sans saccades
ni stries ou traînées.

Le filtre EyeCare pour une lecture détendue
Conçu pour diminuer la fatigue oculaire, le mode «Paper» simule
l’aspect du papier imprimé. En outre, cette innovation est très
agréable lors de la lecture de documents et ménage les yeux. De
surcroît, le filtre EyeCare dispose d’une nouvelle fonction qui offre
le choix entre plusieurs modèles de papier, ce qui permet également
de bénéficier d’un confort de lecture optimal. Ce filtre est intégré au
logiciel ScreenManager Pro.

Nous recommandons les modèles suivants: EV2430W / EV2450W / EV2451W / 
EV2455W / EV2456W / EV2457W / EV2750W / EV2780W / EV2785W / EV3237W

Fonctionnement pour les modèles suivants: EV2216W / EV2316W / EV2416W / 
EV2450W / EV2455W / EV3237

Choix des modèles de papier
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Exemple: Le moniteur EV2750W ne consomme en 
moyenne que 22 watts ce qui est incroyablement peu pour 
un 27 pouces.

Détecteur de présence pour optimiser la  
consommation électrique
Le capteur EcoView Sense2 active le mode économie d’énergie  
du moniteur lorsque vous quittez votre poste de travail et le 
désactive dès votre retour. Même dans un environnement de 
travail avec plusieurs écrans, cette fonction permet de laisser 
allumer tous les moniteurs lorsque vous êtes à votre poste.

Jusqu’à 30% d’économie d’énergie grâce à la 
fonction EcoView Optimizer2
La fonction EcoView Optimizer2 d’EIZO réduit jusqu’à 30%
la consommation d’énergie car elle diminue la luminosité du
rétro-éclairage et augmente l’amplification du signal. Afin de
garantir la qualité de l’image, la fonction EcoView Optimizer2
augmente l’amplification du signal uniquement lorsque l’écran
affiche surtout des contenus sombres car la réduction de la
luminosité ainsi associée n’est presque pas perceptible.

Rétro-éclairage LED: Consommation réduite, 
durée de vie prolongée
Par rapport à un rétro-éclairage traditionnel CCFL, les rétro-
éclairages LED sont nettement moins gourmands en énergie,
dégageant ainsi moins de chaleur et offrant une durée de vie  
plus longue. Naturellement, le rétro-éclairage LED est sans 
mercure et donc ainsi moins polluant pour l’environnement. 

Consommation à 
100% de luminosité

49% d’économie 
avec Auto EcoView 63% d’économie 

avec EcoView 
Sense2

Autres économies 
avec EcoView 
Optimizer2 
(jusqu’à 30%)

Reduisez vos couts
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Des consommations très réduites
Grâce aux fonctions Auto EcoView (réglage de la lumnosité) et
EcoView Sense2 (mode veille en cas d’absence), les nouveaux
moniteurs FlexScan EV vous font économiser jusqu’à 62% de
consommation. Ces deux fonctions s’activent automatiquement
vous garantissant ainsi d’économiser beaucoup d’énergie.

0 watt en mode «hors tension»
Tous les nouveaux modèles EV ont un interrupteur d’alimen-
tation mécanique, ce qui permet d’éviter de consommer de 
l’énergie lorsque le moniteur est éteint. En mode «veille», ces 
moniteurs consomment moins que 0,3 à 0,5 watts.

Économie d’électricité grâce à la fonction Auto EcoView
Modèle Auto EcoView OFF

(100% luminosité)
Auto EcoView
ON

Diminution de la
consommation

EV3285W 74 W 33 W 54%
EV3237W 68 W 30 W 56%
EV2785W 61 W 31 W 53%
EV2780W 48 W 23 W 52%
EV2750W 47 W 22 W 53%
EV2457W 24 W 11 W 51%
EV2456W 24 W 11 W 54%
EV2455W 27 W 13 W 52%
EV2451W 22 W 13 W 41%
EV2450W 23 W 11 W 52%
EV2430W 30 W 12 W 60%
EV2316W 26 W 10 W 62%
EV2216W 22 W 12 W 45%

Economisez de l´énergie, du CO2 et des coûtes
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Calcul de la consommation d´électricité

Exemple de calcul – émissions de CO2

La terre compte 40‘000 km. Ainsi, vous pourriez en théorie faire
57,4 fois le tour de la terre au volant d‘une petite voiture moderne.

* Il faudrait 3030 arbres pour pouvoir dégrader
toute cette quantité de CO2.

* Calcul effecrué à partir des chiffres du ministère japonnais de l‘agriculture, de la sylviculture et de la pêche, selon lesquels un arbre absorbe environ 14 kg de CO2 par an.

= économisés grâce aux moniteurs EIZO 

268‘588 kg de CO2 = Total 2,3 millions de km qui peuvent être parcourus avec
un petite voiture moderne. 
(une petite voiture d‘un poids à vide de 1000 kg, émissions de CO2 117g CO2/km)

  492‘249 kg CO2

  - 223‘661 kg CO2

Total  268‘588 kg CO2

0 100‘000 200‘000 300‘000 400‘000 500‘000 kg CO2

Concurrent

EIZO EV2750

Total env. 492‘249 kg de CO2

Total env. 223‘661 kg de CO2

Émmissions de CO2 en 5 ans pour 2000 moniteurs:

508‘690 kW/h: on peut alimenter en électricité 98 maisons  
individuelles pendant 1 an.

Exemple de calcul – consommation d‘énergie

Source: energieheld

= économies réalisées grâce aux moniteurs EIZO 

508‘690 kW/h = Total CHF 91‘564.– de coûts d‘énergie qui 
pourraient être économisés.

Le client réalise ainsi une économie de CHF 46.– par moniteur

  932‘290 kW/h
 - 423‘600 kW/h
Total  508‘690 kW/h

Consommation d‘énergie moyenne 
d‘une maison individuelle

0 200‘000 400‘000 600‘000 800‘000 1‘000‘000 kW/h 20‘000 kWh

10‘000 kWh

0 kWh
MoyenneBasse Haute

Electricité

Remarques
• Valable pour des ménages de 4 personnes
• Tous les chiffres sont indiqués en kWh
• Les consommations peuvent varier dans des cas isolés

Concurrent

EIZO EV2750W

Total env. 932‘290 kW/h

Total env. 423‘600 kW/h

Consommation d‘énergie en 5 ans pour 2000 moniteurs:

4‘
60

0 
kW

h

6‘
40

0k
W

h

5‘
20

0 
kW

h
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Recherche et développement
Recherche, développement, production et contrôle qualité se
font dans l’usine d’EIZO. C’est pour cela que ses moniteurs sont
simplement meilleurs. Ils sont prévus pour une durée de vie
d’au moins cinq ans sans réparations ce qui réduit les coûts
d’exploitation.

Tous les développeurs des moniteurs FlexScan EcoView 
travaillent au centre de recherche et développement d’EIZO au 
Japon. Les moyens de communication sont courts et les temps de 
développement réduits.

Contrôle qualité
Sécurité et fiabilité sont le label de qualité des moniteurs EIZO.
L’entreprise dispose de ses propres chambres anéchoïques pour
tester les produits sur une longue durée de vie et s’assurer que les
directives internationales sur les perturbations électromagnétiques
sont bien respectées.

Production
Les produits EIZO sont produits dans leur propre usine.  
Des processus manuels combinés à des processus automatisés 
garantissent l’efficacité de la fabrication et une qualité produit 
hors pair. 

Approche globale

Labels écologiques
Les moniteurs FlexScan EIZO sont certifiés pour leur ergonomie 
visuelle et leur économie d’énergie. Tous les modèles FlexScan 
sans bords sont certifiés selon TCO Displays 8 et EPA Energy 
Star, tandis que les EV2451 et EV2456 ont obtenu label énergie 
maximal A++ de l’UE. Les moniteurs* ont la certification 
EPEAT et tous les moniteurs sont certifiés par le TUV 
Rheinland.

Swiss Edition

Qualité garantie grâce à une garantie  
intégrale de 5 ans
EIZO accorde une garantie exceptionnelle dans la branche  
de 5 ans ou jusqu’à 30000 heures fonctionnement, sur tous les 
moniteurs Swiss Edition, avec un service d’échange sur site.  
Ceci est possible grâce à l’utilisation des meilleurs composants et 
d’une fabrication minutieuse. Un moniteur EIZO est un inves-
tissement rentable qui en vaut vraiment la peine sur le long 
terme. 

Vous trouverez d’autres infos sur www.eizoglobal.com/support/
warranty

Les modèles Swiss Edition vous gratifient d’un contenu de la livraison le plus grand au monde et d’un service de remplacement 
gratuit en 24 h directement chez vous. Prêtez attention au label Swiss Edition lors de votre prochain achat.

Support gratuit en 4 langues  
(FR, DE, IT, EN)

Service d’échange d’écran gratuit  
(Garantie sur site)

Centre de réparation en Suisse

Logistique d’entreposage en Suisse 
= Délai de livraison très court

* Exclusivement EV2730Q, S1703-H et S1503-H.
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NEW

EV3285W Swiss Edition

EV2785W Swiss Edition

NEW

EV2430W Swiss Edition

EV2316W Swiss Edition

EV2216W Swiss Edition

EV2780W Swiss Edition

EV2750W Swiss Edition

EV2456W Swiss Edition

EV2451W Swiss Edition

EV2450W Swiss Edition

EV2455W Swiss Edition

31. 5" 27"

31. 5"

23. 8"

23. 8"

23. 8"

EV2730Q Swiss Edition 26. 5"

26. 5"

23"

23"

22"

22"

24. 1"

24. 1"

EV2416W Swiss Edition 24. 1"

24. 1"
NEW

EV2457W Swiss Edition 24. 1"

24. 1"

27" EV3237W Swiss Edition 31. 5"

27"

27"

NEW

EV3285W Swiss Edition

EV2785W Swiss Edition

NEW

EV2430W Swiss Edition

EV2316W Swiss Edition

EV2216W Swiss Edition

EV2780W Swiss Edition

EV2750W Swiss Edition

EV2456W Swiss Edition

EV2451W Swiss Edition

EV2450W Swiss Edition

EV2455W Swiss Edition

31. 5" 27"

31. 5"

23. 8"

23. 8"

23. 8"

EV2730Q Swiss Edition 26. 5"

26. 5"

23"

23"

22"

22"

24. 1"

24. 1"

EV2416W Swiss Edition 24. 1"

24. 1"
NEW

EV2457W Swiss Edition 24. 1"

24. 1"

27" EV3237W Swiss Edition 31. 5"

27"

27"

NEW

EV3285W Swiss Edition

EV2785W Swiss Edition

NEW

EV2430W Swiss Edition

EV2316W Swiss Edition

EV2216W Swiss Edition

EV2780W Swiss Edition

EV2750W Swiss Edition

EV2456W Swiss Edition

EV2451W Swiss Edition

EV2450W Swiss Edition

EV2455W Swiss Edition

31. 5" 27"

31. 5"

23. 8"

23. 8"

23. 8"

EV2730Q Swiss Edition 26. 5"

26. 5"

23"

23"

22"

22"

24. 1"

24. 1"

EV2416W Swiss Edition 24. 1"

24. 1"
NEW

EV2457W Swiss Edition 24. 1"

24. 1"

27" EV3237W Swiss Edition 31. 5"

27"

27"

Spécification

EV3285W Swiss Edition EV3237W Swiss Edition EV2785W Swiss Edition
Couleurs dis ponibles (Numéro dʼarticle) noir (21880), blanc (21882) noir (21566), gris (21565) noir (21860), blanc (21862)
Panneau Technologie du panneau IPS avec flicker free LED rétro-éclairage IPS avec flicker free LED rétro-éclairage IPS avec flicker free LED rétro-éclairage

Diagonale 31.5 pouces / 80 cm / format 16:9 31.5 pouces / 80 cm / format 16:9 27 pouces / 68,5 cm / format 16:9
Résolution native 3840 × 2160 (4K UHD) 3840 × 2160 (4K UHD) 3840 x 2160 (4K UHD)
Taille d’affichage active (B × H) 697,3 × 392,2 mm 696,9 mm × 392,0 mm 596,7 × 335,7 mm
Angle de vision (horiz. / vert.) 178° / 178° 178° / 178° 178° / 178°
Luminosité maximale 350 cd/m2 300 cd/m2 350 cd/m2

Contraste effectif 1300:1 1000:1 1300:1
Temps de réponse, rise/fall 5 ms (couleur/couleur) 5 ms (couleur/couleur) 5 ms (couleur/couleur)
Couleurs d’affichage 16,77 millions 

(dʼune gamme de 1,06 milliards)
16,77 millions 
(dʼune gamme de 1,06 milliards)

16,77 millions 
(dʼune gamme de 1,06 milliards)

Espacement des pixels 0,1820 × 0,1820 mm 0,1815 mm × 0,1815 mm 0,1550 mm × 0,155 mm
Connectivité 
Video

Connexion d’entrée 1× USB type-C (DisplayPort Alt Mode,  
1× HDCP 1.3) 
1× DisplayPort (HDCP 1.3)  
2× HDMI (HDCP 2.2/1.4) 

2× DisplayPort 1.2 (avec HDCP)  
1× DVI-D 24-pin (avec HDCP) 
1× HDMI 1.4 (avec HDCP)

1× USB type-C (avec HDCP) 
1× DisplayPort (avec HDCP)  
2× HDMI (HDCP 2.2) (4K 60Hz)

Fréquence horizontale Numérique: 31 – 134 kHz Numérique: 31 – 134 kHz Numérique: 31 – 134 kHz
Fréquence verticale Numérique: 59 – 61 Hz, 29 – 31 Hz Numérique: 59 – 61 Hz, 29 – 31 Hz Numérique: 59 – 61 Hz, 29 – 31 Hz
Fréquence video Numérique: 533 MHz / 297 MHz / 277 MHz Numérique: 533 MHz / 297 MHz / 277 MHz Numérique: 242 MHz

USB Connexion USB 1× USB Upstream (USB Typ-C) avec Power 
Delivery 60W 
2× USB 3.1 Hub (1× Station charge 2.1)

1× USB Upstream 
3× USB 3.0 Hub (1× Station charge)

1× USB Upstream (USB Typ-C) avec Power 
Delivery 60W 
2× USB 3.1 Hub (1× Station charge 2.1)

Audio Haut-parleurs 1,0 W + 1,0 W 1,0 W + 1,0 W 1,0 W + 1,0 W
Input / Output 3,5 mm Stereo Jack / Écouteur 3,5 mm Stereo Jack / Écouteur 3,5 mm Stereo Jack / Écouteur

Spécifications  
électriques

Alimentation AC 100 – 240 V, 50/60 Hz AC 100 – 240 V, 50/60 Hz AC 100 – 240 V, 50/60 Hz
Consommation d’électricité ∅ 32 W / max. 163 W ∅ 30 W / max. 105 W ∅ 31 W / max. 163 W
Mode d’économie d’énergie < 0,5 W / Power-Off 0 W < 0,5 W / Power-Off 0 W < 0,5 W / Power-Off 0 W
Plug & Play VESA DDC CI VESA DDC CI VESA DDC CI
Option économie d’énergie VESA DPM, DVI DMPM VESA DPM, DVI DMPM VESA DPM, DVI DMPM

Ergonomie
Dimensions
Poids

Réglage en hauteur FlexStand4: 148,9 mm	 FlexStand3: 139 mm (max. 141 mm) FlexStand4: 177,9 mm
Inclinaison / Rotation / Format 
portrait

FlexStand3: 
35° en arrière, 5° en avant, 
344° gauche/droite, 0° Pivot

FlexStand3: 
35° en arrière, 5° en avant, 
344° gauche/droite, 0° Pivot

FlexStand4: 
35° en arrière, 5° en avant, 
344° gauche, 90° Pivot gauche

Dimensions (L × H × P) FlexStand4:
717.4 × (427,3 – 576,2) × 230 mm

FlexStand3: 
731 × (439 – 578) × 245 mm

FlexStand4: 
611,4 × (367,3 – 545,2) × 230 mm

Dimensions sans pied 717.4 × 416,3 × 51,5 mm 731 × 428 × 59,5 mm 611,4 × 367,3 x 50 mm
Poids FlexStand4: 11 kg FlexStand3: 10,6 kg FlexStand4: 8.2 kg
Poids sans pied 6,7 kg 7,8 kg 4,9 kg
Standard (VESA) 100 × 100 mm 100 × 100 mm 100 × 100 mm

Features et 
réglages 

Auto EcoView (Réglage automatique 
de la luminosité)

Oui (nouvelle version) Oui (nouvelle version) Oui (nouvelle version)

EcoView Sense2 
(Détecteur de présence)

Non Oui Non

Features Flicker free rétro-éclairage LED, EcoView-Index, 
Picture in Picture, Picture by Picture, EcoView-
Optimizer2, EyeCare-Utility, bords d’écran les 
plus fins, technologie d’accélération de 
l’affichage Overdrive, compatible HDCP sur  
HDMI/DisplayPort/USB Typ-C, enforçateur de 
contraste (FineContrast), menu sur écran,  
Plug & Play, faible consommation d’énergie, 
bloc secteur intégré, haut-parleurs intégrés

Flicker free rétro-éclairage LED, EcoView- 
Index, Picture in Picture, Picture by Picture, 
EyeCare-Utility, bords d’écran les plus fins,  
technologie d’accélération de l’affichage 
Overdrive, compatible HDCP sur DVI/Dis-
playPort, menu sur écran, Plug & Play, faible 
consommation d’énergie, bloc secteur intégré, 
haut-parleurs intégrés

Flicker free rétro-éclairage LED, EcoView-Index, 
Picture by Picture, EcoView-Optimizer2, 
EyeCare-Utility, bords d’écran les plus fins, 
technologie d’accélération de l’affichage 
Overdrive, compatible HDCP sur  HDMI/
DisplayPort/USB Typ-C, enforçateur de 
contraste (FineContrast), menu sur écran,  
Plug & Play, faible consommation d’énergie, 
bloc secteur intégré, haut-parleurs intégrés

Possibilités de réglage Picture in Picture, Picture by Picture, Luminosité, 
Contraste, Gamma, FineContrast, température 
couleur, saturation couleur, ton de couleur, hor-
loge, phase, position de l’image,off timer, source 
son, fonction de lissage, langue OSD (français, 
allemand, anglais, suedoise, espagnol, italien)

Luminosité, Contraste, Gamma, FineContrast, 
température couleur, saturation couleur, ton de 
couleur, horloge, phase, position de l’image, off 
timer, source son, fonction de lissage, langue 
OSD (français, allemand, anglais, suedoise, 
espagnol, italien)

Picture by Picture, Luminosité, Contraste, 
Gamma, FineContrast, température couleur, 
saturation couleur, ton de couleur, horloge, 
phase, position de l’image,off timer, source 
son, fonction de lissage, langue OSD (français, 
allemand, anglais, suedoise, espagnol, italien)

Modes contraste fin Paper, Movie, sRGB, User1, User2 Paper, Movie, sRGB, User1, User2 Paper, Movie, sRGB, User1, User2
Accessoires 
fournis

Mode d’emploi Français, allemand et anglais Français, allemand et anglais Français, allemand et anglais
Câbles Câble d’alimentation (connecteur CH)  

Câble Vidéo (DisplayPort – DisplayPort) 
Câble Vidéo (HDMI - HDMI) 
Câble (USB Typ-C – USB Typ-C) 
Câble (USB Typ-C – USB Typ-A)

Câble d’alimentation (connecteur CH)  
Câble Vidéo (DisplayPort – DisplayPort) 
Câble Vidéo (DVI-D – DVI-D Dual-Link) 
Câble USB 3.0 
Câble Audio

Câble d’alimentation (connecteur CH)  
Câble Vidéo (DisplayPort – DisplayPort) 
Câble Vidéo (HDMI - HDMI) 
Câble (USB Typ-C – USB Typ-C) 
Câble (USB Typ-C – USB Typ-A)

Attache pour câbles Attache petite pour câbles (monté) 
Attache grande pour câbles (accessoire)

Attache pour câbles (anneau) Attache petite pour câbles (monté) 
Attache grande pour câbles (accessoire)

Logiciel pour télécharger EIZO Screen InStyle, EIZO Screen InStyle Surfer EIZO Screen InStyle, EIZO Screen InStyle 
Surfer, EIZO ScreenSlicer, EIZO Screen 
Manager Pro

EIZO Screen InStyle, EIZO Screen InStyle 
Surfer 	

Certifications TCO Certified Generation 8, TUV/Ergono-
mics incl. ISO 9241-307, EPEAT 2018 (US), 
EPA Energy Star, TUV/GS, CE, CB, FCC-B, 
Canadian ICES-003-B, VCCI-B, RoHS, WEEE, 
CCC, GOST-R

TUV/Ergonomics inkl. ISO 9241-307, EPA Ener-
gy Star, TUV/GS, CE, CB, FCC-B, Canadian 
ICES-003-B, VCCI-B, RoHS, WEEE, CCC, 
GOST-R

TCO Certified Generation 8, EPEAT 2018 (US), 
TUV/Ergonomie, TUV/GS, RCM, CE, CB,  
c TUVus, FCC-B, ICES-003-B (CAN), TUV/S, 
VCCI-B, EPA Energy Star, RoHS, WEEE, China 
RoHS, CCC, EAC

Garantie 5 ans de garantie complète sur site pour toutes les pièces (Swiss Edition)
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NEW

EV3285W Swiss Edition

EV2785W Swiss Edition

NEW

EV2430W Swiss Edition

EV2316W Swiss Edition

EV2216W Swiss Edition

EV2780W Swiss Edition

EV2750W Swiss Edition

EV2456W Swiss Edition

EV2451W Swiss Edition

EV2450W Swiss Edition

EV2455W Swiss Edition

31. 5" 27"

31. 5"

23. 8"

23. 8"

23. 8"

EV2730Q Swiss Edition 26. 5"

26. 5"

23"

23"

22"

22"

24. 1"

24. 1"

EV2416W Swiss Edition 24. 1"

24. 1"
NEW

EV2457W Swiss Edition 24. 1"

24. 1"

27" EV3237W Swiss Edition 31. 5"

27"

27"

NEW

EV3285W Swiss Edition

EV2785W Swiss Edition

NEW

EV2430W Swiss Edition

EV2316W Swiss Edition

EV2216W Swiss Edition

EV2780W Swiss Edition

EV2750W Swiss Edition

EV2456W Swiss Edition

EV2451W Swiss Edition

EV2450W Swiss Edition

EV2455W Swiss Edition

31. 5" 27"

31. 5"

23. 8"

23. 8"

23. 8"

EV2730Q Swiss Edition 26. 5"

26. 5"

23"

23"

22"

22"

24. 1"

24. 1"

EV2416W Swiss Edition 24. 1"

24. 1"
NEW

EV2457W Swiss Edition 24. 1"

24. 1"

27" EV3237W Swiss Edition 31. 5"

27"

27"

EV2780W Swiss Edition EV2750W Swiss Edition EV2457W Swiss Edition
Couleurs dis ponibles (Numéro dʼarticle) noir (21756), blanc (21758) noir (21640), blanc (21642) noir (22038), blanc (22040)
Panneau Technologie du panneau IPS avec flicker free LED rétro-éclairage IPS avec flicker free LED rétro-éclairage IPS avec flicker free LED rétro-éclairage

Diagonale 27 pouces / 68,5 cm / format 16:9 27 pouces / 68,5 cm / format 16:9 24.1 pouces / 61,1 cm / format 16:10
Résolution native 2560 × 1440 2560 × 1440 1920 × 1200
Taille d’affichage active (B × H) 596,7 mm × 335,7 mm 596,7 mm × 335,7 mm 518,4 mm × 324,0 mm
Angle de vision (horiz. / vert.) 178° / 178° 178° / 178° 178° / 178°
Luminosité maximale 350 cd/m2 350 cd/m2 350 cd/m2

Contraste effectif 1000:1 1000:1 1000:1
Temps de réponse, rise/fall 5 ms (couleur/couleur) 5 ms (couleur/couleur) 5 ms (couleur/couleur)
Couleurs d’affichage 16,77 millions 

(dʼune gamme de 1,06 milliards)
16,77 millions 
(dʼune gamme de 1,06 milliards)

16,77 millions 
(dʼune gamme de 1,06 milliards)

Espacement des pixels 0,233 mm × 0,233 mm 0,233 mm × 0,233 mm 0,270 mm × 0,270 mm
Connectivité 
Video

Connexion d’entrée 1× USB Typ-C (avec HDCP) 
1× DisplayPort (avec HDCP)  
1× HDMI (avec HDCP 2.2)

1× DisplayPort (avec HDCP)  
1× DVI-D 24-pin (avec HDCP) 
1× HDMI (avec HDCP)

1× DisplayPort (avec HDCP)  
1× HDMI (avec HDCP) 
1× DisplayPort (Daisy chain) 
1× DVI-D

Fréquence horizontale Numérique: 31 – 89 kHz Numérique: 31 – 89 kHz 31 – 81 kHz (Numérique: 15 – 68 kHz)
Fréquence verticale Numérique: 59 – 61 Hz Numérique: 59 – 61 Hz 55 – 76 Hz (Numérique: 49 – 61 Hz)
Fréquence video Numérique: 242 MHz Numérique: 242 MHz 148.5 MHz (Numérique: 148.5 MHz)

USB Connexion USB 1× USB Upstream (USB Typ-C)  
2× USB 3.0 Hub

1× USB Upstream 
2× USB 3.0 Hub

1× USB 3.1 Upstream
3× USB 3.1 Downstream

Audio Haut-parleurs 1,0 W + 1,0 W 1,0 W + 1,0 W 1,0 W + 1,0 W
Input / Output USB Typ-C / 3,5 mm Stereo Jack / Écouteur 3,5 mm Stereo Jack / Écouteur 3,5 mm Stereo Jack / Écouteur

Spécifications  
électriques

Alimentation AC 100 – 240 V, 50/60 Hz AC 100 – 240 V, 50/60 Hz AC 100 – 240 V, 50/60 Hz
Consommation d’électricité ∅ 23 W / max. 96 W ∅ 22 W / max. 67 W ∅ 11 W / max. 49 W
Mode d’économie d’énergie < 0,5 W / Power-Off 0 W < 0,5 W / Power-Off 0 W < 0,5 W, Power-Off 0 W
Plug & Play VESA DDC CI VESA DDC CI VESA DDC CI
Option économie d’énergie VESA DPM, DVI-DMPM VESA DPM, DVI-DMPM VESA DPM, DVI DMPM

Ergonomie
Dimensions
Poids

Réglage en hauteur FlexStand3: 155 mm FlexStand3: 155 mm FlexStand4: 156,8 mm
Inclinaison / Rotation / Format 
portrait

FlexStand3: 
35° en arrière, 5° en avant, 
344° gauche/droite, 2 × 90° Pivot

FlexStand3: 
35° en arrière, 5° en avant, 
344° gauche/droite, 2 × 90° Pivot

FlexStand4: 
35° en arrière, 5° en avant, 
344° gauche/droite, 2 × 90° Pivot

Dimensions (L × H × P) FlexStand3: 
611,6 × (390,2 – 545,2) × 245,0 mm

FlexStand3: 
611,6 × (390,2 – 545,2) × 245,0 mm

FlexStand4:
537,7 × (322,7 – 495,4) × 190 mm

Dimensions sans pied 611,6 × 359 × 48,5 mm 611,6 × 359 × 48,5 mm 537,7 × 313,1 × 45,5 mm
Poids FlexStand3: 8,1 kg FlexStand3: 7,9 kg FlexStand4: 5,8 kg
Poids sans pied 5,3 kg 5,1 kg 3,8 kg
Standard (VESA) 100 × 100 mm 100 × 100 mm 100 × 100 mm

Features et 
réglages 

Auto EcoView (Réglage automatique 
de la luminosité)

Oui (nouvelle version) Oui (nouvelle version) Oui (nouvelle version)

EcoView Sense2 
(Détecteur de présence)

Non Non Non

Features Flicker free rétro-éclairage LED, EcoView- 
Index, Picture by Picture, EyeCare-Utility, bords 
d’écran les plus fins, technologie d’accélération 
de l’affichage Overdrive, compatible HDCP 
sur USB Type-C/DisplayPort, renforçateur de 
contraste (FineContrast), menu sur écran, Plug 
& Play, faible consommation d’énergie, bloc 
secteur intégré, haut-parleurs intégrés

Flicker free rétro-éclairage LED, EcoView- 
Index, Picture by Picture, EyeCare-Utility, bords 
d’écran les plus fins, technologie d’accélération 
de l’affichage Overdrive, compatible HDCP 
sur DVI/DisplayPort, renforçateur de contraste 
(FineContrast), menu sur écran, Plug & Play, 
faible consommation d’énergie, bloc secteur 
intégré, haut-parleurs intégrés

Flicker free rétro-éclairage LED, EcoView- 
Index, EyeCare-Utility, bords d’écran les plus 
fins, technologie d’accélération de l’affichage 
Overdrive, compatible HDCP sur DVI/ Dis-
playPort, renforçateur de contraste (FineCon-
trast), menu sur écran, Plug & Play, faible 
consommation d’énergie, bloc secteur intégré, 
haut-parleurs intégrés

Possibilités de réglage Picture by Picture, Luminosité, Contraste, 
Gamma, FineContrast, température couleur,  
saturation couleur, ton de couleur, horloge, 
phase, position de l’image, off timer, source son, 
fonction de lissage, langue OSD (français, 
allemand, anglais, suedoise, espagnol, italien)

Picture by Picture, Luminosité, Contraste, 
Gamma, FineContrast, température couleur,  
saturation couleur, ton de couleur, horloge, 
phase, position de l’image, off timer, source son, 
fonction de lissage, langue OSD (français, 
allemand, anglais, suedoise, espagnol, italien)

Luminosité, Contraste, Gamma, FineContrast, 
température couleur, saturation couleur, ton de 
couleur, horloge, phase, position de l’image, off 
timer, source son, fonction de lissage, langue 
OSD (français, allemand, anglais, suedoise, 
espagnol, italien)

Modes contraste fin Paper, Movie, sRGB, User1, User2 Paper, Movie, sRGB, User1, User2 Paper, Movie, sRGB, User1, User2
Accessoires 
fournis

Mode d’emploi Français, allemand et anglais Français, allemand et anglais Français, allemand et anglais
Câbles Câble d’alimentation (connecteur CH)  

Câble Vidéo (USB Type-C – USB Type-C) 
Câble Vidéo (DisplayPort – DisplayPort)

Câble d’alimentation (connecteur CH)  
Câble Vidéo (DisplayPort – DisplayPort) 
Câble Vidéo (DVI-D – DVI-D Dual-Link) 
Câble USB 3.0 
Câble Audio

Câble d’alimentation (connecteur CH)  
Câble Vidéo (DisplayPort – DisplayPort) 
Câble Vidéo (DVI-D – DVI-D) 
Câble USB 3.0   
Câble Audio

Attache pour câbles Attache pour câbles (anneau) Attache pour câbles (anneau) Attache petite pour câbles (monté) 
Attache grande pour câbles (accessoire)

Logiciel pour télécharger EIZO Screen InStyle, EIZO ScreenSlicer EIZO Screen InStyle, EIZO ScreenSlicer EIZO Screen InStyle, EIZO ScreenSlicer

Certifications TCO Certified Generation 8, TUV/Ergonomics 
inkl. ISO 9241-307, EPEAT 2018 (US), EPA 
Energy Star, TUV/GS, RCM, CE, CB, FCC-B, 
Canadian ICES-003-B, VCCI-B, RoHS, WEEE, 
CCC, EAC

TCO Certified Generation 8, TUV/Ergonomics 
inkl. ISO 9241-307, EPEAT 2018 (US), EPA 
Energy Star, TUV/GS, RCM, CE, CB, FCC-B, 
Canadian ICES-003-B, VCCI-B, RoHS, WEEE, 
CCC, EAC

TCO Certified Generation 8, TUV/Ergono-
mics inkl. ISO 9241-307, EPEAT 2018 (US), 
EPA Energy Star, TUV/GS, CE, CB, FCC-B, 
Canadian ICES-003-B, VCCI-B, RoHS, WEEE, 
CCC, GOST-R

Garantie 5 ans de garantie complète sur site pour toutes les pièces (Swiss Edition)

NEW

EV3285W Swiss Edition

EV2785W Swiss Edition

NEW

EV2430W Swiss Edition

EV2316W Swiss Edition

EV2216W Swiss Edition

EV2780W Swiss Edition

EV2750W Swiss Edition

EV2456W Swiss Edition

EV2451W Swiss Edition

EV2450W Swiss Edition

EV2455W Swiss Edition

31. 5" 27"

31. 5"

23. 8"

23. 8"

23. 8"

EV2730Q Swiss Edition 26. 5"

26. 5"

23"

23"

22"

22"

24. 1"

24. 1"

EV2416W Swiss Edition 24. 1"

24. 1"
NEW

EV2457W Swiss Edition 24. 1"

24. 1"

27" EV3237W Swiss Edition 31. 5"

27"

27"
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NEW

EV3285W Swiss Edition

EV2785W Swiss Edition

NEW

EV2430W Swiss Edition

EV2316W Swiss Edition

EV2216W Swiss Edition

EV2780W Swiss Edition

EV2750W Swiss Edition

EV2456W Swiss Edition

EV2451W Swiss Edition

EV2450W Swiss Edition

EV2455W Swiss Edition

31. 5" 27"

31. 5"

23. 8"

23. 8"

23. 8"

EV2730Q Swiss Edition 26. 5"

26. 5"

23"

23"

22"

22"

24. 1"

24. 1"

EV2416W Swiss Edition 24. 1"

24. 1"
NEW

EV2457W Swiss Edition 24. 1"

24. 1"

27" EV3237W Swiss Edition 31. 5"

27"

27"

Spécification

EV2456W Swiss Edition EV2451W Swiss Edition EV2455W Swiss Edition
Couleurs disponibles (Numéro dʼarticle) noir (21742), blanc (21744) noir (21738), blanc (21740) noir (21568), gris (21567), blanc (21569)
Panneau Technologie du panneau IPS avec flicker free LED rétro-éclairage IPS avec flicker free LED rétro-éclairage IPS avec flicker free LED rétro-éclairage

Diagonale 24.1 pouces / 61,1 cm / format 16:10 23.8 pouces / 60,4 cm / format 16:9 24.1 pouces / 61,1 cm / format 16:10
Résolution native 1920 × 1200 1920 × 1080 1920 × 1200
Taille d’affichage active (B × H) 518,4 mm × 324,0 mm 527,0 mm × 296,5 mm 518,4 mm × 324,0 mm
Angle de vision (horiz. / vert.) 178° / 178° 178° / 178° 178° / 178°
Luminosité maximale 350 cd/m2 250 cd/m2 300 cd/m2

Contraste effectif 1000:1 1000:1 1000:1
Temps de réponse, rise/fall 5 ms (couleur/couleur) 5 ms (couleur/couleur) 5 ms (couleur/couleur)
Couleurs d’affichage 16,77 millions 

(dʼune gamme de 1,06 milliards)
16,77 millions 
(dʼune gamme de 1,06 milliards)

16,77 millions 
(dʼune gamme de 1,06 milliards)

Espacement des pixels 0,270 mm × 0,270 mm 0,275 mm × 0,275 mm 0,270 mm × 0,270 mm
Connectivité 
Video

Connexion d’entrée 1× DisplayPort (avec HDCP)  
1× DVI-D 24-pin (avec HDCP) 
1× HDMI (avec HDCP) 
1× D-Sub mini 15-pin

1× DisplayPort (avec HDCP)  
1× DVI-D 24-pin (avec HDCP) 
1× HDMI (avec HDCP) 
1× D-Sub mini 15-pin

1× DisplayPort (avec HDCP)  
1× DVI-D 24-pin (avec HDCP) 
1× HDMI (avec HDCP) 
1× D-Sub mini 15-pin

Fréquence horizontale 31– 81 kHz (Numérique: 15 – 76 kHz) 31– 81 kHz (Numérique: 15 – 68 kHz) 31 – 81 kHz (Numérique: 31–76 kHz)
Fréquence verticale 55 – 76 Hz (Numérique: 49 – 61 Hz) 55 – 76 Hz (Numérique: 49 – 61 Hz) 55 – 76 Hz (Numérique: 59 –61 Hz)
Fréquence video 162.0 MHz (Numérique: 162.0 MHz) 148.5 MHz (Numérique: 148.5 MHz) 162.0 MHz (Numérique: 162.0 MHz)

USB Connexion USB 1× USB Upstream 
2× USB 3.0 Hub

1× USB Upstream 
2× USB 3.0 Hub

1× USB Upstream 
2× USB 3.0 Hub

Audio Haut-parleurs 1,0 W + 1,0 W 1,0 W + 1,0 W 1,0 W + 1,0 W
Input / Output 3,5 mm Stereo Jack / Écouteur 3,5 mm Stereo Jack / Écouteur 3,5 mm Stereo Jack / Écouteur

Spécifications  
électriques

Alimentation AC 100 – 240 V, 50/60 Hz AC 100 – 240 V, 50/60 Hz AC 100 – 240 V, 50/60 Hz
Consommation d’électricité ∅ 11 W / max. 44 W ∅ 13 W / max. 42 W ∅ 13 W / max. 49 W
Mode d’économie d’énergie < 0,5 W, Power-Off 0 W < 0,5 W, Power-Off 0 W < 0,3 W, Power-Off 0 W
Plug & Play VESA DDC CI VESA DDC CI VESA DDC CI
Option économie d’énergie VESA DPM, DVI DMPM VESA DPM, DVI DMPM VESA DPM, DVI DMPM

Ergonomie
Dimensions
Poids

Réglage en hauteur FlexStand4: 158,6 mm (max. 173 mm) FlexStand4: 172,7 mm FlexStand3: 131 mm (max. 140 mm)
Inclinaison / Rotation / Format 
portrait

FlexStand4: 
35° en arrière, 5° en avant, 
344° gauche/droite, 2 × 90° Pivot

FlexStand4: 
35° en arrière, 5° en avant, 
344° gauche/droite, 2 × 90° Pivot

FlexStand3: 
35° en arrière, 5° en avant, 
344° gauche/droite, 2 × 90° Pivot

Dimensions (L × H × P) FlexStand4: 
531 × (351,4 – 510,1) × 190 mm

FlexStand4: 
537,7 × (322,7 – 495,4) × 190 mm

FlexStand3: 
530,8 × (357,2 – 488,2) × 233 mm

Dimensions sans pied 531 × 341,9 × 45,5 mm 537,7 × 313,1 × 45,5 mm 530,8 × 347,2 × 47,9 mm
Poids FlexStand4: 5,7 kg FlexStand4: 5,5 kg FlexStand3: 6,5 kg
Poids sans pied 3,7 kg 3,5 kg 4,1 kg
Standard (VESA) 100 x 100 mm 100 × 100 mm 100 × 100 mm

Features et 
réglages 

Auto EcoView (Réglage automa-
tique de la luminosité)

Oui (nouvelle version) Oui (nouvelle version) Oui (nouvelle version)

EcoView Sense2 
(Détecteur de présence)

Non Non Oui

Features Flicker free rétro-éclairage LED, EcoView- 
Index, EyeCare-Utility, bords d’écran les plus 
fins, technologie d’accélération de l’affichage 
Overdrive, compatible HDCP sur DVI/ Dis-
playPort, renforçateur de contraste (FineCon-
trast), menu sur écran, Plug & Play, faible 
consommation d’énergie, bloc secteur intégré, 
haut-parleurs intégrés

Flicker free rétro-éclairage LED, EcoView- 
Index, EyeCare-Utility, bords d’écran les plus 
fins, technologie d’accélération de l’affichage 
Overdrive, compatible HDCP sur DVI/ Dis-
playPort, renforçateur de contraste (FineCon-
trast), menu sur écran, Plug & Play, faible 
consommation d’énergie, bloc secteur intégré, 
haut-parleurs intégrés

Flicker free rétro-éclairage LED, EcoView- 
Index, EyeCare-Utility, bords d’écran les plus 
fins, technologie d’accélération de l’affichage 
Overdrive, compatible HDCP sur DVI/ Dis-
playPort, renforçateur de contraste (FineCon-
trast), menu sur écran, Plug & Play, faible 
consommation d’énergie, bloc secteur intégré, 
haut-parleurs intégrés

Possibilités de réglage Luminosité, Contraste, Gamma, FineContrast, 
température couleur, saturation couleur, ton de 
couleur, horloge, phase, position de l’image, off 
timer, source son, fonction de lissage, langue 
OSD (français, allemand, anglais, suedoise, 
espagnol, italien)

Luminosité, Contraste, Gamma, FineContrast, 
température couleur, saturation couleur, ton de 
couleur, horloge, phase, position de l’image, off 
timer, source son, fonction de lissage, langue 
OSD (français, allemand, anglais, suedoise, 
espagnol, italien)

Luminosité, Contraste, Gamma, FineContrast, 
température couleur, saturation couleur, ton de 
couleur, horloge, phase, position de l’image, off 
timer, source son, fonction de lissage, langue 
OSD (français, allemand, anglais, suedoise, 
espagnol, italien)

Modes contraste fin Paper, Movie, sRGB, User1, User2 Paper, Movie, sRGB, User1, User2 Paper, Movie, sRGB, User1, User2
Accessoires 
fournis

Mode d’emploi Français, allemand et anglais Français, allemand et anglais Français, allemand et anglais
Câbles Câble d’alimentation (connecteur CH)  

Câble Vidéo (DisplayPort – DisplayPort) 
Câble Vidéo (DVI-D – DVI-D) 
Câble USB 3.0   
Câble Audio

Câble d’alimentation (connecteur CH)  
Câble Vidéo (DisplayPort – DisplayPort) 
Câble Vidéo (DVI-D – DVI-D) 
Câble USB 3.0   
Câble Audio

Câble d’alimentation (connecteur CH)  
Câble Vidéo (DisplayPort – DisplayPort) 
Câble Vidéo (DVI-D – DVI-D) 
Câble USB 3.0   
Câble Audio

Attache pour câbles Attache petite pour câbles (monté) 
Attache grande pour câbles (accessoire)

Attache petite pour câbles (monté) 
Attache grande pour câbles (accessoire)

Attache pour câbles (anneau)

Logiciel pour télécharger EIZO Screen InStyle, EIZO ScreenSlicer EIZO Screen InStyle, EIZO ScreenSlicer EIZO Screen InStyle, EIZO Screen InStyle 
Surfer, EIZO ScreenSlicer, EIZO Screen 
Manager Pro

Certifications TCO Certified Generation 8, TUV/Ergono-
mics inkl. ISO 9241-307, EPEAT 2018 (US), 
EPA Energy Star, TUV/GS, CE, CB, FCC-B, 
Canadian ICES-003-B, VCCI-B, RoHS, WEEE, 
CCC, GOST-R

TCO Certified Generation 8, TUV/Ergono-
mics inkl. ISO 9241-307, EPEAT 2018 (US), 
EPA Energy Star, TUV/GS, CE, CB, FCC-B, 
Canadian ICES-003-B, VCCI-B, RoHS, WEEE, 
CCC, GOST-R

TCO Certified Generation 8, TUV/Ergono-
mics inkl. ISO 9241-307, EPEAT 2018 (US), 
EPA Energy Star, TUV/GS, CE, CB, FCC-B, 
Canadian ICES-003-B, VCCI-B, RoHS, WEEE, 
CCC, GOST-R

Garantie 5 ans de garantie complète sur site pour toutes les pièces (Swiss Edition)

NEW

EV3285W Swiss Edition

EV2785W Swiss Edition

NEW

EV2430W Swiss Edition

EV2316W Swiss Edition

EV2216W Swiss Edition

EV2780W Swiss Edition

EV2750W Swiss Edition

EV2456W Swiss Edition

EV2451W Swiss Edition

EV2450W Swiss Edition

EV2455W Swiss Edition

31. 5" 27"

31. 5"

23. 8"

23. 8"

23. 8"

EV2730Q Swiss Edition 26. 5"

26. 5"

23"

23"

22"

22"

24. 1"

24. 1"

EV2416W Swiss Edition 24. 1"

24. 1"
NEW

EV2457W Swiss Edition 24. 1"

24. 1"

27" EV3237W Swiss Edition 31. 5"

27"

27"

NEW

EV3285W Swiss Edition

EV2785W Swiss Edition

NEW

EV2430W Swiss Edition

EV2316W Swiss Edition

EV2216W Swiss Edition

EV2780W Swiss Edition

EV2750W Swiss Edition

EV2456W Swiss Edition

EV2451W Swiss Edition

EV2450W Swiss Edition

EV2455W Swiss Edition

31. 5" 27"

31. 5"

23. 8"

23. 8"

23. 8"

EV2730Q Swiss Edition 26. 5"

26. 5"

23"

23"

22"

22"

24. 1"

24. 1"

EV2416W Swiss Edition 24. 1"

24. 1"
NEW

EV2457W Swiss Edition 24. 1"

24. 1"

27" EV3237W Swiss Edition 31. 5"

27"

27"
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NEW

EV3285W Swiss Edition

EV2785W Swiss Edition

NEW

EV2430W Swiss Edition

EV2316W Swiss Edition

EV2216W Swiss Edition

EV2780W Swiss Edition

EV2750W Swiss Edition

EV2456W Swiss Edition

EV2451W Swiss Edition

EV2450W Swiss Edition

EV2455W Swiss Edition

31. 5" 27"

31. 5"

23. 8"

23. 8"

23. 8"

EV2730Q Swiss Edition 26. 5"

26. 5"

23"

23"

22"

22"

24. 1"

24. 1"

EV2416W Swiss Edition 24. 1"

24. 1"
NEW

EV2457W Swiss Edition 24. 1"

24. 1"

27" EV3237W Swiss Edition 31. 5"

27"

27"

NEW

EV3285W Swiss Edition

EV2785W Swiss Edition

NEW

EV2430W Swiss Edition

EV2316W Swiss Edition

EV2216W Swiss Edition

EV2780W Swiss Edition

EV2750W Swiss Edition

EV2456W Swiss Edition

EV2451W Swiss Edition

EV2450W Swiss Edition

EV2455W Swiss Edition

31. 5" 27"

31. 5"

23. 8"

23. 8"

23. 8"

EV2730Q Swiss Edition 26. 5"

26. 5"

23"

23"

22"

22"

24. 1"

24. 1"

EV2416W Swiss Edition 24. 1"

24. 1"
NEW

EV2457W Swiss Edition 24. 1"

24. 1"

27" EV3237W Swiss Edition 31. 5"

27"

27"

EV2450W Swiss Edition EV2730Q Swiss Edition EV2430W Swiss Edition
Couleurs disponibles (Numéro dʼarticle) noir (21562), gris (21561), blanc (21638) noir (21564), gris (21563) noir (21868), gris (21870)
Panneau Technologie du panneau IPS avec flicker free LED rétro-éclairage IPS avec avec flicker free LED rétro-éclairage IPS avec avec flicker free LED rétro-éclairage

Diagonale 23.8 pouces / 60,4 cm / format 16:9 26,5 pouces / 67 cm / format 1:1 24.1 pouces / 61.1 cm / format 16:10
Résolution native 1920 × 1080 1920 × 1920 1920 × 1200
Taille d’affichage active (B × H) 527,0 mm × 296,5 mm 475,7 mm × 475,7 518,4 mm × 324 mm
Angle de vision (horiz. / vert.) 178° / 178° 178° / 178° 178° / 178°
Luminosité maximale 250 cd/m2 300 cd/m2 300 cd/m2
Contraste effectif 1000:1 1000:1 1000:1
Temps de réponse, rise/fall 5 ms (couleur/couleur) 5 ms (couleur/couleur) 14 ms (gris/gris)
Couleurs d’affichage 16,77 millions 

(dʼune gamme de 1,06 milliards)
16,77 millions 
(dʼune gamme de 1,06 milliards)

16,77 millions 
(dʼune gamme de 1,06 milliards)

Espacement des pixels 0,275 mm × 0,275 mm 0,2478 mm × 0,2478 mm 0,270 mm × 0,270 mm
Connectivité 
Video

Connexion d’entrée 1× DisplayPort (avec HDCP)  
1× DVI-D 24-pin (avec HDCP) 
1× HDMI (avec HDCP) 
1× D-Sub mini 15-pin

1× DisplayPort (avec HDCP)  
1× DVI-D 24-pin (avec HDCP)

1× DisplayPort (avec HDCP)  
1× DVI-D 24-pin (avec HDCP)
1× DSub mini 15-pin

Fréquence horizontale 31 – 81 kHz (Numérique: 31– 68 kHz) Numérique: 31 – 127 kHz 31 – 76 kHz (Numérique: 31 – 76 kHz)
Fréquence verticale 55 – 76 Hz (Numérique: 59 – 61 Hz) Numérique: 59 – 61 Hz, sowie 29 – 31 Hz 55 – 61 Hz (Numérique: 59 – 61 Hz)
Fréquence video 148.5 MHz (Numérique: 148.5 MHz) Numérique: 272 MHz 202.5 MHz (Numérique: 162 MHz)

USB Connexion USB 1× USB Upstream 
2× USB 3.0 Hub

1× USB Upstream 
2× USB 2.0 Hub

1× Upstream
2× USB 2.0 Hub

Audio Haut-parleurs 1,0 W + 1,0 W 1,0 W + 1,0 W 1,0 W + 1,0 W
Input / Output 3,5 mm Stereo Jack / Écouteur 3,5 mm Stereo Jack / Écouteur 3,5 mm Stereo Jack / Écouteur

Spécifications  
électriques

Alimentation AC 100 – 240 V, 50/60 Hz AC 100 – 240 V, 50/60 Hz AC 100 – 120 V / 200 – 240 V, 50/60 Hz
Consommation d’électricité ∅ 11 W / max. 44 W ∅ 25 W / max. 64 W ∅ 12 W / max. 35 W
Mode d’économie d’énergie < 0,3 W, Power-Off 0 W < 0,5 W / Power-Off 0 W < 0,3 W, Power-Off 0 W
Plug & Play VESA DDC CI VESA DDC CI VESA DDC CI
Option économie d’énergie VESA DPM, DVI DMPM VESA DPMS, DVI-DMPM VESA DPMS, DVI-DMPM

Ergonomie
Dimensions
Poids

Réglage en hauteur FlexStand3: 140 mm FlexStand3: 101 mm (max. 141 mm) FlexStand3: 131 mm (max. 140 mm)
Inclinaison / Rotation / Format 
portrait

FlexStand3: 
35° en arrière, 5° en avant, 
344° gauche/droite, 2 × 90° Pivot

FlexStand3: 
35° en arrière, 5° en avant, 
344° gauche/droite

FlexStand3:
35° en arrière, 5° en avant,
344° gauche/droite, 90° Pivot

Dimensions (L × H × P) FlexStand3: 
537,6 × (333,5 – 473,5) × 233 mm

FlexStand3: 
497 × (512,5 – 613,5) × 245 mm

FlexStand3:
552,5 × (368 – 499) × 233 mm

Dimensions sans pied 537,6 × 317,6 × 47,9 mm 497 × 501,5 × 56 mm 552,5 × 358 × 57 mm
Poids FlexStand3: 6,2 kg FlexStand3: 7,1 kg FlexStand3: 6,7 kg
Poids sans pied 3,8 kg 4,2 kg 4,3 kg
Standard (VESA) 100 × 100 mm 100 × 100 mm 100 × 100 mm

Features et 
réglages 

Auto EcoView (Réglage automa-
tique de la luminosité)

Oui (nouvelle version) Oui Oui

EcoView Sense2 
(Détecteur de présence)

Oui Oui Oui

Features Flicker free rétro-éclairage LED, EcoView- 
Index, EyeCare-Utility, bords d’écran les plus 
fins, technologie d’accélération de l’affichage 
Overdrive, compatible HDCP sur DVI/ Dis-
playPort, renforçateur de contraste (FineCon-
trast), menu sur écran, Plug & Play, faible 
consommation d’énergie, bloc secteur intégré, 
haut-parleurs intégrés

Flicker free rétro-éclairage LED, EcoView- 
Index, EyeCare-Utility, bords d’écran les plus 
fins, technologie d’accélération de l’affichage 
Overdrive, compatible HDCP sur DVI/ Dis-
playPort, renforçateur de contraste (FineCon-
trast), menu sur écran, Plug & Play, faible 
consommation d’énergie, bloc secteur intégré, 
haut-parleurs intégrés

Flicker free rétro-éclairage LED, EcoView- 
Index, EcoView-Optimizer, EyeCare-Utility, 
bords d’écran les plus fins, compatible HDCP 
sur DVI/DisplayPort, renforçateur de contraste 
(FineContrast), menu sur écran, Plug & Play, 
faible consommation d’énergie, bloc secteur 
intégré, haut-parleurs intégrés

Possibilités de réglage Luminosité, Contraste, Gamma, FineContrast, 
température couleur, saturation couleur, ton de 
couleur, horloge, phase, position de l’image, off 
timer, source son, fonction de lissage, langue 
OSD (français, allemand, anglais, suedoise, 
espagnol, italien)

Luminosité, Contraste, Gamma, FineContrast, 
température couleur, saturation couleur, ton de 
couleur, horloge, phase, position de l’image, off 
timer, source son, fonction de lissage, langue 
OSD (français, allemand, anglais, suedoise, 
espagnol, italien)

Luminosité, Contraste, Gamma, FineContrast, 
température couleur, saturation couleur, ton de 
couleur, UpView, horloge, phase, position de 
l’image, off timer, source son, fonction de lis-
sage, langue OSD (français, allemand, anglais, 
suedoise, espagnol, italien)

Modes contraste fin Paper, Movie, sRGB, User1, User2 Paper, Movie, sRGB, User1, User2 Paper, Movie, sRGB, User1, User2
Accessoires 
fournis

Mode d’emploi Français, allemand et anglais Français, allemand et anglais Français, allemand et anglais
Câbles Câble d’alimentation (connecteur CH)  

Câble Vidéo (DisplayPort – DisplayPort) 
Câble Vidéo (DVI-D – DVI-D) 
Câble USB 3.0     
Câble Audio

Câble d’alimentation (connecteur CH)  
Câble Vidéo (DisplayPort – DisplayPort) 
Câble Vidéo (DVI-D – DVI-D) 
Câble USB 3.0     
Câble Audio

Câble d’alimentation (connecteur CH)  
Câble Vidéo (DisplayPort – DisplayPort) 
Câble Vidéo (DVI-D – DVI-D) 
Câble USB 2.0   
Câble Audio

Attache pour câbles Attache pour câbles (anneau) Attache pour câbles (anneau) Attache pour câbles (anneau)

Logiciel pour télécharger EIZO Screen InStyle, EIZO Screen InStyle 
Surfer, EIZO ScreenSlicer, EIZO Screen 
Manager Pro

EIZO ScreenManager Pro, EIZO ScreenSlicer EIZO ScreenManager Pro, EIZO ScreenSlicer

Certifications TCO Certified Generation 8, TUV/Ergono-
mics inkl. ISO 9241-307, EPEAT 2018 (US), 
EPA Energy Star, TUV/GS, CE, CB, FCC-B, 
Canadian ICES-003-B, VCCI-B, RoHS, WEEE, 
CCC, GOST-R

TUV/Ergonomics inkl. ISO 9241-307, EPA  
Energy Star, TUV/GS, c-Tick, CE, CB, FCC-B, 
Canadian ICES-003-B, VCCI-B, RoHS, WEEE, 
CCC, GOST-R

TCO Certified Generation 8, TUV/Ergonomics 
inkl. ISO 9241-307, EPEAT 2018 (US), EPA 
Energy Star, TUV/GS, c-Tick, CE, CB, FCC-B, 
Canadian ICES-003-B, VCCI-B, RoHS, WEEE, 
CCC, GOST-R

Garantie 5 ans de garantie complète sur site pour toutes les pièces (Swiss Edition)

NEW

EV3285W Swiss Edition

EV2785W Swiss Edition

NEW

EV2430W Swiss Edition

EV2316W Swiss Edition

EV2216W Swiss Edition

EV2780W Swiss Edition

EV2750W Swiss Edition

EV2456W Swiss Edition

EV2451W Swiss Edition

EV2450W Swiss Edition

EV2455W Swiss Edition

31. 5" 27"

31. 5"

23. 8"

23. 8"

23. 8"

EV2730Q Swiss Edition 26. 5"

26. 5"

23"

23"

22"

22"

24. 1"

24. 1"

EV2416W Swiss Edition 24. 1"

24. 1"
NEW

EV2457W Swiss Edition 24. 1"

24. 1"

27" EV3237W Swiss Edition 31. 5"

27"

27"
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Spécification

NEW

EV3285W Swiss Edition

EV2785W Swiss Edition

NEW

EV2430W Swiss Edition

EV2316W Swiss Edition

EV2216W Swiss Edition

EV2780W Swiss Edition

EV2750W Swiss Edition

EV2456W Swiss Edition

EV2451W Swiss Edition

EV2450W Swiss Edition

EV2455W Swiss Edition

31. 5" 27"

31. 5"

23. 8"

23. 8"

23. 8"

EV2730Q Swiss Edition 26. 5"

26. 5"

23"

23"

22"

22"

24. 1"

24. 1"

EV2416W Swiss Edition 24. 1"

24. 1"
NEW

EV2457W Swiss Edition 24. 1"

24. 1"

27" EV3237W Swiss Edition 31. 5"

27"

27"

NEW

EV3285W Swiss Edition

EV2785W Swiss Edition

NEW

EV2430W Swiss Edition

EV2316W Swiss Edition

EV2216W Swiss Edition

EV2780W Swiss Edition

EV2750W Swiss Edition

EV2456W Swiss Edition

EV2451W Swiss Edition

EV2450W Swiss Edition

EV2455W Swiss Edition

31. 5" 27"

31. 5"

23. 8"

23. 8"

23. 8"

EV2730Q Swiss Edition 26. 5"

26. 5"

23"

23"

22"

22"

24. 1"

24. 1"

EV2416W Swiss Edition 24. 1"

24. 1"
NEW

EV2457W Swiss Edition 24. 1"

24. 1"

27" EV3237W Swiss Edition 31. 5"

27"

27"

EV2316W Swiss Edition EV2216W Swiss Edition
Couleurs disponibles (Numéro dʼarticle) noir (21489), gris (21488) noir (21486), gris (21485)
Panneau Technologie du panneau TN avec flicker free LED rétro-éclairage TN avec flicker free LED rétro-éclairage

Diagonale 23 pouces / 58 cm / format 16:9 22 pouces / 56 cm / format 16:10
Résolution native 1920 × 1080 1680 × 1050
Taille d’affichage active (B × H) 509,8 mm × 286,7 mm 473,76 mm × 296,1 mm
Angle de vision (horiz. / vert.) 170° / 160° 170° / 160° 
Luminosité maximale 250 cd/m2 250 cd/m2

Contraste effectif 1000:1 1000:1
Temps de réponse, rise/fall 5 ms (noir/blanc) 5 ms (noir/blanc)
Couleurs d’affichage 16,77 millions 

(dʼune gamme de 1,06 milliards)
16,77 millions 
(dʼune gamme de 1,06 milliards)

Espacement des pixels 0,2655 mm × 0,2655 mm 0,282 mm × 0,282 mm
Connectivité 
Video

Connexion d’entrée 1× DisplayPort (avec HDCP)  
1× DVI-D 24-pin (avec HDCP) 
1× D-Sub mini 15-pin

1× DisplayPort (avec HDCP)  
1× DVI-D 24-pin (avec HDCP) 
1× D-Sub mini 15-pin

Fréquence horizontale 31 – 68 kHz (Numérique: 31 – 68 kHz) 31 – 68 kHz (Numérique: 31 – 68 kHz)
Fréquence verticale 55 – 61 Hz (Numérique: 59 – 61 Hz) 55 – 61 Hz (Numérique: 59 – 61 Hz)
Fréquence video 148.5 MHz (Numérique: 148.5 MHz) 148.5 MHz (Numérique: 148.5 MHz)

USB Connexion USB 1× USB Upstream 
2× USB 2.0 Hub

1× USB Upstream 
2× USB 2.0 Hub

Audio Haut-parleurs 1,0 W + 1,0 W 1,0 W + 1,0 W
Input / Output 3,5 mm Stereo Jack / Écouteur 3,5 mm Stereo Jack / Écouteur

Spécifications  
électriques

Alimentation AC 100 – 240 V, 50/60 Hz AC 100 – 240 V, 50/60 Hz
Consommation d’électricité ∅ 10 W / max. 37 W ∅ 12 W / max. 39 W
Mode d’économie d’énergie < 0,3 W, Power-Off 0 W < 0,3 W, Power-Off 0 W
Plug & Play VESA DDC CI VESA DDC CI
Option économie d’énergie VESA DPMS, DVI-DMPM VESA DPMS, DVI-DMPM

Ergonomie
Dimensions
Poids

Réglage en hauteur FlexStand3: 140 mm FlexStand3: 140 mm
Inclinaison / Rotation / Format 
portrait

FlexStand3: 
35° en arrière, 5° en avant, 
344° gauche/droite, 90° Pivot

FlexStand3: 
35° en arrière, 5° en avant, 
344° gauche/droite, 90° Pivot

Dimensions (L × H × P) FlexStand3: 
540 × (338,5 – 478,5) × 233 mm

FlexStand3: 
500 × (343,1 – 483,1) × 233 mm

Dimensions sans pied 540 × 317,5 × 56 mm 500 × 326,5 × 54 mm
Poids FlexStand3: 5,9 kg FlexStand3: 5,6 kg
Poids sans pied 3,5 kg 3,3 kg
Standard (VESA) 100 × 100 mm 100 × 100 mm

Features et 
réglages 

Auto EcoView (Réglage automa-
tique de la luminosité)

Oui Oui

EcoView Sense2 
(Détecteur de présence)

Oui Oui

Features Flicker free rétro-éclairage LED, EcoView- 
Index, EyeCare-Utility, bords d’écran les plus 
fins, compatible HDCP sur DVI/DisplayPort, 
renforçateur de contraste (FineContrast), menu 
sur écran, Plug & Play, faible consommation 
d’énergie, bloc secteur intégré, haut-parleurs 
intégrés

Flicker free rétro-éclairage LED, EcoView- 
Index, EyeCare-Utility, bords d’écran les plus 
fins, compatible HDCP sur DVI/DisplayPort, 
renforçateur de contraste (FineContrast), menu 
sur écran, Plug & Play, faible consommation 
d’énergie, bloc secteur intégré, haut-parleurs 
intégrés

Possibilités de réglage Luminosité, Contraste, Gamma, FineContrast, 
température couleur, saturation couleur, ton de 
couleur, UpView, horloge, phase, position de 
l’image, off timer, source son, fonction de lis-
sage, langue OSD (français, allemand, anglais, 
suedoise, espagnol, italien)

Luminosité, Contraste, Gamma, FineContrast, 
température couleur, saturation couleur, ton de 
couleur, UpView, horloge, phase, position de 
l’image, off timer, source son, fonction de lis-
sage, langue OSD (français, allemand, anglais, 
suedoise, espagnol, italien)

Modes contraste fin Paper, Movie, sRGB, User1, User2 Paper, Movie, sRGB, User1, User2
Accessoires 
fournis

Mode d’emploi Français, allemand et anglais Français, allemand et anglais
Câbles Câble d’alimentation (connecteur CH)  

Câble Vidéo (DisplayPort – DisplayPort) 
Câble Vidéo (DVI-D – DVI-D) 
Câble USB 2.0   
Câble Audio

Câble d’alimentation (connecteur CH)  
Câble Vidéo (DisplayPort – DisplayPort) 
Câble Vidéo (DVI-D – DVI-D) 
Câble USB 2.0   
Câble Audio

Attache pour câbles Attache pour câbles (anneau) Attache pour câbles (anneau)

Logiciel pour télécharger EIZO ScreenManager Pro, EIZO ScreenSlicer EIZO ScreenManager Pro, EIZO ScreenSlicer

Certifications TCO Certified Generation 8, TUV/Ergonomics 
inkl. ISO 9241-307, EPEAT 2018 (US), EPA 
Energy Star, TUV/GS, c-Tick, CE, CB, FCC-B, 
Canadian ICES-003-B, VCCI-B, RoHS, WEEE, 
CCC, GOST-R

TCO Certified Generation 8, TUV/Ergonomics 
inkl. ISO 9241-307, EPEAT 2018 (US), EPA 
Energy Star, TUV/GS, c-Tick, CE, CB, FCC-B, 
Canadian ICES-003-B, VCCI-B, RoHS, WEEE, 
CCC, GOST-R

Garantie 5 ans de garantie complète sur site pour toutes les pièces (Swiss Edition)
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