
Datenblatt

HP Intelligenter AC-Adapter mit 65 Watt

Steuern Sie gezielt die Stromzufuhr für Ihr Notebook. Das neue Smart-AC-Netzteil mit 65 W von HP steuert den Stromfluss
und kompensiert Stromstöße. Das Design verhindert ein Abknicken des Kabels. Außerdem ist ein spezieller Dongle
enthalten, der neue und alte HP Modelle unterstützt – ideal als Ersatz für das Notebook-Netzteil oder als Reserve.

Einfachheit
Steuern Sie den Stromfluss und sichern Sie
gleichzeitig eine optimale Leistung dank
Smart-Pin-Technologie, die bei
Nichtbenutzung nur minimal Strom
verbraucht und einen zuverlässigen Schutz
vor Überspannung bietet.

Überall einsatzbereit
Schützen Sie Ihre Kabel und verbessern Sie
die Kabelverwaltung. Der neue rechtwinklige
4,5-mm-Anschluss ermöglicht Zugriff auf
engstem Raum und entlastet das Kabel, da
es nicht mehr so stark abgeknickt wird.

Support der Extraklasse
Vermeidung mehrerer Adapter – es wird ein
spezieller Dongle bereitgestellt, mit dem
Anschlüsse von 4,5 mm auf 7,4 mm
umgewandelt werden können, welche bei
bestimmten älteren HP Notebooks
verwendet werden.
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Kompatibilität

Kompatibel mit HP ProBook 440 G6 Notebook PC; HP ProBook 450 G6 Notebook PC; HP ProBook x360 11 G3 EE Notebook PC; HP Stream 11 Pro
G4 EE; HP ProBook x360 440 G1; HP ProBook 640 G4; HP ProBook 645 G4; HP EliteBook 840 G5 Healthcare Edition; HP EliteBook 830 G5; HP
EliteBook 840 G5; HP EliteBook 850 G5; HP EliteBook 840r G4; HP EliteBook 745 G5; HP EliteBook 755 G5; HP EliteBook 735 G5; HP ZBook x2
G4; HP ZBook 14u G5; HP ProBook 470 G5; HP ProBook 455 G5; HP ProBook 450 G5; HP ProBook 440 G5; HP ProBook 430 G5; HP EliteBook
x360 1030 G2; HP EliteBook 820 G4; HP EliteBook 840 G4; HP EliteBook 850 G4; HP EliteBook 745 G4; HP EliteBook 755 G4; HP EliteBook 725
G4; HP ProBook 640 G3; HP ProBook 650 G3; HP ProBook 645 G3; HP ProBook 655 G3; HP ZBook 15u G4; ZBook 14u G4; HP Stream 11 Pro G3;
HP ProBook 470 G4; HP ProBook 450 G4; HP ProBook 455 G4; HP ProBook 440 G4; HP ProBook 430 G4; HP ChromeBook 13; HP ChromeBook
11 G5; HP 250 G5; HP 255 G5; HP EliteBook 1030 G1; HP ZBook 15u G3; HP Spectre Pro x360 G2; HP ProBook 640 G2; HP ProBook 650 G2; HP
ProBook 645 G2; HP ProBook 655 G2; HP EliteBook 1040 G3; HP EliteBook 850 G3; HP EliteBook 840 G3; HP EliteBook 820 G3; HP EliteBook 745
G3; HP EliteBook 755 G3; HP ChromeBook 14 G4; HP ProBook 470 G3; HP ProBook 450 G3; HP ProBook 455 G3; HP ProBook 440 G3; HP
ProBook 430 G3; HP EliteBook 725 G3; HP ChromeBook 11 G4; HP x360 310 G2; HP 350 G2; HP Spectre Pro x360 Convertible PC; HP ProBook 11
G1 Education Edition G1; HP EliteBook Revolve 810 G3; HP EliteBook 1040 G2; HP EliteBook 1020 G1; HP ZBook 15u G2; HP ZBook 14 G2; HP
Elite x2 1011 G1

Produktabmessungen 4,7 x 2,8 x 10,6 cm

Gewicht 280 g; Verpackt: 0,6 kg
0,62 lb

Garantie Die Gewährleistungszeit für HP Business Notebook Adapter beträgt ein Jahr für Austausch von Teilen. Zusätzlicher Support (nur Nordamerika)
steht an sieben Tagen in der Woche, 24 Stunden am Tag, telefonisch und in Form von Online-Supportforen zur Verfügung.

Lieferumfang Netzteil mit 65 W, Netzkabel, Hinweise zur Garantie

Herkunftsland China

Produktnummer H6Y89AA

Bestellinformationen (ABB) 887758607565; (UUZ) 887758607633

Technische Hinweise Für den Anschluss an HP Tablet-PCs müssen kleine Dongles verwendet werden.

Anschlussbeschreibung Dongle, 4,5 mm (F) - 7,4 mm (M);

Lagenanzahl auf Palette 8

Menge je Palette 520
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Fußnoten für Text

 Separat erhältlich. Kompatibilitätsinformationen siehe Produktspezifikationen.
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