
 ยารตนัอ ระบถุงึสถานการณ์อนัตราย ซงึหากไมห่ลกีเลยีง จะสง่ผลใหถ้งึแกช่วีติหรอืไดร้ับ 
สัหาสบจ็เดาบ  

ยารตนัอ  

 นอืตเาํค ระบถุงึสถานการณ์อนัตราย ซงึหากไมห่ลกีเลยีง สามารถสง่ผลใหถ้งึแกช่วีติหรอืไดร้ับ 
สัหาสบจ็เดาบ  

นอืตเาํค  

ขอ้สงัเกต ใชเ้พอืปฏบิตัแิละไมเ่กยีวขอ้งกบัการบาดเจ็บทางรา่งกาย 
ขอ้สงัเกต 

 

 

ขอ้มลูดา้นความปลอดภยัทสํีาคญั 
ตดิตงั ใชง้าน ซอ่มแซม หรอืบํารงุรกัษา ขอ้ความตอ่ไปนอีาจปรากฏอยูต่ลอดทงัเอกสารฉบบันหีรอืบน 
อปุกรณ์ เพอืเตอืนถงึอนัตรายทอีาจเกดิขนึ หรอืเพอืใหข้อ้มลูทชีว่ยอธบิายขนัตอนใหช้ดัเจนขนึหรอืทําให ้

 
สญัลกัษณ์ตวันทีเีพมิเขา้มาในป้าย "อนัตราย" หรอื "คําเตอืน" เพอืความปลอดภัย จะระบ ุ
วา่มอีนัตรายจากไฟฟ้าทจีะสง่ผลใ านํะนแาคํมาติตับิฏป่มไกาหบจ็เดาบรากดิกเ้ห  

 
นคีอืสญัลกัษณ์เตอืนเพอืความปลอดภยั ซงึเตอืนคณุใหท้ราบถงึอนัตรายจากการบาดเจ็บท ี
อาจเกดิขนึ โปรดใหค้วามสนใจและทําตาม เพอืหลกีเลยีงการบาดเจ็บหรอืการเสยีชวีติทอีาจ 

 

 

 

 

 

คูม่อืการใช ้Easy UPS 
ซรีสี ์BVX 700VA 900VA 1200VA 1600VA 2200VA 

 
< 18 kg
< 40 lb

18-32 kg
40-70 lb

32-55 kg
70-120 lb

> 55 kg
> 120 lb

ข้อควรระวัง
ข้อควรระวัง ระบุถึงสถานการณ์อันตราย ซึ่งหากไม่หลีกเลี่ยง สามารถส่งผลให้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย
ถึงปานกลาง



 

Easy UPS ซรีสี ์BVX 700VA 900VA 1200VA 1600VA 2200VA 

โปรดเก็บรกัษาคูม่อืนไีว ้
คูม่อืนมีคํีาแนะนําสําคญัซงึควรปฏบิตัติามในระหวา่งการตดิตงัและการซอ่มบํารงุ UPS 
ตรวจเชค็สงิตา่งๆ ในบรรจภุัณฑเ์มอืไดร้ับมา หากมกีารชาํรดุเสยีหายเกดิขนึใหแ้จง้บรษัิทขนสง่หรอื 

ษิัรบ ีทนัทยา่นหาจํนทแวัตท  
• UPS นไีดร้ับการออกแบบมาเพอืใชเ้ฉพาะภายในอาคารเทา่นัน 
• ควรตดิตงัเตา้เสยีบหลกัทใีชง้านกบั UPS  ้ลกใู่ยอ้หใ UPS และสามารถใชง้านไดส้ะดวก 
• UPS ตอ้งเชอืมตอ่กบัเตา้เสยีบหลกัทตีอ่สายดนิ 
• การซอ่มบํารงุแบตเตอร ี ีมู้ผรกาลคุบยดโมุคบวคอืรหาํทะรกรวค

ทจํีาเป็นตา่ง ๆ ในกรณีน ีผูใ้ชไ้มส่ามารถเปลยีนแบตเตอรเีองได ้
• UPS และถอดปลกัชอ่งเสยีบไฟ AC 
•  งัวะรรวคอ้ข   
•  งัวะรรวคอ้ข อาจเกดิการระเบดิไดห้ากเปลยีนแบตเตอรไีมถ่กูชนดิ การกําจัดแบตเตอร ีใหศ้กึษา 

านํะนแาคํ  
• หา้มเปิดหรอืแกะแบตเตอร ีสารอเิล็คโทรไลตภ์ายในแบตเตอรเีป็นสารพษิ ซงึเป็นอนัตรายตอ่ผวิหนัง 

และดวงตา 
• แบตเตอรทีเีสอืมสภาพอาจมอีณุหภมูทิเีกนิขดีจํากดัการเผาไหมส้ําหรับพนืผวิทสีมัผสัได ้
•  งัวะรรวคอ้ข แบตเตอรอีาจทําใหเ้กดิไฟดดู และกระแสไฟลดัวงจรได ้ใหศ้กึษาขอ้ควรระวงัเหลา่นเีมอื 

ใชง้านแบตเตอร ี
a. ใหถ้อดนาฬกิา แหวน หรอืวตัถอุนืๆททีําดว้ยโลหะออก 
b. และใช ้  
c. ทูบา้ทเงอระลแงายอืมงุถมวส  
d. ไมค่วรวางเครอืงมอืหรอืชนิสว่นโลหะใดๆ ทดีา้นบนของแบตเตอร ี
e. ใหถ้อดปลกัอปุกรณ์ กอ่นการเชอืมตอ่หรอืถอดขวัแบตเตอร ี
f.  ดอถ้หใ มวลหะลหงา่ยอ้วไนิด

ออก การสมัผสัสว่นใดสว่นหนงึของแบตเตอรทีเีชอืมตอ่สายดนิอาจทําใหเ้กดิไฟดดูได ้สามารถลด 
การเกดิไฟดดูได ้หากถอดสายดนิออกในระหวา่งการตดิตงัและซอ่มบํารงุ 

   
  

UPS  ดินช C2 
คลนืวทิย ุซงึเป็นสงิทผีูใ้ชอ้าจจําเป็นตอ้งใชม้าตรการรับมอืทเีพยีงพอเพอืจัดการกบัปัญหาดง้กลา่ว 

์ฑณัภติลผยาบิธอาํค  
Easy UPS ของ APC by Schneider Electric รับประกันพลังงาน และการป้องกันไฟกระชากสําหรับ 
เครอืขา่ยไรส้ายตา่งๆ คอมพวิเตอร ์อุปกรณ์ตอ่พ่วงสําหรับเกมและเครอืงมอือเิล็กทรอนกิสใ์นบา้นหรอื 

UPS นจีะจ่ายกระแสไฟสํารองในระหว่างการเกดิไฟดับ ไฟแปรปรวน และยังปกป้อง 
จากไฟกระชากและไฟเกนิดว้ย ตวัเลอืกทสีมบรูณ์แบบทสีดุสําหรบัการปกป้องขอ้มลูและทําใหก้ารเชอืม 

นอตดาข่มไณุคงอขอ่ต  

1. Easy UPS  
• แสงแดดโดยตรง 
•  
• ความชนืทมีากเกนิไป 
•  ปไนิกเกามกรปกสบารค/งออะลน่ ุฝีม

สําหรบัการใชง้าน  
2. เชอืมตอ่แบตเตอรโีดยดงึทจัีบของขัวตอ่แบตเตอรขีนึ จากนันดันเขา้ไปในเครอืง
3. UPS ควรหลกีเลยีงการใชส้ายตอ่ 
4. เสยีบปลักไฟ Easy UPS เขา้กับเตา้เสยีบทผีนังโดยตรง อย่าเสยีบกับเครอืงป้องกันไฟกระชากหรอื 

 
5.  ม่ ุปดก  

ไฟสถานะสเีขยีว “ ”   Easy UPS เปิด และพรอ้มใชง้าน Easy UPS 
จะใชเ้วลาชารจ์ไฟอยา่งนอ้ย 24 ชวัโมงเพอืประสทิธภิาพสงูสดุในการใชง้าน เครอืงจะไดร้บัการชารจ์ 
เมอืใดก็ตามทมีกีารเชอืมตอ่กับแหล่งจ่ายไฟ AC  
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นางาํทรากิตับมสณุค  
 ิตัมนโตัอาฟ้ฟไนัดงรแมุคบวคราก (AVR) 

AC 
 

ซงึจะชว่ยใหอ้ปุกรณเ์สยีบเขา้กบัเครอืง เพอืทํางานในช่
 

Easy UPS จะปรับไปใชพ้ลังงานจากแบตเตอรเีมอืระดบัแรงดันไฟฟ้าขาเขา้ตํา/สงูเกนิกวา่การควบคมุ 
 

 ต์รอพ USB สําหรบัชารจ์โทรศพัทม์อืถอืและแท็บเล็ต (  นุ่ระาพฉเีม BVX700LUI)

 

ต์รอพ  USB สําหรับชารจ์ไฟนมีแีรงดันไฟสงูสดุอยู่ท ี5V ฟไสแะรกีมะลแ  1A 
้ดไๆงา่ต์ณรกปุอ   UPS ์นลไนออดมหโนใู่ยอ   และ  

ปิดเสยีงชวัคราวอยา่งรวดเร็ว 
Easy UPS สามารถปิดเสยีงเตอืนผูใ้ชช้วัคราวได ้เชน่ การเปิดใชง้านแบตเตอร ีในชว่งทมีเีสยีงเตอืน 

 ม่ ุปดก้หใ POWER สนัๆ  1 ครงั จะปิดเสยีงเตอืนชวัคราวจนกวา่จะมกีารรเีซท สภาวะดังกลา่ว
 เสยีงเตอืนสนัๆ ชดุหนงึจะเป็นการยนืยันวา่ใชง้านการปิดเสยีงชวัคราวแลว้ การกดปุ่ ม POWER 

UPS 
ในเหตกุารณ์สําคัญบางอยา่ง เชน่การเปลยีนแบตเตอร ีและการแจง้เตอืนการชารจ์จะปิดเสยีงชวัคราว 

 

การปรับความไวต่อแรงดันไฟฟ้า
ต้องแน่ใจว่าเครื่อง Easy UPS นั้นปิด กดปุ่ม POWER ค้างไว้ 10 วินาทีจนกระทั่งได้ยินเสียงปี๊บ
ไฟ LED จะกระพริบและระบบจะตั้งความไวเป็นต่ำ หากกดปุ่ม POWER ค้างไว้ 10 วินาทีอีกครั้ง ไฟ LED 
จะติดขึ้นและระบบจะตั้งค่าความไวเป็นปานกลาง

สถานะ LED การตั้งค่าความไว ช่วงแรงดันไฟฟ้าเข้า คำแนะนำในการใช้งาน

กะพริบ ต่ำ 140 Vac ถึง 300 Vac

เปิด ปานกลาง 145 Vac ถึง 295 Vac

ใช้การตั้งค่านี้กับอุปกรณ์ที่มีความไวต่อการ
แปรปรวนของแรงดันไฟฟ้าหรือการกระเพื่อมของ
รูปคลื่นน้อย
การตั้งค่ามาตรฐานจากโรงงาน
ใช้การตั้งค่านี้ภายใต้เงื่อนไขการทำงานปกติ

การตั้งค่าความสว่าง LED
ผลิตภัณฑ์ Easy UPS สามารถควบคุมความสว่าง LED ได้ ในระหว่างโหมด On Line เมื่อกดปุ่ม POWER 
ความสว่างของ LED จะหรี่ลงและมีเสียงปี๊บ เมื่อกดอีกครั้ง ความสว่างของ LED จะสว่างขึ้นอีกครั้ง

ทดสอบตัวเอง
ผลิตภัณฑ์ Easy UPS จะทำการดทดสอบแบตเตอรี่ภายในโดยอัตโนมัติเมื่อเปิด UPS หรือเมื่อ UPS 
ทำงานในโหมด On Line เป็นเวลา 14 วัน ในระหว่างโหมด On Line เมื่อกดปุ่ม POWER 
ค้างจนได้ยินเสียงปี๊บสามครั้ง จะเป็นการทำการทดสอบแบตเตอรี่ด้วยตัวเอง หลังจากนั้น ไฟ LED 
จะกระพริบและ UPS จะเข้าสู่โหมดการทดสอบด้วยตัวเอง
หมายเหตุ: กรณีดังกล่าวจะเกิดขึ้นเมื่อชาร์จแบตเตอรี่เต็มในโหมด On-Line เท่านั้น



งัวะรรวคอ้ข  
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UPS บง่ชวีา่จําเป็นตอ้งเปลยีนแบตเตอรี
เปลี่ยนแบตเตอรี่อย่างน้อยทุก ๆ 5 ปีหรือเมื่อหมดอายุการใช้งาน แล้วแต่ว่าเวลาใดจะถึงก่อน

เปลี่ยนแบตเตอรี่ทันทีเมื่อเครื่อง UPS แสดงสภาวะที่อุณหภูมิของแบตเตอรี่เกินหรือเมื่อมี
หลักฐานการรั่วไหลของอิเลคโตรไลท์ ปิดเครื่อง UPS จากนั้นถอดปลั๊กออกจากอินพุต AC 
และถอดแบตเตอรี่ออก อย่าใช้เครื่อง UPS จนกว่าจะเปลี่ยนแบตเตอรี่

การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้อาจส่งผลให้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยถึงปานกลาง 
และอาจทำให้อุปกรณ์ได้รับความเสียหาย

แบตเตอรทีตีดิตงัอยูใ่นซรีสี ์Easy UPS เป็นชนดิทผีูใ้ชไ้มส่ามารถเปลยีนเองได ้ตดิตอ่ฝ่ายสนับส  นา้ดนุน
 งอขคินคทเ SEIT เพอืขอรายชอืศนูยบ์รกิารทไีดร้ับอนุญาตในพนืทใีกลบ้า้นคณุ 

สําหรับขอ้มลูการรไีซเคลิแบตเตอร ี apc.com/recycle 

ความเสยีงเกยีวกบักา๊ซไฮโดรเจนซลัไฟดแ์ละควนั

เปลยีนแบตเตอรโีดยใชแ้บตเตอรปีระเภทเดมิและจํานวนเทา่เดมิกบัทตีดิตงัมาในเครอืง

•
•
•
•



คุณลักษณะ
ปุ่ม ON/OFF พร้อมด้วยไฟแสดงสถานะ
สายไฟอินพุต

เซอร์กิตเบรกเกอร์

พอร์ต USB สำหรับชาร์จไฟ (เฉพาะรุ่น BVX700LUI)

ช่องเสียบไฟ AC พร้อมด้วย ฟิวส์ AC
*เฉพาะรุ่นที่มีเต้าเสียบแบบ IEC/Universalเต้าเสียบไฟแบตเตอรี่สำรองและป้องกันไฟกระชาก

ขั้วต่อแบตเตอรี่

รุ่น

ชนิดและ
ปริมาณ
เอาท์พุต

รุ่น

ชนิดและปริมาณ
เอาท์พุต

สายต่อตรง (Jumper) IEC สำหรับการเชื่อมต่อเครื่องพีซ(1.2 เมตร)ี
*เฉพาะรุ่นที่มีเต้าเสียบแบบ IEC

ฟิวส์ AC 
อินพุต
อินพุต AC
เซอร์กิตเบร
กเกอร

ฟิวส์ AC อินพุต

อินพุต AC
เซอร์กิตเบรกเกอร
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ะาพเาจํลูมอ้ข  

Easy UPS ซรีสี ์BVX 700VA 900VA 1200VA 1600VA 2200VA 

 

 

 
นุ่ร     

ตุพนิอ  าฟ้ฟไนดังรแ  220-240 Vac 

 50 Hz or 60 Hz ( )ิตมันโตัอบจัจวรต  

 170 Vac 140 Vac 

 280 Vac 300 Vac 

ตุพ์ทาอเ  ความจุของ UPS (รวม) 700VA/360W 900VA/480W 1200VA/650W 1600VA/900W 2200VA/1200W 

 230 Vac ± 10% 

-  50 Hz / 60 Hz ± 0.5Hz 

นอโยา่ถาลวเ   

 ต์รอพ USB สําหรับชารจ์ไฟ  ะาพฉเีม
BVX700LUI 

 
 

   

นักงอป้ราก   
 ตพุนิอ AC 

 *์รอกเกรบเติก์รอซเ
 น่รุะาพฉเ*( GR  และ AR)  

 
5A/250Vac 

 
7A/250Vac 

 
10A/250Vac 

 
12A/250Vac 

 
15A/250Vac 

ฟิวส ์AC ตพุนิอ  T 5A L 250Vac T 8A L 250Vac T 10A L 250Vac T 12A L 250Vac T 15A L 250Vac 

  ดินช
( )าษกรังรุาํบงอ้ต่มไ  

12V 7AH x 1 
 

12V 9AH x 1 
 

12V 9AH x 1 
 

12V 7AH x 2 
 

12V 9AH x 2 
 

 
ปัจจัยดา้นสงิแวดลอ้มอนืๆ มผีลตอ่อายกุารใชง้านแบตเตอรี 
อณุหภูมสิงู ความชนืสงู และแหลง่พลังงานหลักทมีคีณุภาพตํา และการชารจ์ทบีอ่ยครัง 
การคลายประจุในเวลาอันสนั จะทําใหแ้บตเตอรมีอีายุการใชง้านทสีันลง 

 
แบตเตอรทีตีดิตังอยูใ่นซรีสี ์Easy UPS เป็นชนิดทผีูใ้ชไ้มส่ามารถเปลยีนเองได ้

 งอขคินคทเนา้ดนนุสบนัสยาฝ่อ่ตดิต SEIT เพอืขอรายชอืศนูยบ์รกิารทไีดรั้บอนุญาตใน 
 

ิตกปมาตจ์ราชาลวเ  

กายภาพ  4.2 kg 6.0 kg 7.5 kg 10.2 kg 12.2 kg 

ขนาด (ส x ก x ล) ซม. 13.8 x 9.8 x 31 16 x 12 x 35.5 19 x 14 x 39 

นําหนักในการจัดสง่ 4.5 kg 6.5 kg 8.5 kg 11.2 kg 13.2 kg 

ขนาดในการขนสง่ 
(ส x ก x ล) ซม. 

22.2 x 14.2 x 
34.6 

 
25 x 19.7 x 43 

 
29.7 x 23.5 x 49.5 

ิมูภหณุอ  การทํางาน 0°  งึถ 40°C 

 IP20 รหัสการป้องกันนานาชาติ

 
 
* ความยาวของสายไฟขาเขา้ 1.2 เมตร เพอืการใชง้านทดีทีสีดุ อยา่ใชส้ายเคเบลิขาออกทยีาวกวา่ 2 เมตร 
 

8 ช่ัวโมงถึงความจุ 90%

6



สญัญาณบอกสถานะ 

Easy UPS ซรีสี ์BVX 700VA 900VA 1200VA 1600VA 2200VA 

 

 

 

LED เสยีงเตอืน ยาบิธอาํค  
เปิด บัด  ออน-  ์นลไ – Easy UPS  ฟไยา่จง่ลหแกาจนางงัลพ้หใ AC สูอ่ปุกรณ์ 

ทเีชอืมตอ่ 
 เสยีงแบบคงท ี  ดลหโ์รอวเอโ ์นลไ์นออ – พลงังานถกูใชโ้ดยอปุกรณเ์ชอืมตอ่เกนิ 
   
  ถอดอปุกรณ์ทเีชอืมตอ่ออกบางสว่น 
 เสยีงเตอืนอยา่งตอ่  ปไนิกเงูสิมูภหณุอบพจวรต –  
 )ีทานิว  เขา้สูโ่หมด AVR  ีทาน 1 าลวเนป็เ Easy UPS  ิมูภหณุอกาห ดปิะจ

ยังไมล่ดลง ถอดอปุกรณ์ทเีชอืมตอ่อยูอ่อกบางสว่น 

เปิด 
(  งา่วหะรดปิ

เสยีงบปี 4 ครัง) 

เสยีงบปี 4 ครังซําๆ 
 03 กุท ีทานิว  

เปิด - โดยใชแ้บตเตอร ี– Easy UPS  

บิรพะก  เสยีงเตอืนอยา่งตอ่  – Easy UPS ตเตบแกาจนางงัลพ้หใงัลาํก อร 
 )ีทานิว  Easy UPS ดมห้ลกใ  
 เสยีงแบบคงท ี –  
  หมดอายกุารใชง้าน 
  :ุตหเยามห  
  - Easy UPS ฟไยา่จง่ลหแกาจ  
  AC  “ก ”  
  - ใหอ้า่นรายละเอยีดในสว่นของ 
  “ ”  

บัด  เสยีงเตอืนสนัทกุๆ 4 – นางงัลพ  
 ีทานิว  แบตเตอรใีกลห้มดในชว่งทใีชพ้ลงังานจากแบตเตอร ีEasy UPS อรงึจ  
  ใหม้กีารใชพ้ลงังานจากแหลง่จา่ยไฟ AC เพอืกลบัสูภ่าวะปกต ิ
 เสยีงแบบคงท ี  ดลหโ์รอวเอโ ์นลไนออดาลพดิผมาวค – อปุกรณ์เชอืมตอ่ตอ้งการ 
  ใชพ้ลงังานเกนิวา่ท ีEasy UPS ้ดไ้หใะจ  
   
  งอขคินคทเนา้ดนนุสบนัสยาฝ่อ่ตดิตดรปโ ขไ้กแกูถ่มไาหญปักาห  
  SEIT 

  – Easy UPS นใยาภาหญปีัม  
  เครอืง ขณะนไีมม่พีลังงานเหลอืใหใ้ชง้าน 
   งอขคินคทเนา้ดนนุสบนัสยาฝ่ อ่ตดิตดรปโ SEIT 

 เสยีงเตอืนยาวทกุๆ 4  ปไนิกเงูสิมูภหณุอ ดาลพดิผมาวคบพ – Easy UPS ปไนิกเนอ้ร  
 ีทานิว   งลดป้ิดไะลแ ถอดปลักอปุกรณ์ทเีชอืมตอ่ครังละเครอืง หรอืรอสอง 
  ถงึสามชวัโมงเพอืใหร้ะบบเย็นลง 
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าหญัปขไ้กแราก  

Easy UPS ซรีสี ์BVX 700VA 900VA 1200VA 1600VA 2200VA 

 

 

 

Easy UPS ดปิเ่มไะจ  
ขไ้กแราก  

Easy UPS ดปิเ้ดไ่มไงยั   ม่ ุปดก ON/OFF 
Easy UPS ไมไ่ดเ้ชอืมตอ่กบัแหลง่จา่ยไฟ AC อาจ โปรดดใูหแ้น่ใจวา่สายไฟเชอืมตอ่กบัเตา้เสยีบทผีนังอยา่ง 
เกดิจากไมม่กีระแสไฟฟ้าทเีตา้เสยีบทผีนัง ดิกเอืรห  แน่นหนา และเตา้เสยีบมกีระแสไฟ ถา้มสีวติชเ์ตา้เสยีบท ี

นิกเฟไอืรหกตฟไะวาภ  ผนัง ใหต้รวจสอบวา่ไดเ้ปิดสวติชแ์ลว้ 

ไมม่กีารเชอืมตอ่แบตเตอร ี  นา่อดรปโ “ ”  
 

Easy UPS ดลหโ์รอวเอโะวาภสีม  ถอดอปุกรณ์ทไีมจํ่าเป็นทังหมดทเีชอืมตอ่กบัเตา้เสยีบ 
เชอืมตอ่อปุกรณ์กลบัสู ่Easy UPS 
ชารจ์แบตเตอรเีป็นเวลา 24 ชวัโมงเพอืทจีะมนัใจวา่ 

 งคงยัดลหโ์รอวเอ
 

Easy UPS หมด เชอืมตอ่ Easy UPS  ฟไยา่จง่ลหแบัก AC  ้หใยอ่ลปะลแ
แบตเตอรชีารจ์ไฟอกีครังเป็นเวลาสบิชวัโมง 

อปุกรณ์ทเีชอืมตอ่อยู ่ไมย่อมรบัคลนืสญัญาณไซน ์
Easy UPS 

รปูคลนืเอาตพ์ุตมจีดุประสงคสํ์าหรบัการใชง้านกบั 
 ์คงสะรปดุจีม้ดไ่มไ่ตแ งว่พอ่ต์ณรกปุอะลแ์รอตเวิพมอค

สําหรับการใชง้านกบัอปุกรณ์ขบัดว้ยมอเตอร ์
Easy UPS อาจตอ้งไดร้ับการซอ่มบํารงุ  คินคทเนา้ดนนุสบนัสยาฝ่อ่ตดิตดรปโ Schneider Electric 

สําหรับการแกไ้ขปัญหาทลีะเอยีดมากขนึ 
ม่ ุป  ON/OFF แสดงไฟสเีขยีว และกระพรบิทกุ 30 วนิาท ีเสยีงบปี 4 ครงั ดงัซําทกุ 30 วนิาท ี

Easy UPS กําลังใชพ้ลงังานจากแบตเตอร ี Easy UPS ทํางานปกตโิดยใชพ้ลงังานจากแบตเตอร ีเมอืถงึ 
 ผูใ้ชค้วรบนัทกึไฟลท์เีปิดทังหมด และปิดคอมพวิเตอร ์
 AC กลับสูภ่าวะปกต ิแบตเตอรจีะชารจ์ 
  

 ม่ ุป ON/OFF มไีฟกระพรบิสเีขยีว และมเีสยีงบปีดงัตอ่เนอืงทกุ 1/2 วนิาท ี
Easy UPS ะลแ ดมหะจงัลากํ  Easy UPS ใกลห้มด เมอืถงึจดุนี ผูใ้ชค้วรบนัทกึ 

 
AC กลับสูภ่าวะปกต ิแบตเตอรจีะชารจ์ใหมอ่กีครัง 

Easy UPS เหลอืเวลาใชง้านแบตเตอรไีมเ่พยีงพอ 
 เชอืมตอ่เครอืง Easy UPS  ฟไบัก AC ทงิไว ้10 ชวัโมง จน 

แบตเตอรใีกลห้มดอายกุารใชง้านและควรไดร้ับ  
  งลดละจ็กนางาทํรากนใถรามาสมาวค  

UPS และเตา้เสยีบถกูถอดออก แต ่UPS ยงัคงมเีสยีงเตอืนดงัขนึครงัหนงึทกุ 4 วนิาท ีเสยีงเตอืนจะถกู 
ปิดชวัคราวหลงัจาก 32 วนิาท ี
UPS  UPS จะกลับสูก่ารทํางานตามปกตเิมอืแรงดนัไฟฟ้าอนิพทุ 

ู่ยอมุคบวคนางงัลพีมงคงย่ัตแ  AC กลับสูช่ว่งปกต ิ
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รากิรบ  
 รากิรบบัรา้ขเณ์รกปุอานํงอ้ตา้ถ อยา่สง่อปุกรณ์คนืไปยังบรษัิทตวัแทนจําหน่าย กรณุาปฏบิตัติามขนัตอน 

 
1. ทบทวนสว่น การแกไ้ขปัญหา ของคูม่อืน ีเพอืตดัปัญหาทวัไปออกใหห้มด 

 
2. Schneider Electric IT (SEIT) 

งอข์ตซไบว็เ  APC by Schneider Electric www.apc.com 
a. แจง้หมายเลขรุน่ และหมายเลขซเีรยีล และวนัทซีอืผลติภัณฑ ์หมายเลขรุน่ และหมายเลขซเีรยีล 

 
b.  งอขา้คกูลรากิรบยาฝ่ง้จแ SEIT และชา่งเทคนคิจะพยายามแกไ้ขปัญหาผา่นทางโทรศพัท ์ถา้ยัง 

ไมส่ามารถแกไ้ขปัญหาได ้ชา่งเทคนคิจะออกหมายเลขอนุญาตสง่คนืสนิคา้ (Returned Material 
Authorization Number  อืรห RMA#) ณุค่กแ้หใ  

c. ถา้เครอืงยังอยูภ่ายในระยะเวลารับประกนั คณุจะไมต่อ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยในการซอ่มใดๆ ทงัสนิ 
d. กระบวนการใหบ้รกิารและการสง่คนื อาจแตกตา่งกนัในแตล่ะประเทศ โปรดดทูเีว็บไซตข์อง 

APC by Schneider Electric สําหรับคําแนะนําเฉพาะของแตล่ะประเทศ 
 

3. บรรจเุครอืงลงในบรรจภุัณฑเ์ดมิทกุครงัทเีป็นไปได ้เพอืหลกีเลยีงการชาํรดุเสยีหายในระหวา่ง 
อนยา้ยขนสง่ หา้มใชเ้ม็ดโฟมในการกนักระแทกโดยเด็ดขาด การรับประกนัสนิคา้ไมค่รอบคลมุ 

ถงึความเสยีหายทเีกดิขนึในระหวา่งขนสง่ 
 

4. ตดัการเชอืมตอ่แบตเตอรจีากเครอืง UPS ทกุครงักอ่นทําการจดัสง่ ขอ้บงัคบัของกรมการขน 
สง่ของสหรฐัฯ (DOT) และสมาคมการขนสง่ทางอากาศระ  ศทเะรปงา่วห (IATA)  ดัตงอ้ตา่วุบะร
การเชอืมตอ่แบตเตอรจีากเครอืง UPS กอ่นทาํการจดัสง่ UPS 

 
5.  ขลเยามหนยีขเ RMA  

 
6. สง่คนืเครอืงพรอ้มจา่ยคา่ขนสง่และประกนัสนิคา้ลว่งหนา้ ไปยังที  

 
นักะรปบัรราก  

 http://warranty.apc.com 
ระยะเวลาการรับประกนัมาตรฐานคอืสอง (2) ปีนับจากวนัทซีอื กระบวนการมาตรฐานของ SEIT  อืค

อปุกรณ์เดมิคนื เนอืงจากการระบแุท็กสนิทรัพยแ์ละกําหนดระยะเวลาเสอืมราคา จะตอ้งแจง้ความจําเป็น 
SEIT SEIT จะสง่อปุกรณ์ทดแทน 

แผนกซอ่มบํารงุไดร้ับอปุกรณ์ทบีกพรอ่ง หรอืสง่แลกเปลยีนในเวลาเดยีวกนัเมอืไดร้ับหมายเลข 
บตัรเครดติทถีกูตอ้ง ลกูคา้เป็นผูช้าํระคา่จัดสง่อปุกรณ์ใหก้บั SEIT และ SEIT เป็นผูช้าํระคา่ขนสง่ 
ภาคพนืดนิเพอืสง่อปุกรณ์ทดแทนใหก้บัลกูคา้ 

 
 

 APC by Schneider Electric IT 
สําหรับการสนับสนุนลกูคา้เฉพาะประเทศ โปรดดเูว็บไซต ์APC โดย Schneider Electric 
www.apc.com 
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