
Návod k instalaci Smart-UPS™
1200/1500 VA 100/120/230 Vac
Pro montáž do regálu 1U

Důležité bezpečnostní pokyny

USCHOVEJTE TYTO POKYNY- Tato část obsahuje důležité pokyny, které je třeba dodržovat při instalaci a údržbě 
UPS a baterií.

Před instalací, použitím či prováděním servisních prací nebo údržby na zařízení si důkladně přečtěte tyto 
pokyny a podívejte se na zařízení a obeznamte se ním. V této příručce a na zařízení se mohou vyskytovat 
následující speciální sdělení, která upozorňují na případná rizika nebo na informace vyjasňující nebo 
zjednodušující nějaký postup. 

Přítomnost tohoto symbolu u bezpečnostní nálepky „Nebezpečí“ nebo „Výstraha“ značí, že zde existuje 
riziko úrazu elektrickým proudem, které může při nedodržení návodu přivodit zranění osob. 

Toto je výstražný bezpečnostní symbol. Používá se, aby vás upozornil na možnost zranění osob. Řiďte se 
všemi pokyny, které následují po symbolu a zabráníte možnému zranění nebo smrti. 

Pokyny pro manipulaci s výrobkem

 NEBEZPEČÍ
NEBEZPEČÍ indikuje rizikovou situaci, jež v případě, že jí nezabráníte, povede k usmrcení nebo k 
vážnému zranění. 

  VAROVÁNÍ
VAROVÁNÍ indikuje rizikovou situaci, jež může v případě, že jí nezabráníte, vést k usmrcení nebo k 
vážnému zranění. 

 VÝSTRAHA
VÝSTRAHA indikuje rizikovou situaci, jež může v případě, že jí nezabráníte, vést k lehkému nebo 
středně závažnému zranění. 

POZNÁMKA
POZNÁMKA se používá pro popis situací, u nichž nehrozí fyzické zranění.

<18 kg 
<40 lb 

18-32 kg 
40-70 lb 

32-55 kg 
70-120 lb 

>55 kg 
>120 lb 



Bezpečnost

•  Před instalací kabelů nebo zapojováním jak do spojovací skříňky, tak do jednotky UPS, ověřte, že všechny napájecí 
(síťové) a nízkonapěťové (řídicí) okruhy jsou bez napětí a zabezpečeny proti neočekávanému přivedení energie.

•  Zapojení musí provádět kvalifikovaný elektrikář.
•  Před zapojením zkontrolujte soulad se státními a místními předpisy.
•  Veškeré pevně zapojené kabely (dodávané spolu s vybranými produkty) musí mít odlehčení proti namáhání. 

Doporučujeme používat nacvakávací odlehčovače zátěže. 
•  Veškeré otvory, které umožňují přístup k zapojení pevných okruhů UPS, musí být zakryty. Jinak by mohlo dojít 

úrazu nebo poškození zařízení.
•  Velikost vodičů a konektorů vyberte podle státních a místních předpisů.

Obecné a informace o bezpečnosti 

Po obdržení produktu zkontrolujte obsah balení. V případě jakéhokoliv poškození uvědomte 
přepravce a prodejce.

Před instalací jednotky UPS si přečtěte bezpečnostní pokyny dodané s produktem.

•  Dodržujte veškeré elektrotechnické předpisy pro danou zemi a oblast.
•  Tato jednotka UPS je určena pouze k použití ve vnitřních prostorách. 
•  Nepoužívejte jednotku UPS na přímém slunečním světle, zabraňte kontaktu s tekutinami a nepoužívejte ji 

v prostředích s nadměrnou prašností či vlhkostí.
•  Dbejte na to, aby větrací otvory jednotky UPS nebyly zakryté. Zajistěte dostatečný prostor pro správné odvětrání.
•  Obvyklá životnost baterie je let. Životnost baterií ovlivňují podmínky prostředí.  Mezi faktory, které zkracují 

životnost baterie, patří zvýšená teplota prostředí, nekvalitní elektrické napájení a časté krátkodobé výboje.
•  Napájecí kabel jednotky UPS připojte přímo do elektrické zásuvky v místnosti. Nepoužívejte ochranu proti přepětí 

ani prodlužovací kabely.
•  Baterie jsou těžké. Před instalací jednotky UPS do racku baterie vyjměte.

Seznam položek 
Všechny modely

disk CD 
s dokumentací,

Rámeček Sada kolejnic 1U 
s kolejnicemi, příchytkami, 

šrouby

Regálové stojany
Modely 100 Vac.

Regálové stojany
Modely 120/230 Vac

Sériový kabel

Modely 120 Vac/230 Vac

USB kabel

Modely 120 Vac/230 Vac

CD se softwarem

Modely 230 Vac

2 elektrické kabely
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Instalace

Demontáž baterie

 VÝSTRAHA
RIZIKO PÁDU ZAŘÍZENÍ

• Zařízení je těžké. Při jeho zvedání vždy postupujte v souladu se zásadami pro bezpečné zvedání a manipulaci.
• Společná hmotnost UPS a jednotky bateriových zdrojů je 24 kg (53 lb).

Jednotka bateriových zdrojů má hmotnost 10,5 kg (23 lb). Před instalací UPS do rámu vyjměte baterie.

V případě zanedbání těchto pokynů může dojít k poškození zařízení a k menšímu nebo střednímu zranění.

 VÝSTRAHA
RIZIKO VYTVÁŘENÍ SIROVODÍKU A NADMĚRNÉHO KOUŘE

• Baterii měňte alespoň každých 5 let.
• Jakmile UPS signalizuje nutnost výměny baterie, okamžitě baterii vyměňte.
• Na konci životnosti baterii vyměňte.
• Baterie nahrazujte stejným typem a počtem baterií jako je typ a počet baterií původně nainstalovaných v zařízení.
• Pokud UPS ukazuje přehřátí baterie, interní přehřátí UPS, nebo pokud je zřejmé, že dochází k úniku elektrolytů, ihned vyměňte baterii. Vypojte UPS z napájení, odpojte 

od přívodu AC a vyndejte baterie. Nepracujte s UPS, dokud nejsou baterie vyměněné.

V případě zanedbání těchto pokynů může dojít k lehkému nebo středně těžkému zranění a poškození zařízení.

1 Odstraňte rámeček. 2 Odstraňte šroub upevňující dvířka prostoru pro 
baterie.

3 Otevřete dvířka prostoru pro baterie. 4 Vysuňte baterii z jednotky UPS. Při vytahování baterie 
z jednotky UPS netahejte za kabely baterie.
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Montáž do racku

 Poznámka: Proces instalace je stejný pro oba typy regálových držáků.

 VÝSTRAHA
POŠKOZENÍ ZAŘÍZENÍ NEBO PORANĚNÍ OSOB

• Při instalaci sestavy do regálu vždy nainstalujte zátěžová zařízení do spodní části regálu. 
• Při instalaci do regálu nebo na sebe musí být zařízení UPS vždy umístěno nad periferními zařízeními.

V případě zanedbání těchto pokynů může dojít k poškození zařízení a k menšímu nebo střednímu zranění. 

1 Připevněte příchytky kolejnic a svorky k jednotce UPS. Použijte 
dva šroubky pro každou svorku na montáž do rámu a tři šroubky 
pro každou příchytku kolejnic.

2 Namontujte konzolovou sadu 1U, která je 
součástí jednotky UPS. Postupujte podle 
pokynů uvedených u sady kolejnic.

3 Zasuňte jednotku UPS do racku. Pomocí dodaných 
šroubků připevněte svorky do racku.

4 Zasuňte baterii zpět do jednotky UPS. 

5 Namontujte dvířka prostoru pro baterie. 6 Připevněte dvířka pomocí dříve demontovaných 
šroubů.

7 Připevněte dva konektory baterie, jak je znázorněno 
na obrázku níže.

8 Namontujte rámeček na přední stranu jednotky UPS.
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Přehled a spuštění
Čelní panel

Zadní panely

1 Baterie

2 Konektor baterie

3 Rozhraní displeje

4 Rámeček

1200/1500 VA 100/120 Vac

1500 VA 230 Vac 

1 Vypínač obvodu / ochrana před přetížením

2 Vstup jednotky UPS

3 Skupina řízených zásuvek 1

4 Skupina řízených zásuvek 2

5 Konektor RJ45 – sériový port ke sledování jednotky UPS

6 Port USB

7 Slot SmartSlot k připojení volitelné přídavné karty
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Připojení do elektrické sítě

Typ a umístění zásuvky se může lišit.

Rozhraní displeje 

Vybrané modely mají kvalifikaci ENERGY STAR®.

Víc informací na www.apc.com.

 VÝSTRAHA
RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM 

• Dodržte veškeré místní a státní elektrotechnické předpisy. 
• Zapojení obvodů musí provést kvalifikovaný elektrikář.
• Jednotku UPS vždy připojte k uzemněné zásuvce.

V případě zanedbání těchto pokynů může dojít k lehkému nebo středně závažnému zranění 

1 LED Připojení

2 Dioda LED napájení z baterie

3 Varovná LED dioda

4 Dioda LED Vyměnit baterii

5 Tlačítka se šipkami UP/DOWN

6 Displej

7 tlačítko ENTER

8 Tlačítko ON/OFF výstupu UPS

9 Tlačítko ESCAPE 
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Schneider Electric Industries S.A.S. nebo jejích přidružených společností. Všechny ostatní 
ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.
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