
Guida all'installazione Smart-UPS™
1200/1500 VA 100/120/230 Vac
Rack-Mount 1U

Importanti messaggi per la sicurezza

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI - Questa sezione contiene importanti istruzioni che devono essere 
seguite durante le operazioni di installazione e manutenzione delle UPS e delle batterie.

Leggere attentamente queste istruzioni e osservare l'apparecchiatura per migliorare la conoscenza del 
dispositivo prima di installarlo, utilizzarlo o sottoporlo a manutenzione. Nel presente documento o 
nell'apparecchiatura possono comparire i seguenti messaggi speciali per avvertire di potenziali pericoli o per 
richiamare l'attenzione su informazioni che spiegano o semplificano una procedura. 

L’aggiunta di entrambi i simboli “Pericolo” o “Attenzione” sull' etichetta di sicurezza indicano che esiste 
il pericolo di scossa elettrica che può provocare danni alle persone nel caso di mancata osservanza delle 
istruzioni. 

Questo è il simbolo di allarme di sicurezza. Viene utilizzato per avvertire della possibilità di lesioni 
personali. Rispettare tutti i messaggi di sicurezza che seguono questo simbolo per evitare possibili lesioni 
o morte. 

Linee guida per la manipolazione dei prodotti

 PERICOLO
PERICOLO indica una situazione di pericolo imminente che, se non evitata, provoca morte o gravi 
lesioni.

  AVVERTENZA
AVVERTENZA Indica una situazione di pericolo imminente che, se non evitata, potrebbe provocare 
morte o gravi lesioni.

 ATTENZIONE
ATTENZIONE indica una situazione potenziale di pericolo che, se non evitata, può provocare 
lesioni leggere o moderate.

AVVISO
AVVISO viene utilizzato per indirizzare a procedure non legate a lesioni fisiche.

<18 kg 
<40 lb 

18-32 kg 
40-70 lb 

32-55 kg 
70-120 lb 

>55 kg 
>120 lb 



Sicurezza durante il cablaggio

•  Prima di installare i cavi o di effettuare i collegamenti (sia alla scatola di giunzione che all'UPS), verificare che il 
circuito di derivazione (rete) e il circuito di bassa tensione (controllo) non siano alimentati e che siano stati esclusi.

•  Il cablaggio deve essere effettuato da un elettricista qualificato.
•  Prima di effettuare il cablaggio, controllare i codici nazionali e locali.
•  Per l'intero cablaggio è necessario un dispositivo di limitazione delle sollecitazioni (non in dotazione). Si 

consigliano passacavi a scatto.
•  È necessario coprire tutte le aperture che consentono l’accesso ai terminali di cablaggio dell'UPS. In caso contrario, 

si possono causare lesioni personali o danni all'attrezzatura.
•  Selezionare le dimensioni dei fili e i connettori in base ai codici nazionali e locali.

Informazioni di carattere generale e per la sicurezza

Ispezionare il contenuto della confezione alla consegna. Informare il vettore e il rivenditore 
qualora si riscontrino danni.

Prima di installare il UPS, leggere la Guida alla sicurezza fornita con questa unità.

•  Rispettare i codici nazionali e locali vigenti in materia elettrica.
•  L'UPS è stato progettato esclusivamente per l'uso in ambienti chiusi. 
•  Non esporre questo UPS alla luce diretta del sole, al contatto con liquidi o a eccessiva polvere o umidità.
•  Verificare che le prese d'aria sull'UPS non siano bloccate. Controllare che vi sia spazio sufficiente per una 

ventilazione adeguata.
•  La batteria solitamente dura per anni. I fattori ambientali influiscono sulla durata della batteria. Temperature 

ambiente elevate, alimentazione di rete di scarsa qualità nonché scariche brevi e frequenti riducono la durata della 
batteria.

•  Collegare il cavo dell'UPS direttamente a una presa a muro. Non utilizzare protezioni da sovratensioni o prolunghe.
•  Le batterie sono pesanti. Rimuovere le batterie prima di installare l'UPS su rack.

Contenuto 
Tutti i modelli

CD con la 
documentazione

Mascherina 1U kit aste 
con aste, biette, viti

Staffe di montaggio per 
rack

Modelli da 100 Vac

Staffe di montaggio per 
rack

Modelli da 120/230 Vac

Cavo seriale

Modelli da 120 Vac/230 Vac

Cavo USB

Modelli da 120 Vac/230 Vac

CD del software

Modelli da 230 Vac

2 cavi di alimentazione
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Installazione

Rimuovere la batteria

 ATTENZIONE
RISCHIO DI CADUTA APPARECCHIATURE

• L’apparecchiatura è pesante. Adottare sempre tecniche di sollevamento sicure e adeguate al peso dell'apparecchio.
• Il peso combinato dell'UPS e del pacco batteria è di 24 kg (53 lb).

Il pacco batteria pesa 10,5 kg (23 lb). Prima dell'installazione dell'UPS in un rack, rimuovere la batteria.

La mancata osservanza di queste istruzioni può provocare danni all'apparecchiatura e lesioni moderate o minori.

 ATTENZIONE
RISCHIO DI GAS SOLIDO DI IDROGENO E FUMO ECCESSIVO

• Sostituire almeno la batteria ogni 5 anni.
• Sostituire immediatamente la batteria quando l’UPS segnala la necessità di sostituire la batteria.
• Sostituire la batteria quando è esaurita.
• Sostituire le batterie con altre nella stessa quantità e dello stesso tipo installate originariamente nell’apparecchiatura.
• Sostituire immediatamente la batteria quando l’UPS indica uno  stato di surriscaldamento della batteria, o un surriscaldamento interno dell'UPS, o quando vi è evidenza 

di  fuoriuscita di elettrolito. Spegnere l'UPS, scollegarlo dall'ingresso CA e scollegare le batterie. Non utilizzare l'UPS fino a quando le batterie non sono state sostituite.

Il mancato rispetto di queste istruzioni potrebbe  causare lesioni minori o moderate e danno all' apparecchiatura.

1 Rimuovere la mascherina. 2 Rimuovere la vite di fissaggio dello sportello del 
comparto batteria.

3 Aprire lo sportello del comparto batteria. 4 Estrarre la batteria dall'UPS. Non tirare il cavo della 
batteria per rimuoverla dall'UPS.
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Installazione in rack

 Nota: La procedura di installazione è identica per entrambi i tipi di staffe  di montaggio  per rack.

 ATTENZIONE
DANNI ALL'APPARECCHIATURA O AL PERSONALE

• Quando si installa l'attrezzatura in un rack, caricare sempre i dispositivi nella parte inferiore del rack. 
• L'UPS deve essere sempre installato sopra le periferiche per configurazioni con montaggio a rack o sovrapposto.

La mancata osservanza di queste istruzioni può provocare danni all'apparecchiatura e lesioni moderate o minori. 

1 Fissare le biette delle aste e le staffe all'UPS. Utilizzare due viti 
per ogni staffa di montaggio in rack e tre viti per ogni bietta delle 
aste.

2 Installare il kit delle aste 1U allegato 
all'UPS. Fare riferimento alle istruzioni di 
installazione fornite con il kit delle aste.

3 Inserire l'UPS nel rack. Fissare le staffe al rack 
utilizzando le viti fornite.

4 Inserire la batteria nell'UPS. 

5 Installare lo sportello del comparto batteria. 6 Fissare lo sportello con la vite tolta in precedenza.

7 Fissare i due connettori della batteria come illustrato 
nella figura sottostante.

8 Installare la mascherina sul pannello anteriore dell'UPS.
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Panoramica e avvio
Pannello anteriore

Pannelli posteriori

1 Batteria

2 Connettore della batteria

3 Interfaccia del display

4 Mascherina

1200/1500 VA 100/120 Vac

1500 VA 230 Vac

1 Interruttore automatico/Protezione da sovraccarico

2 Alimentazione dell'UPS

3 Gruppo di prese controllate 1

4 Gruppo di prese controllate 2

5 Connettore RJ45 – Porta seriale di monitoraggio dell'UPS

6 Porta USB

7 SmartSlot per scheda accessoria opzionale
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Collegamenti elettrici

Il tipo di prese e la posizione possono variare.

Interfaccia del display 

Alcuni modelli sono certificati ENERGY STAR®.
Per ulteriori informazioni visitare www.apc.com.

 ATTENZIONE
RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE

• Rispettare i codici elettrici nazionali e locali vigenti. 
• È necessario affidare il cablaggio a un elettricista competente.
• Collegare sempre l'UPS ad una presa con messa a terra.

Il mancato rispetto di queste istruzioni potrebbe provocare lesioni minori o gravi.

1 LED in linea

2 LED On Battery

3 LED di allarme

4 LED sostituzione batteria

5 Tasto freccia SU/GIÙ

6 Display

7 Pulsante ENTER

8 Pulsante di ATTIVAZIONE/
DISATTIVAZIONE uscita 
dell'UPS

9 Tasto ESCAPE 

su
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Electric Industries S.A.S. o di aziende affiliate. Tutti gli altri marchi appartengono ai rispettivi 
proprietari.
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