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Podrecznik instalacji zasilacza Smart-UPS™
1200/1500 VA 100/120/230 Vac

rozmiar 1U do montazu w szafie

Wazne komunikaty dotyczgce bezpieczenstwa

Niniejszy poradnik bezpieczenstwa zawiera wazne instrukcje, ktorych nalezy przestrzegaé podczas instalacji i
konserwacji sprzetu firmy UPS i akumulatoréow.

Nalezy dokladnie przeczyta¢ niniejsze instrukcje i przyjrzeé si¢ urzadzeniu, aby zapoznac si¢ z nim przed
rozpoczeciem instalacji, obstugi, naprawy lub konserwacji. W niniejszym podreczniku lub na urzadzeniu moga
wystepowac ponizsze specjalne komunikaty, ostrzegajace przed potencjalnym niebezpieczenstwem lub
zwracajace uwage na pewne informacje, ktére wyjasniajq lub upraszczaja procedure.

Dodanie symbolu "Niebezpieczenstwa" lub "Ostrzezenia" do etykiety bezpieczenstwa produktu wskazuje
na zagrozenie elektryczne, a niezastosowanie si¢ do instrukcji moze spowodowac obrazenia ciata.

Ten symbol oznacza alarm zwiazany z bezpieczenstwem. Stuzy do ostrzegania przed potencjalnym
zagrozeniem obrazeniami ciata. Aby unikna¢ potencjalnych obrazen ciata lub $mierci, nalezy
przestrzega¢ wszystkich komunikatéw bezpieczenstwa podanych przy tym symbolu.

A NIEBEZPIECZENSTWO

NIEBEZPIECZENSTWO wskazuje na bezposrednie zagrozenie, ktére w przypadku zaniedbania
spowoduje smieré¢ lub powazne obrazenia ciata.

A OSTRZEZENIE

OSTRZEZENIE wskazuje na potencjalne zagrozenie, ktére w przypadku zaniedbania moze
spowodowa¢ smier¢ lub powazne obrazenia ciata.

A PRZESTROGA

PRZESTROGA wskazuje na potencjalng sytuacje zagrozenia, ktéra w przypadku nieunikniecia
moze spowodowa¢ niewielkie lub srednie obrazenia ciata.

UWAGA wskazuje praktyki niepowigzane z obrazeniami fizycznymi.

Wskazowki dot. obstugi produktu

A <18 kg 18-32 kg 32-55 kg >55kg = &
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Bezpieczenstwo podigczen bezgniazdkowych
+ Upewnij si¢, ze wszystkie galezie obwodu (Sie¢) i niskiego napigcia (sterowanie) w obwodzie sa odlaczone i
zabezpieczone przed podtaczeniem przewodoéw lub polgczenia w skrzynce przytaczeniowej lub do zasilacza UPS.
* Podlgczen elektrycznych powinien dokonywaé¢ wykwalifikowany elektryk.
*  Wszelkie podtaczenia powinny by¢ dokonywane w sposob zgodny z lokalnie obowigzujacymi przepisami.

* Redukcja napre¢zen jest wymagana dla wszystkich twarde potaczenia przewodowe (dostarczany z wybranymi
produktami). Zalecane sg zatrzaskiwane przepusty ochronne.

*  Wszystkie otwory umozliwiajace dostep do potaczen bezgniazdkowych zasilacza musza by¢ zastonigte.
Niedostosowanie si¢ do tego wymogu stanowi niebezpieczenstwo dla zdrowia i ryzyko uszkodzenia sprzgtu.

* Rozmiar przewodu i rodzaj ztgcza nalezy dobra¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Informacje ogolne i dotyczace bezpieczenstwa

Zawartos¢ opakowania nalezy sprawdzi¢ przy odbiorze. W razie stwierdzenia jakichkolwiek
uszkodzen nalezy powiadomi¢ przewoznika i sprzedawce.

Przed rozpakowaniem UPS (zasilacza), nalezy zapozna¢ sie z instrukcja dotyczaca
bezpieczenstwa.
* Nalezy przestrzega¢ wszystkich krajowych i lokalnych przepisow dotyczacych instalacji elektrycznych.
» Zasilacz jest przeznaczony do uzytku wyltacznie w pomieszczeniach zamknigtych.

* Nie wolno go naraza¢ na bezposrednie dziatanie §wiatla stonecznego i jakichkolwiek cieczy ani uzywaé w
warunkach duzego zapylenia lub nadmiernej wilgotnosci.

» Nalezy si¢ upewnic, ze otwory wentylacyjne zasilacza nie sg zablokowane. Nalezy zapewni¢ odpowiednig
wentylacje.

» Typowa zywotnos¢ akumulatora wynosi lat. Maja na nig wplyw czynniki srodowiskowe. Wysokie temperatury
otoczenia, niska jako$¢ zasilania sieciowego i czgste, szybkie roztadowania skracaja zywotno$¢ akumulatora.

» Przewdd zasilajacy zasilacza nalezy podiaczy¢ bezposrednio do gniazdka $ciennego. Nie nalezy korzystac z filtrow
przepigciowych ani przedtuzaczy.
» Akumulatory sa cigzkie. Przed zainstalowaniem zasilacza w szafie nalezy wyja¢ akumulatory.

Elementy do montazu

Wszystkie modele

. /\>/ @ Wsporniki do montazu

— ) w stelazu bel
plyte CD z Maskownica Zestaw szyn 1U Modele 100 Vac Kabel szeregowy

dokumentacja, z szynami, korkami,

wkretami ooo
0

Wsporniki do montazu
w stelazu
Modele 120/230 Vac

Modele 120 Vac/230 Vac Modele 120 Vac/230 Vac Modele 230 Vac
Kabel USB _
Plyta CD z 2 przewody zasilajace
oprogramowaniem
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Instalacja

A PRZESTROGA

RYZYKO UPADKU SPRZETU

¢ Urzadzenie jest cigzkie. Zawsze uzywaj bezpiecznych metod podnoszenia dostosowanych do cigzaru sprzgtu.
* Laczna masa zasilacza UPS i zestawu akumulatorowego wynosi 24 kg (53 1b).
Zestaw akumulatorowy wazy 10,5 kg (23 1b). Akumulatorow nalezy wyjac przed instalacja UPS w szafie.

Nieprzestrzeganie tych instrukcji moze prowadzi¢ do uszkodzenia sprzetu i niegroznych lub lekkich obrazen ciata.

Wyjmij akumulatory

A PRZESTROGA

RYZYKO NARAZENIA NA GAZ SIARKOWODOROWY I ZNACZNE ILOSCI DYMU.

¢ Akumulatory nalezy wymienia¢ przynajmniej co S lat.

¢  Wymien akumulator natychmiast, gdy UPS wskaze, Ze jego wymiana jest konieczna.

*  Wymieni¢ akumulator, gdy konczy si¢ okres jego zywotnosci.

* Nalezy wymieni¢ akumulatory na nowe w tej samej liczbie i tego samego rodzaju, jak oryginalnie zainstalowane w urzadzeniu.

¢ Natychmiast wymien baterig, jesli zasilacz UPS pokazuje, Ze bateria ma wysoka temperaturg wewnetrzng lub wystgpuje wyciek elektrolitu. Wytaczy¢ zasilacz UPS,
odlaczy¢ od gniazda zasilania pradem przemiennym i odtaczy¢ akumulatory. Nie uzywa¢ zasilacza UPS do czasu wymiany akumulatora.

Niezastosowanie si¢ do tych instrukcji moze spowodowa¢ drobne lub umiarkowane obrazenia ciata i uszkodzenie
urzadzenia.

1 Zdja¢ maskownicg. 2 Odkrecié¢ sruby mocujgce pokrywe komory
akumulatoréw.

su0704a
su0706a

E y IS ‘"v/ >

3 Otworzy¢ pokrywe komory akumulatorow. 4 Wysuna¢ akumulator z wngtrza UPS ( zasilacza). Nie
nalezy ciagna¢ za kable akumulatora w celu wyjecia go z
zasilacza.

su0705a
su0707a
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Instalacja w szafie

A PRZESTROGA

NIEBEZPIECZENSTWO USZKODZENIA SPRZETU LUB OBRAZENIA CIALA

* W przypadku montazu urzadzen w szafie odbiorniki pradu nalezy zawsze instalowac na dole szafy.
® Zasilacz UPS nalezy zawsze montowa¢ nad urzadzeniami peryferyjnymi zarowno w przypadku montazu w szafie, jak i przy konfiguracji wolnostojace;j.

Nieprzestrzeganie tych instrukcji moze prowadzi¢ do uszkodzenia sprzetu i niegroznych lub lekkich obrazen ciata.

Uwaga: Proces instalacji jest identyczny dla obu typow wspornikow do montazu w szafie.

1 Przykreci¢ knagi i klamry do zasilacza. Uzy¢ dwoch $rub na 2 Zamontowa¢ dolaczony do zasilacza zestaw
kazda klamr¢ do montazu w szafie oraz trzech na kazda knagg. szyn 1U. Szczegotowe instrukcje montazu
zawiera instrukcja dotaczona do zestawu
szyn.

ooocapoaocao

oomocooooocaoo@oa

icuncunooo

su0709a
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3 Wsunaé UPS ( zasilacz) do wnetrza szafy. 4 Wsuna¢ akumulator do wngtrza zasilacza.
Przymocowa¢ klamry do szafy za pomoca
dotaczonych $rub.

noocaoemoa

su0710a
su0712a

-

5  Zamontowac¢ pokrywe komory akumulatorow. 6 Zamocowac pokrywe za pomoca wczesniej
odkreconych $rub.

su0713a
{fx\Zcroococooa
su0714a

oooooa

7 Polaczy¢ dwa ztgcza akumulatorow tak, jak pokazano 8 Zamocowac maskownice z przodu UPS (zasilacza).
na ponizszym schemacie.

su0724a
su0715a
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4 Smart-UPS 1200 VA 100 Vac 1U do montazu w szafie / 1500 VA 120/230



Przeglad i uruchomienie

Panel przedni
1 Akumulator
2 Ztacze akumulatora

3 Interfejs wysSwietlania

4 Maskownica %ﬁ

Panele tylne

1200/1500 VA 100/120 Vac

e ¢ o 9

su0697a
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1500 VA 230 Vac
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Wylacznik automatyczny/zabezpieczenie przecigzeniowe

Tor zasilajacy UPS

Sterowane grupowe wyjscia zasilajace 1

Sterowane grupowe wyjscia zasilajace 2

Ztacze RJ45 — port szeregowy do monitorowania zasilacza UPS
Port USB

Przekaznik SmartSlot do podlaczenia opcjonalnej karty akcesoriow

~N N L B W N =

Smart-UPS 1200 VA 100 Vac 1U do montazu w szafie / 1500 VA 120/230
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Ztacza elektryczne

A PRZESTROGA

RYZYKO PORAZENIA ELEKTRYCZNEGO

Nalezy przestrzega¢ wszystkich lokalnych i krajowych przepisow dotyczacych instalacji elektrycznych.

Okablowanie musi zosta¢ wykonane przez wykwalifikowanego elektryka.
Zasilacz UPS nalezy zawsze podtaczac¢ do gniazda z uziemieniem.

Nieprzestrzeganie powyzszych instrukcji moze doprowadzi¢ do lekkich lub srednich obrazen ciata.

Rodzaj gniazd oraz ich polozenie moze si¢ r6znic.

Wyswietlacz

1 Wskaznik wlaczenia

2 Kontrolka zasilania
akumulatorowego

3 Dioda alarmowa

4 Wskaznik wymiany
akumulatorow

5  Strzatki W GORE/W DOL

6  Ekran wys$wietlacza

7  przycisk ENTER

8  Przycisk WLACZANIA/
WYLACZANIA zasilacza

9  Przycisk ESC

ENERGY STAR

AAAY

su0628a

su0701a

Wybrane modele posiadaja certyfikat ENERGY STAR®.

Wiecej informacji mozna znalez¢ na stronie www.apc.com.

© 2018 APC by Schneider Electric. APC, logo APC i Smart-UPS sa wtasnoscia firmy Schneider

Electric Industries S.A.S. lub jej spotek zaleznych. Wszystkie inne znaki towarowe naleza do

odpowiednich wilascicieli.
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