
 Smart-UPSدليل تركيب ™
 1200/1500 VA  100/120/230 Vac

1U التثبيت على حامل 

رسائل ھامة حول السلامة والأمان

 والبطاريات.UPSاحتفظ بھذه الإرشادات - يحتوي ھذا القسم على إرشادات ھامة ينبغي اتباعھا أثناء تثبيت وصيانة 

احرص على قراءة الإرشادات جيدًا مع النظر إلى الجھاز كي تتعرف عليه قبل محاولة التثبيت أو التشغيل أو الصيانة. وقد تظھر الرسائل الخاصة التالية 
في ھذه النشرة أو في ملصق على الجھاز لتحذرك من المخاطر المحتملة أو للفت انتباھك إلى المعلومات التي توضح لك طريقة التعامل مع الجھاز. 

تدل إضافة هذا الرمز إلى ملصق "خطر" أو "تحذير" إلى وجود مخاطر آهربائية مما يؤدي إلى إحداث إصابة شخصية إذا لم يتم اتباع 
 التعليمات.

هذا هو رمز تنبيه السلامة، ويستخدم للتحذير من أخطار الإصابة التي قد تلحق بالأفراد، فعليك الامتثال لرسائل السلامة التي تعقب هذا 
الرمز لتجنب خطر الإصابة أو الوفاة.

 خطر
تشير علامة خطر إلى وقوع حادث خطير، وفي حال عدم تجنبه يؤدي ذلك إلى الوفاة أو الإصابات الخطيرة.

 تحذير 
تشير علامة تحذير إلى وقوع حادث خطير، وفي حال عدم تجنبه يؤدي ذلك إلى الوفاة أو الإصابات الخطيرة.

 تنبيه
تشير علامة تنبيه إلى وقوع حادث خطير، وفي حال عدم تجنبه يؤدي ذلك إلى جروح طفيفة أو متوسطة.

ملحوظة
تستخدم "الملحوظة" للإشارة إلى ممارسات غير متعلقة بالإصابة البدنية.



توجيھات التعامل مع المنتج

سلامة استخدام الأسلاك

تحقق من فصل الدائرة الفرعية (من خلال المآخذ الرئيسية) ودوائر (التحكم) في الفولطية المنخفضة وغلقها قبل توصيل الأسلاك أو إجراء أية توصيلات  •
.UPSسواء في صندوق التوصيل أو 

احرص على توصيل الأسلاك بواسطة أحد الفنيين المؤهلين. •
احرص على مراجعة القوانين الوطنية والمحلية قبل توصيل الأسلاك. •
احرص على تخفيف شد الأسلاك الموصِّلة للكهرباء (المرفقة مع المنتجات المحدَّدة). ويُوصى بمخففات شد من النوع التعشيقي. •
، فقد يؤدي عدم إجراء ذلك إلى إحداث إصابات شخصية أو تلف الجهاز.UPSيجب تغطية آافة الفتحات التي يُدخل فيها أطراف توصيل  •
احرص على تحديد مقاسات الأسلاك والموصلات وفقًا للقوانين الوطنية والمحلية. •

السلامة والمعلومات العامة

تفقّد محتويات العبوة بمجرد استلامھا، واحرص على إخطار شركة النقل أو الموزع.في حال وجود أي تلف.

 قبل تثبيتھا.UPSينبغي قراءة دليل السلامة المرفق مع وحدة 

احرص على الالتزام بكافة القوانين الوطنية والمحلية للكهرباء. •
) داخل المنزل فقط.UPSاحرص على استخدام إمدادات الطاقة غير المنقطعة ( •
 في الأماآن التي قد تتعرض لضوء الشمس المباشر أو بجانب أية سوائل أو في الأماآن التي تزداد بها الأتربة ومعدلات الرطوبة. UPSتجنب تشغيل  •
)، واترك مساحة آافية لتهوية الوحدة بشكل جيد.UPSتأآد من عدم انسداد فتحات التهوية الموجودة في ( •
خمس سنوات، ويرجى العلم بأن العوامل البيئية تؤثر على العمر الافتراضي للبطارية، آما أن درجات الحرارة  عادةً ما تدوم البطارية من ثلاث إلى  •

المحيطة المرتفعة وسوء نوعية التيار المتردد والتفريغ المتكرر على فترات قصيرة سيقصر من العمر الافتراضي للبطارية.

 بمأخذ التيار الكهربائي الموجود بالحائط، وتجنب استخدام مثبتات التيار أو أسلاك التوصيل.UPSيرجى توصيل آبل طاقة وحدة  •
 على حامل.UPSونظرًا لثقل البطاريات، احرص على إزالة البطاريات قبل ترآيب وحدة  •

 قائمة الجرد

<18 kg 
<40 lb 

18-32 kg 
40-70 lb 

32-55 kg 
70-120 lb 

>55 kg 
>120 lb 

جميع الطرازات

 1U مجموعة قضبان الإطار الخارجيقرص الوثائق
مع قطبان وآلابات تثبيت وبراغي

آتائف تثبِيت على الرف
Vac 100 طرازات 

آتائف تثبِيت على الرف
Vac 120/230 طُرز 

آبل تسلسلي

Vac/230 Vac 120 طرُز 

USBآبل 

 Vac/ 230 Vac 120 طرُز 

قرص مدمج يشتمل على برامج 
التشغيل

 Vac 230 طرازات 

 آبل للطاقة2 
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التركيѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧب

إزالѧѧѧѧѧة البطاريѧѧѧѧѧة

 تنبيه
خطر سقوط المعدات

نظرًا لثقل المكونات، احرص دائمًا على استخدام تقنيات الرفع الآمنة والمناسبة لوزن الجهاز.•
.kg (53 lb 24  وحزمة البطارية (UPSمجموع أوزان وحدة •

 على حامل.UPS. احرص على إزالة حزمة البطارية قبل ترآيب وحدة kg ( 23 lb 10.5 وزن علبة البطارية (

يمكن أن يؤدي عدم اتباع ھذه التعليمات إلى تلف الجھاز وحدوث إصابات طفيفة أو متوسطة.

 تنبيه
خطر غاز كبريتيد الھيدروجين والدخان المفرط

 سنوات على الأقل.٥استبدل البطارية آل •
 إلى ضرورة استبدال البطارية.UPSاستبدل البطارية على الفور، عندما تشير وحدة •
استبدل البطارية عند انتهاء عمرها الافتراضي.•
استبدل البطاريات بنفس العدد والنوع المثبت في الأصل في الجهاز.•
 أو في حالة وجود دليل على حدوث تسرب آهربائي. قم بإيقاف تشغيل UPS إلى ارتفاع درجة البطارية بشكل مفرط أو في حالة ارتفاع درجة الحرارة الداخلية لوحدة UPSاستبدل البطارية على الفور عندما تشير وحدة •

 حتى يتم استبدال البطاريات.UPS عن طريق فصلها من مآخذ التيار المتردد، ثم قم بفصل البطاريات. تجنب تشغيل وحدة UPSوحدة 

قد يؤدي عدم اتباع ھذه التعليمات إلى حدوث إصابات طفيفة أو تلف الجھاز.

أزل البرغي الذي يؤمّن باب حجرة البطارية،2 احرص على نزع اللوحة.1 

، لا تقم بسحب آبل البطارية UPSثم اسحب البطاريات خارج وحدة 4 افتح باب حجرة البطارية، 3 
.UPSلإزالتها من وحدة 
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تثبيѧѧѧѧѧѧѧت الحامѧѧѧѧѧѧѧل

ملاحظة: تتماثل عملية التثبيت في كلا نوعي كتائف التثبيت على حوامل. 

 تنبيه
الأضرار التي تلحق بالمعدات أو الأفراد

عند ترآيب المعدات على حامل، احرص دائما على تثبيت أجهزة رفع الحِمل في أسفل الحامل. •
 أعلى الأجهزة الطرفية في شكل الحامل أو الشكل المتراآب،UPSحيث ينبغي دائمًا ترآيب وحدة •

يمكن أن يؤدي عدم اتباع ھذه التعليمات إلى تلف الجھاز وحدوث إصابات طفيفة أو متوسطة. 

. استخدام اثنين من البراغي UPSاحرص على تأمين قضبان التثبيت والكتائف لوحدة 1 
لكل آتيفة تثبيت للحامل وثلاثة براغي لكل قضيب تثبيت،

. UPS والمرفقة مع وحدة 1U رآّب أدوات التثبيت 2 
ارجع إلى التعليمات المرفقة مع مجموعة أدوات التثبيت.

 في الرف. احرص على تأمين الكتائف مع الحامل UPSثم قم بدرَّج 3 
باستخدام البراغي المرفقة،

، UPSثم قم بزلق البطارية داخل وحدة 4 

احرص على تأمين الباب باستخدام البراغي التي تم إزالتها سابقًا،6 ثبّت أبواب حجرة البطارية،5 

واحرص أيضًا على تأمين موصّلات آلا البطاريتين آما هو موضّح 7 
في الشكل أدناه.

.UPSثبّت الحافة في مقدمة وحدة 8 
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نظرة عامة وبدء التشغيل
اللوحة الأمامية

اللوحات الخلفية

البطارية1 

موصل البطارية2 

واجهة الشاشة3 

الإطار الخارجي4 

 1200/1500 VA  100/120 Vac

 1500 VA  230 Vac

قاطع الدائرة الكهربائية/الحماية من الحمل الزائد1 

UPSمنفذ دخل وحدة 2 

1 مجموعة الخرج المضبوطة 3 

2 مجموعة الخرج المضبوطة 4 

UPS - منفذ مراقبة وحدة RJ45موصل 5 

USBمنفذ 6 

فتحة ذآية لبطاقة الملحق الاختيارية7 
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  Schneider Electric AR 990-4326C-006، تمتلك شرآة Schneider Electric من APC محفوظة لصالح شرآة 2018 © حقوق الطبع والنشر لعام 

التوصѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧيلات الكھربائيѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧة

قد يختلف نوع المخرج أو موضعه.

 واجھة شاشة العرض

.ENERGY STAR®الطرازات المختارة معتمدة من قبل 

.www.apc.comلمزيد من المعلومات، يمكنك زيارة الموقع الإلكتروني 

 تنبيه
خطر التعرض لصدمة كھربائية

يرجى الالتزام بكافة القوانين المحلية والوطنية للكهرباء. •
احرص على تكليف أحد الفنيين المؤهلين بتوصيل الأسلاك.•
 بمأخذ مؤرض.UPSاحرص دائمًا على توصيل وحدة •

قد يؤدي عدم اتباع ھذه التعليمات إلى حدوث إصابات طفيفة أو متوسطة.

 على الشبكةLEDمؤشر 1 

 الخاص بعمل البطاريةLEDمؤشر 2 

 الخاص بالتنبيهLEDمؤشر 3 

 الخاص باستبدال البطاريةLEDمؤشر 4 

 UP/DOWNزرا السهمين 5 

شاشة العرض6 

ENTERزر 7 

 لتشغيل/إيقاف تشغيل خرج ON/OFFزر 8 
UPSوحدة 

ESCAPEزر 9 
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، آما تُعد جميع العلامات التجارية Smart-UPS ووحدة APC وشعار شرآة APC أو الشرآات التابعة لها، شرآة S.A.Sللصناعات 
الأخرى ملكًا لأصحابها المعنيين.
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