
Podręcznik instalacji zasilacza Smart-UPS™ 
1200/1500 VA 100/120/230 Vac 
rozmiar 1U do montażu w szafie

Ważne komunikaty dotyczące bezpieczeństwa

Niniejszy poradnik bezpieczeństwa zawiera ważne instrukcje, których należy przestrzegać podczas instalacji i 
konserwacji sprzętu firmy UPS i akumulatorów.

Należy dokładnie przeczytać niniejsze instrukcje i przyjrzeć się urządzeniu, aby zapoznać się z nim przed 
rozpoczęciem instalacji, obsługi, naprawy lub konserwacji. W niniejszym podręczniku lub na urządzeniu mogą 
występować poniższe specjalne komunikaty, ostrzegające przed potencjalnym niebezpieczeństwem lub 
zwracające uwagę na pewne informacje, które wyjaśniają lub upraszczają procedurę. 

Dodanie symbolu "Niebezpieczeństwa" lub "Ostrzeżenia" do etykiety bezpieczeństwa produktu wskazuje 
na zagrożenie elektryczne, a niezastosowanie się do instrukcji może spowodować obrażenia ciała. 

Ten symbol oznacza alarm związany z bezpieczeństwem. Służy do ostrzegania przed potencjalnym 
zagrożeniem obrażeniami ciała. Aby uniknąć potencjalnych obrażeń ciała lub śmierci, należy 
przestrzegać wszystkich komunikatów bezpieczeństwa podanych przy tym symbolu. 

Wskazówki dot. obsługi produktu

 NIEBEZPIECZEŃSTWO
NIEBEZPIECZEŃSTWO wskazuje na bezpośrednie zagrożenie, które w przypadku zaniedbania 
spowoduje śmierć lub poważne obrażenia ciała.

  OSTRZEŻENIE
OSTRZEŻENIE wskazuje na potencjalne zagrożenie, które w przypadku zaniedbania może 
spowodować śmierć lub poważne obrażenia ciała.

 PRZESTROGA
PRZESTROGA wskazuje na potencjalną sytuację zagrożenia, która w przypadku nieuniknięcia 
może spowodować niewielkie lub średnie obrażenia ciała.

UWAGA
UWAGA wskazuje praktyki niepowiązane z obrażeniami fizycznymi.

<18 kg 
<40 lb 

18-32 kg 
40-70 lb 

32-55 kg 
70-120 lb 

>55 kg 
>120 lb 



Bezpieczeństwo podłączeń bezgniazdkowych

•  Upewnij się, że wszystkie gałęzie obwodu (Sieć) i niskiego napięcia (sterowanie) w obwodzie są odłączone i 
zabezpieczone przed podłączeniem przewodów lub połączenia w skrzynce przyłączeniowej lub do zasilacza UPS.

•  Podłączeń elektrycznych powinien dokonywać wykwalifikowany elektryk.
•  Wszelkie podłączenia powinny być dokonywane w sposób zgodny z lokalnie obowiązującymi przepisami.
•  Redukcja naprężeń jest wymagana dla wszystkich twarde połączenia przewodowe (dostarczany z wybranymi 

produktami). Zalecane są zatrzaskiwane przepusty ochronne. 
•  Wszystkie otwory umożliwiające dostęp do połączeń bezgniazdkowych zasilacza muszą być zasłonięte. 

Niedostosowanie się do tego wymogu stanowi niebezpieczeństwo dla zdrowia i ryzyko uszkodzenia sprzętu.
•  Rozmiar przewodu i rodzaj złącza należy dobrać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Informacje ogólne i dotyczące bezpieczeństwa

Zawartość opakowania należy sprawdzić przy odbiorze. W razie stwierdzenia jakichkolwiek 
uszkodzeń należy powiadomić przewoźnika i sprzedawcę.

Przed rozpakowaniem UPS (zasilacza), należy zapoznać się z instrukcją dotyczącą 
bezpieczeństwa.

•  Należy przestrzegać wszystkich krajowych i lokalnych przepisów dotyczących instalacji elektrycznych.
•  Zasilacz jest przeznaczony do użytku wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych. 
•  Nie wolno go narażać na bezpośrednie działanie światła słonecznego i jakichkolwiek cieczy ani używać w 

warunkach dużego zapylenia lub nadmiernej wilgotności.
•  Należy się upewnić, że otwory wentylacyjne zasilacza nie są zablokowane. Należy zapewnić odpowiednią 

wentylację.
•  Typowa żywotność akumulatora wynosi lat. Mają na nią wpływ czynniki środowiskowe. Wysokie temperatury 

otoczenia, niska jakość zasilania sieciowego i częste, szybkie rozładowania skracają żywotność akumulatora.
•  Przewód zasilający zasilacza należy podłączyć bezpośrednio do gniazdka ściennego. Nie należy korzystać z filtrów 

przepięciowych ani przedłużaczy.
•  Akumulatory są ciężkie. Przed zainstalowaniem zasilacza w szafie należy wyjąć akumulatory.

Elementy do montażu 
Wszystkie modele

płytę CD z 
dokumentacją,

Maskownica Zestaw szyn 1U 
z szynami, korkami, 

wkrętami

Wsporniki do montażu 
w stelażu

Modele 100 Vac

Wsporniki do montażu 
w stelażu

Modele 120/230 Vac

Kabel szeregowy

Modele 120 Vac/230 Vac

Kabel USB

Modele 120 Vac/230 Vac

Płyta CD z 
oprogramowaniem

Modele 230 Vac

2 przewody zasilające
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 z 
Instalacja 

Wyjmij akumulatory

 PRZESTROGA
RYZYKO UPADKU SPRZĘTU

• Urządzenie jest ciężkie. Zawsze używaj bezpiecznych metod podnoszenia dostosowanych do ciężaru sprzętu.
• Łączna masa zasilacza UPS i zestawu akumulatorowego wynosi 24 kg (53 lb).

Zestaw akumulatorowy waży 10,5 kg (23 lb). Akumulatorów należy wyjąć przed instalacją UPS w szafie.

Nieprzestrzeganie tych instrukcji może prowadzić do uszkodzenia sprzętu i niegroźnych lub lekkich obrażeń ciała.

 PRZESTROGA
RYZYKO NARAŻENIA NA GAZ SIARKOWODOROWY I ZNACZNE ILOŚCI DYMU.

• Akumulatory należy wymieniać przynajmniej co 5 lat.
• Wymień akumulator natychmiast, gdy UPS wskaże, że jego wymiana jest konieczna.
• Wymienić akumulator, gdy kończy się okres jego żywotności.
• Należy wymienić akumulatory na nowe w tej samej liczbie i tego samego rodzaju, jak oryginalnie zainstalowane w urządzeniu.
• Natychmiast wymień baterię, jeśli zasilacz UPS pokazuje, że bateria ma wysoką temperaturę wewnętrzną lub występuje wyciek elektrolitu. Wyłączyć zasilacz UPS, 

odłączyć od gniazda zasilania prądem przemiennym i odłączyć akumulatory. Nie używać zasilacza UPS do czasu wymiany akumulatora.

Niezastosowanie się do tych instrukcji może spowodować drobne lub umiarkowane obrażenia ciała i uszkodzenie 
urządzenia.

1 Zdjąć maskownicę. 2 Odkręcić śruby mocujące pokrywę komory 
akumulatorów.

3 Otworzyć pokrywę komory akumulatorów. 4 Wysunąć akumulator z wnętrza UPS ( zasilacza). Nie 
należy ciągnąć za kable akumulatora w celu wyjęcia go
zasilacza.
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Instalacja w szafie

 Uwaga: Proces instalacji jest identyczny dla obu typów wsporników do montażu w szafie.

 PRZESTROGA
NIEBEZPIECZEŃSTWO USZKODZENIA SPRZĘTU LUB OBRAŻENIA CIAŁA

• W przypadku montażu urządzeń w szafie odbiorniki prądu należy zawsze instalować na dole szafy. 
• Zasilacz UPS należy zawsze montować nad urządzeniami peryferyjnymi zarówno w przypadku montażu w szafie, jak i przy konfiguracji wolnostojącej.

Nieprzestrzeganie tych instrukcji może prowadzić do uszkodzenia sprzętu i niegroźnych lub lekkich obrażeń ciała. 

1 Przykręcić knagi i klamry do zasilacza. Użyć dwóch śrub na 
każdą klamrę do montażu w szafie oraz trzech na każdą knagę.

2 Zamontować dołączony do zasilacza zestaw 
szyn 1U. Szczegółowe instrukcje montażu 
zawiera instrukcja dołączona do zestawu 
szyn.

3 Wsunąć UPS ( zasilacz) do wnętrza szafy. 
Przymocować klamry do szafy za pomocą 
dołączonych śrub.

4 Wsunąć akumulator do wnętrza zasilacza. 

5 Zamontować pokrywę komory akumulatorów. 6 Zamocować pokrywę za pomocą wcześniej 
odkręconych śrub.

7 Połączyć dwa złącza akumulatorów tak, jak pokazano 
na poniższym schemacie.

8 Zamocowac maskownicę z przodu UPS (zasilacza).
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Przegląd i uruchomienie
Panel przedni

Panele tylne

1 Akumulator

2 Złącze akumulatora

3 Interfejs wyświetlania

4 Maskownica

1200/1500 VA 100/120 Vac

1500 VA 230 Vac

1 Wyłącznik automatyczny/zabezpieczenie przeciążeniowe

2 Tor zasilający UPS

3 Sterowane grupowe wyjścia zasilające 1

4 Sterowane grupowe wyjścia zasilające 2

5 Złącze RJ45 — port szeregowy do monitorowania zasilacza UPS

6 Port USB

7 Przekaźnik SmartSlot do podłączenia opcjonalnej karty akcesoriów
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Złącza elektryczne

Rodzaj gniazd oraz ich położenie może się różnić.

Wyświetlacz 

Wybrane modele posiadają certyfikat ENERGY STAR®.
Więcej informacji można znaleźć na stronie www.apc.com.

 PRZESTROGA
RYZYKO PORAŻENIA ELEKTRYCZNEGO

• Należy przestrzegać wszystkich lokalnych i krajowych przepisów dotyczących instalacji elektrycznych. 
• Okablowanie musi zostać wykonane przez wykwalifikowanego elektryka.
• Zasilacz UPS należy zawsze podłączać do gniazda z uziemieniem.

Nieprzestrzeganie powyższych instrukcji może doprowadzić do lekkich lub średnich obrażeń ciała.

1 Wskaźnik włączenia

2 Kontrolka zasilania 
akumulatorowego

3 Dioda alarmowa

4 Wskaźnik wymiany 
akumulatorów

5 Strzałki W GÓRĘ/W DÓŁ

6 Ekran wyświetlacza

7 przycisk ENTER

8 Przycisk WŁĄCZANIA/
WYŁĄCZANIA zasilacza

9 Przycisk ESC
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Electric Industries S.A.S. lub jej spółek zależnych. Wszystkie inne znaki towarowe należą do 
odpowiednich właścicieli.
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