
Installationsguide Smart-UPS™ 
1200/1500 VA 100/120/230 Vac 
Rackmonterad 1U

Viktigt om säkerhet

SPARA DESSA INSTRUKTIONER – Detta avsnitt innehåller viktiga instruktioner som bör följas vid 
installation och underhåll av UPS och batterier.

Läs instruktionerna noggrant för att bli bekant med utrustningen innan du försöker installera, driva, serva eller 
underhålla den. Följande särskilda meddelanden kan visas i denna rapport eller på utrustningen för att varna 
för potentiella risker eller upptäcka information som tydliggör eller förenklar en procedur. 

Tillägget av denna symbol på en säkerhetsproduktetikett om ”Fara” eller ”Varning” anger att en elektrisk 
fara finns vilken kommer att resultera i en personskada om instruktionerna inte följs. 

Detta är säkerhetsvarningssymbolen. Den används för att varna dig för potentiella personskador. Följ alla 
säkerhetsmeddelanden som medföljer denna symbol för att undvika eventuell skada eller dödsfall. 

 FARA
FARA indikerar en farlig situation som, om den inte undviks, kommer att resultera i dödsfall eller 
allvarlig personskada.

  VARNING
VARNING indikerar en farlig situation som, om den inte undviks, kan resultera i dödsfall eller 
allvarlig personskada.

 FÖRSIKTIG
FÖRSIKTIG indikerar en farlig situation som, om den inte undviks, kan resultera i mindre eller 
måttlig personskada.

OBSERVERA
OBSERVERA används för att hantera metoder som inte är relaterade till fysisk skada.



Riktlinjer för hantering av produkten

Säkerhet vid kabeldragning

•  Kontrollera att alla grenströmbrytare (elnätet) och lågspänningskretsar (kontroll) är inte är spänningslösa och låsta 
innan du installerar kablar eller anslutningar oavsett om det är i kopplingsdosan eller till UPS-enheten.

•  Anslutning av en kvalificerad elektriker krävs.
•  Kontrollera nationella och lokala koder före anslutningen.
•  Dragavlastning krävs för alla kablar (medföljer utvalda produkter). Dragavlastningar som knäpps på 

rekommenderas.
•  Alla öppningar som tillåter åtkomst till UPS-enhetens byglingsterminaler måste vara täckta. Underlåtenhet att göra 

detta kan resultera i personskador eller skador på utrustningen.
•  Välj kabelstorlek och kontakter enligt nationella och lokala föreskrifter.

Säkerhet och allmän information

Inspektera innehållet i paketet vid mottagandet. Meddela transportören och återförsäljaren 
om det finns några skador på enheten.

Läs säkerhetsanvisningarna som medföljer denna enhet innan du installerar UPS-enheten.

•  Följ alla lokala och nationella elföreskrifter.
•  Denna UPS-enhet är endast avsedd för inomhusbruk. 
•  Använd inte USP-enheten i direkt solljus, i kontakt med vätskor eller där det finns mycket damm eller fuktighet.
•  Se till att luftventilerna på UPS-enheten inte är blockerade. Lämna tillräckligt fritt utrymme för ordentlig ventilation.
•  Batteriet håller normalt år. Miljöfaktorer påverkar ett batteris livslängd. Höga omgivande temperaturer, dålig 

nätström och frekventa kortvariga urladdningar förkortar batteriets livslängd.
•  Anslut alltid UPS-enheten till ett jordat uttag. Använd inte överspänningsskydd eller förlängningssladdar.
•  Batterierna är tunga. Ta bort batterimodulerna innan UPS-enheten installeras.

Inventarie 

< 18 kg 
< 40 lb 

18-32 kg 
40-70 lb 

32-55 kg 
70-120 lb 

> 55 kg 
> 120 lb 

Alla modeller

Dokumentations-
CD

Bezel 1U kit med skenor 
med skenor, klappar, skruvar

Rackmonteringsfästen
100 Vac modeller

Rackmonteringsfästen
120/230 Vac modeller

Seriell 
konfigureringskabel

120 Vac/230 Vac modeller

USB-kabel

120 Vac/230 Vac modeller

programvara CD

230 Vac-modeller

2 ingångsnätsladdar
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Installation

Ta bort batteriet

 FÖRSIKTIG
RISK FÖR FALLANDE UTRUSTNING

• Utrustningen är tung. Använd alltid säker lyftteknik tillräcklig för utrustningens vikt.
• Den kombinerade vikten av UPS-enheten och batteripaketet är 24 kg (53 lb)

Batteripaketet väger 10,5 kg (23 lb). Ta bort batterimodulerna innan UPS-enheten installeras.

Underlåtenhet att följa dessa instruktioner kan leda till att utrustningen skadas, mindre eller måttlig skada.

 FÖRSIKTIG
RISK FÖR VÄTESULFIDGAS OCH MYCKET RÖK

• Byt batteriet minst vart femte år.
• Byt ut batteriet omedelbart när UPS-enheten visar att ett batteribyte är nödvändigt.
• Byt ut batteriet när det har nått slutet på sin livslängd.
• Byt ut batterierna med samma antal och typ av batterier som installerats i utrustningen från början.
• Byt ut batteriet omedelbart när UPS-enheten indikerar ett överhettningsvärde för batteriet, att UPS-enheten är överhettad internt eller när det finns bevis för 

elektrolytläckage. Stäng av UPS-enheten, koppla ur den från nätingången och koppla ur batterierna. Använd inte UPS-enheten förrän batterierna har bytts ut.

Underlåtenhet att följa dessa instruktioner kan leda till mindre eller måttlig personskada.

1 Ta bort frontramen. 2 Ta bort skruven som håller batteriluckan.

3 Öppna batteriluckan. 4 Skjut ur RBC ur UPS-enheten. Dra inte på batterikabeln
för att ta bort batteriet från UPS-enheten.
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Rackinstallation

 Obs: Instalationsprocessen är identisk för båda typerna av rackmonteringskonsoler.

 FÖRSIKTIG
RISK FÖR SKADA PÅ UTRUSTNING ELLER PERSONAL

• När du installerar utrustning i ett rack,  installera alltid beslastningsanordningar längst ned i racket. 
• UPS-enheten ska alltid installeras över de perifera enheterna i rack- eller stackkonfigurationer.

Underlåtenhet att följa dessa instruktioner kan leda till att utrustningen skadas, mindre eller måttlig skada. 

1 Säkra skenorna och fästena till UPS-enheten Använd två skruvar 
för varje rackmonteringskonsol och tre skruvar för varje fäste.

2 Installera skensatsen som ingår med 
UPS-enheten. Se installationsanvisningarna 
tillhandahållna med skensatsen.

3 Skjut in UPS-enheten in i hyllan. Säkra konsolerna 
på stativet med hjälp av de medföljande skruvarna.

4 Skjut in UPS-enheten in i batteri. 

5 Installera batterifackets lucka. 6 Säkra dörren med skruven som tidigare avlägsnats.

7 Säkra båda batterikontakterna enligt det diagram som 
visas nedan.

8 Byt ut infattningen på framsidan av ramen på UPS-
enheten.
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Översikt och uppstart
Frontpanel

Bakre paneler

1 Batteri

2 Batterikontakt

3 Display gränssnittet

4 Bezel

1200/1500 VA 100/120 Vac

1500 VA 230 Vac

1 Strömbrytare/ Överbelastningsskydd

2 UPS ingång

3 Kontrollerad uttagsgrupp 1

4 Kontrollerad uttagsgrupp 2

5 RJ45-kontakt - seriell UPS-övervakningsport

6 USB-port

7 SmartSlot för extra tillberhörskort
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© 2018 APC by Schneider Electric. APC, APC-logotypen och Smart-UPS tillhör Schneider SV 990-4326C-002

Elektriska anslutningar

Uttagstyp och -plats kan variera.

Display gränssnittet 

Vissa modeller är ENERGY STAR®-kvalificerade.
För mer information gå till www.apc.com. 

 FÖRSIKTIG
RISK FÖR ELCHOCK

• Följ all lokala och nationella elföreskrifter. 
• All kabeldragning måste utföras av behörig elektriker. 
• Anslut alltid UPS-enheten till ett jordat uttag. 

Underlåtenhet att följa dessa instruktioner kan leda till mindre eller måttlig skada.

1 Online-LED

2 Batteri på-LED

3 Varnings-LED

4 Byt batteri-LED

5 UPP/NER pilknapparna

6 Bildskärm

7 ENTER knapp

8 UPS Output PÅ-/AV-knapp

9 ESCAPE knapp 
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Electric Industries S.A.S. eller deras dotterbolag. Alla övriga varumärken tillhör sina respektive 
ägare.
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