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Manual de instalacion de Smart-UPS™
1200/1500 VA 100/120/230 VCA

Alimentacion ininterrumpida 1U

Mensajes importantes de seguridad

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES. Este manual contiene instrucciones importantes que deben seguirse
durante la instalacion y mantenimiento del SAI y las baterias.

Lea estas instrucciones cuidadosamente e inspeccione el equipo para familiarizarse con el dispositivo antes de
intentar instalarlo, ponerlo en funcionamiento o realizar reparaciones o el mantenimiento. Los siguientes
mensajes especiales pueden aparecer a lo largo de este boletin o en el equipo para advertirle sobre posibles
peligros o para atraer su atencion sobre informacion que explica o simplifica algin procedimiento.

La incorporacion de cualquier simbolo en una etiqueta de “Peligro” o “Advertencia” indica que existe un
peligro eléctrico que provocara lesiones personales si no se siguen las instrucciones.

Este es un simbolo de alerta de seguridad. Se utiliza para alertarle sobre posibles peligros de lesiones
personales. Obedezca todos los mensajes de seguridad que sigan a este simbolo para evitar posibles
lesiones o la muerte.

A PELIGRO

PELIGRO Indica una situacién de posible peligro que, de no evitarse, puede provocar lesiones
graves o la muerte.

A ADVERTENCIA

ADVERTENCIA Indica una situacion de posible peligro que, de no evitarse, puede provocar
lesiones graves o la muerte.

A PRECAUCION

PRECAUCION indica una situacion de posible peligro que, de no evitarse, puede provocar
lesiones leves o moderadas.

AVISO se utiliza para abordar practicas que no se relacionan con la seguridad fisica.
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Seguridad en el cableado fijo

Verifique que todos los circuitos del suministro eléctrico (red de alimentacion principal) y los circuitos de bajo
voltaje (control) estén desconectados y bloqueados antes de instalar cables o hacer conexiones, sea en la caja de
empalme, el tablero eléctrico, o al SAI.

El cableado debe ser efectuado por un electricista autorizado.
Verifique los cddigos nacionales y locales antes de efectuar el cableado.

Debe instalar proteccion contra tirones ("strain relief") en todo el cableado (suministrado con productos selectos). Se
recomienda el uso de enganches contra tirones.

Se deben cubrir todas las aberturas que permiten acceder a los terminales de conexion fija del SAIL De lo contrario,
puede ocasionar lesiones personales o dafios a los equipos.

Seleccione el tamafio de los cables y los conectores de acuerdo con los codigos nacionales y locales.

Informacién general y de seguridad

Inspeccione el contenido del embalaje después de recibirlo. Si observa dainos, informe a su
distribuidor y a la compaiia de transporte.

Lea la guia de seguridad suministrada con la unidad antes de instalar el SAl (o UPS).

Respete todos los codigos de instalacion eléctrica nacionales y locales.
Este SAI (o UPS) esta disefiado tinicamente para el uso en interiores.

No utilice este SAI en una ubicacion en la que reciba la luz directa del sol, ni en contacto con liquidos ni en un
entorno con polvo o humedad excesivo.

Asegurese de que los orificios de ventilacion del SAI no estén obstaculizados. Deje suficiente espacio para una
ventilacion adecuada.

La bateria normalmente dura afios. Los factores ambientales afectan la vida 1til de las baterias. Las altas
temperaturas ambiente, una escasa calidad de la alimentacion de la red publica y las descargas frecuentes y de poca
duracion disminuyen la vida util de la bateria.

Conecte el cable de alimentacion del SAI directamente a una toma de pared. No utilice extensiones eléctricas ni
protectores contra sobretensiones.

Los mddulos de bateria son pesados. Retire las baterias antes de instalar el SAI en un armario.

Inventario

Todos los modelos

Soportes de montaje en
bastidor

== 2

CDde Placa Conjunto derielde 1 U Modelos de 100 VCA Cable serie

documentacion con rieles, listones y tornillos

Soportes de montaje en
bastidor
Modelos de 120/230
VCA

Modelos de 120/230 VCA Modelos de 120/230 VCA Modelos de 230 VCA

——

Cable USB

CD del programa 2 cables de alimentacién
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Instalacion

A PRECAUCION

RIESGO DE CAIDA DEL EQUIPO

* El equipo es pesado. Practique siempre técnicas de levantamiento seguras adecuadas para el peso del equipo.
* El peso conjunto del SAl y la bateria es de 24 kg (53 Ib).
El paquete de baterias posee un peso de 10,5 kg (23 Ib). Retire el paquete de baterias antes de instalar el SAI en un bastidor.

De no seguir estas instrucciones, se pueden provocar danos en los equipos y lesiones menores o moderadas.

Extraccion de la bateria

A PRECAUCION

RIESGO DE GAS DE ACIDO SULFHIDRICO Y HUMO EXCESIVO.

* Reemplace la bateria por lo menos una vez cada 5 afios.

* Reemplace la bateria de inmediato cuando el SAI indique que es necesario reemplazar la bateria.

* Reemplace la bateria al final de su vida 1til.

¢ Sustituya las baterias por otras del mismo niimero y tipo que las baterias o los paquetes de baterias instalados originalmente en el equipo.

* Remplace la bateria inmediatamente cuando el SAI indique una condicion de exceso de temperatura de la bateria o exceso de temperatura en el interior del SAI o cuando
haya evidencia de pérdida de electrolitos. Apague el SAI, desenchufelo de la entrada de corriente alterna y desconecte las baterias. No opere el SATI hasta que se hayan
cambiado las baterias.

El incumplimiento de estas instrucciones puede producir lesiones graves y el dafo al equipo.

1 Retire la placa. 2 Retire el tornillo que asegura la puerta del
compartimento de la bateria.

su0704a
su0706a
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3 Abra la puerta del compartimiento de la bateria. 4 Deslice la bateria fuera del SAI. No tire del cable de la
bateria para extraer la bateria fuera del SAIL.

su0705a
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Instalacion en armario

A PRECAUCION

DANO AL EQUIPO O AL PERSONAL

¢ Alinstalar el equipo en un armario, siempre instale los dispositivos de carga en la parte inferior del armario.
¢ El SAI siempre se debe instalar por encima de los dispositivos periféricos en configuraciones de armario/rack.

De no seguir estas instrucciones, se pueden provocar dafnos en los equipos y lesiones menores o moderadas.

Nota: El proceso de instalacion para los dos tipos de soporte para montaje en armario es idéntico.

1 Sujete los soportes y los listones del riel al SAI. Utilice dos 2 Instale el conjunto de riel de 1U incluido con
tornillos para cada soporte de montaje en armario y tres tornillos el SAIL Consulte las instrucciones de
para cada liston del riel. instalacion suministradas con el conjunto de
riel.
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3 Deslice el SAI hacia el interior del armario. Asegure 4  Deslice la bateria hacia el interior del SAI.
los soportes al armario con los tornillos provistos.
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su0712a

-

amomea(dl Veasewo

5 Instale la puerta del compartimento de la bateria. 6  Asegure la puerta con el tornillo previamente extraido.

su0713a
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7  Asegure los dos conectores de la bateria como se 8 Instale la placa en la parte delantera del SAIL.
muestra en el diagrama siguiente.
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Informacion general e inicio

Panel frontal

1  Bateria

2 Conector de bateria
3 Pantalla LCD

4  Placa

Paneles posteriores

1200/1500 VA 100/120 VCA
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1500 VA 230 VCA
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Disyuntor de circuito/proteccion de sobrecarga
Entrada del SAI

Grupo de tomacorrientes controlados 1

Grupo de tomacorrientes controlados 2

Conector RJ45 - puerto de supervision del SAI serie
Puerto USB

SmartSlot para la tarjeta de accesorios opcional
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Conexiones eléctricas

A PRECAUCION

RIESGO DE DESCARGA ELECTRICA.

* Respete todos los codigos de instalacion eléctrica nacionales y locales.
¢ El cableado debe ser realizado por un electricista calificado.
* Conecte siempre el SAI a una toma conectada a tierra.

El incumplimiento de estas instrucciones puede producir lesiones graves o la muerte.

El tipo de tomacorriente y su ubicacién puede variar.

Interfaz de pantalla

1 LED en linea
2 LED de bateria activa

3 LED de alerta

4 LED de reemplazo de la bateria

5 BOTONES DE FLECHA arriba/

abajo
6  Pantalla
7  Botéon ENTRAR

8  Botdn de ENCENDIDO/

APAGADO de la salida del SAI

9 botén ESCAPE
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ENERGY STAR
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Para obtener mas informacion, dirijase a www.apc.com.

Los modelos seleccionados cuentan con la calificacion ENERGY STAR®.

© 2018 APC by Schneider Electric. APC, el logotipo de Smart-UPS son propiedad de Schneider

Electric Industries S.A.S. o sus empresas afiliadas. Todas las demas marcas comerciales son
propiedad de sus respectivos titulares.

ES 990-4326C-002
06/2018



	Mensajes importantes de seguridad
	Directivas de manejo del producto
	Información general y de seguridad
	Inventario
	Instalación
	Información general e inicio


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


