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Installeringsveiledning Smart-UPS™
1200/1500 VA 100/120/230 Vac

Stativmontert 1U
Viktige sikkerhetsmeldinger

SPAR PA DISSE INSTRUKSJONENE - Denne delen inneholder viktige instruksjoner som skal folges ved
installasjon og vedlikehold av UPSen og batteriene.

Les instruksjonene neye og se pa utstyret for a bli kjent med enheten for du installerer, bruker, reparerer, eller
vedlikeholder den. De folgende spesialmeldingene kan komme opp underveis i denne manualen eller pa utstyret
for a varsle om potensielle farer, eller for 4 varsle om informasjon som kan oppklare eller forenkle en prosedyre.

Dette symbolet, i tillegg til en sikkerhetsetikett for “Fare” eller “Advarsel” pa produktet, indikerer at det
er mulighet for en elektrisk fare som kan resultere i personskade dersom instruksjonene ikke blir fulgt.

Dette er sikkerhetsvarslingssymbolet. Det blir brukt til & varsle deg om potensielle farer for personskade.
Folg alle sikkerhetsmeldinger som medfelger dette symbolet for & unngé skade eller ded.

FARE indikerer en farlig situasjon som, dersom den ikke unngas, vil resultere i ded eller alvorlig
personskade.

A ADVARSEL

ADVARSEL indikerer en farlig situasjon som, dersom den ikke unngas, kan resultere i ded eller
alvorlig personskade.

A FORSIKTIG

FORSIKTIG indikerer en farlig situasjon som, dersom den ikke unngas, kan resultere i mindre eller
moderate personskader.

MERKNAD brukes til 4 adressere handlinger som ikke er relaterte til fysisk skade.




Retningslinjer for handtering

<18 kg 18-32 kg w 32-55 kg >55 kg 4
¢ <401b % 407016 TE 70-1201b >120 Ib -@
Hardwire sikkerhet
» Sjekk at alle hovedkretslop og lavspenningskretslop (kontroll) er deaktiverte og last ute for du installerer kabler eller
kobler til, enten i koblingsboksen eller i UPSen.
» Kabling skal utferes av kvalifiserte fagfolk.

* Sjekk nasjonale og lokale koder for kabling.

» Belastningsstette er pabudt for all hardwiring (medfelger ved enkelte produkter). Belastningsstette som kan kneppes
pa er anbefalt.

* Alle apninger som gir tilgang til hardwire-terminalene til UPSen ma dekkes til. Dersom dette ikke gjores, kan det
oppsta personskade eller skade pa utstyr.

» Velg storrelse pd ledninger og koblinger i henhold til nasjonale og lokale koder.

Sikkerhet og generell informasjon

Ga gjennom innholdet i pakningen. Meld fra til leverander og forhandler dersom enheten er
skadet.

Les sikkerhetsveiledningen som medfulgte enheten for installasjon av UPSen.

» Folg alle nasjonale og lokale elektriske koder.

* Denne UPSen er kun ment for innenders bruk.

» Ikke bruk denne UPSen i direkte sollys, i kontakt med vaesker, eller i omrader med mye stov eller fuktighet.
» Forsikre deg om at lufteventilene pd UPSen ikke er blokkerte. Tillat nok rom for tilstrekkelig ventilasjon.

» Batteriet varer vanligvis i flere ar. Miljefaktorer pavirker batteritiden. Forhgyet romtemperatur, darlig stremkvalitet,
og hyppige korte utladninger vil korte ned batteriets levetid.

» Koble UPSens stromkabel direkte i stikkkontakten. Ikke bruk overspenningsvern eller skjoteledning.
» Batteriene er tunge. Fjern batteriene for du installerer UPSen i stativet.

Innhold

Alle modeller

Rack-Mount-braketter

=~ 100 Vac modeller .
Dokumentasjons- 1U Reolpakke Seriekabel

CD med skinner, braketter, skruer ooo
0

Rack-Mount-braketter

120/230 Vac modeller
120 Vac/230 Vac modeller 120 Vac/230 Vac modeller 230 Vac modeller
USB-kabel

Programvare-CD 2 stromledninger
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Installering

A FORSIKTIG

FARE FOR FALLENDE UTSTYR

¢ Utstyret er tungt. Bruk alltid trygge metoder for lofting som samsvarer med vekten til utstyret.

* Samlet vekt for UPS og batteripakke er 24 kg (53 1b).
Batteripakken veier 10,5 kg (23 Ib). Fjern batteripakken for du installerer UPSen i stativet.

Dersom disse instruksjonene ikke blir fulgt, kan det oppsta skade pa utstyr og mindre eller moderate personskader.

Fjern batteriet

A FORSIKTIG

FARE FOR HYDROGENSULFIDGASS OG ROYKDANNELSE

¢ Bytt ut batteriet minst hvert femte ar.

* Bytt ut batteriet umiddelbart nar UPSen indikerer at batteribytte er nodvendig.

* Bytt ut batteriet ved slutten av dets levetid.

¢ Erstatt med batterier av samme nummer og type som de batteriene som opprinnelig var installert i utstyret.

¢ Bytt ut batteri umiddelbart nar UPSen indikerer overoppheting av batteri, eller internhey temperatur pa UPSen, eller nar det er tegn til elektrolyttlekkasje. Sld av UPSen,
koble den fra streminngangen og koble fra batteriene. Ikke bruk UPSen inntil batteriene har blitt erstattet.

Dersom disse instruksjonene ikke blir fulgt, kan det oppsta skade pa utstyr og mindre eller moderate personskader.

1 Fjern bezelen. 2 Fjern skruen som fester batteridekselet.

su0704a
su0706a
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3 Apne batteridekselet. 4 Trekk batteriet ut av UPSen. Ikke trekk i batterikabelen
for & fjerne batteriet fra UPSen.
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Stativinstallasjon

A FORSIKTIG

FARE FOR SKADE PA UTSTYR ELLER MENNESKER

¢ Ved innstallasjon i stativer skal lastenheter alltid plasseres nederst i stativet.
* UPSen skal alltid installeres over periferenheter i stativer eller stabler.

Dersom disse instruksjonene ikke blir fulgt, kan det oppsta skade pa utstyr og mindre eller moderate personskader.

Merk: Installasjonen er identisk for begge typer stativmonteringsbrakett.

1  Fest skinnebrakettene og brakettene til UPSen. Bruk to skruer for 2  Installer 1U Reolpakke som er inkludert i
hver brakett, og tre skruer for hver skinnebrakett. UPSen. Henviser til installasjonsinstruksene
som felger med denne reolpakken.
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3 Skli UPSen inn i reolen. Fest brakettene til stativet 4  Skli batteriet inn 1 UPSen.
med skruene.
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5 Plasser batteridekselet. 6  Fest dekselet med skruene som tidligere ble fjernet.
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7  Fest de to batterikontaktene som vist i diagrammet 8 Plasser bezelen pé forsiden av UPSen.
under.
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Oversikt og oppstart

Frontpanel
1 Batteri
2 Batterikontakt
3 Skjerm
4

Bezel %\e T

Bakpaneler

1200/1500 VA 100/120 Vac
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1500 VA 230 Vac
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Kretsbryter/overbelastningsvern

UPS-inngang

Kontrollert uttaksgruppe 1

Kontrollert uttaksgruppe 2

RJ45-kontakt - seriekoblet UPS-overvékningsport
USB-port

SmartSlot for valgfrie kort
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Elektriske koblinger

A FORSIKTIG

FARE FOR ELEKTRISK STOT

* Folg alle lokale og nasjonale koder.
* Kabling mé utferes av en kvalifisert elektriker.
¢ Koble alltid UPSen til en jordet kontakt.

Dersom disse instruksjonene ikke blir fulgt, kan det oppsta mindre eller moderate personskader.

Uttakstype og plassering kan variere.

Skjerm

1 Online LED

2 Batteri LED

AAAY
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3 Varsel LED
o I— {
4  Bytt batteri LED Ese :’ ; Z ; ~
5  OPP/NED piltaster |
p 0 KOJ
6  Skjerm \ v
7 ENTER knapp \ \
8  UPS-uttak PA/AV knapp o o 54

9 ESCAPE tast

' ' Utvalgte modeller er ENERGY STAR® kvalifiserte.
(onarg3

G4 til www.apc.com for mer informasjon.
ENERGY STAR

© 2018 APC by Schneider Electric. APC, APC-logoen og Smart-UPS eies av Schneider Electric
Industries S.A.S. eller deres tilsluttede selskaper. Alle andre varemerker eies av sine respektive
eiere.
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