
Installatiegids Smart-UPS™ 
1200/1500 VA 100/120/230 Vac
Rekmontage 1U

Belangrijke veiligheidsmededelingen

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES - Dit gedeelte bevat belangrijke instructies die moeten worden gevolgd tijdens 
installatie en onderhoud van de UPS en batterijen.

Lees deze instructies zorgvuldig door en bekijk de apparatuur om bekend te raken met het apparaat voordat u 
het probeert te installeren, bedienen, repareren of onderhouden. Overal in deze handleiding en op de 
apparatuur kunnen de volgende speciale berichten voorkomen om te waarschuwen voor potentiële gevaren of 
om de aandacht te vestigen op informatie die de procedure verduidelijkt of vereenvoudigt. 

Als dit symbool is toegevoegd aan het productvieligheidslabel „Gevaar“ of „Waarschuwing“, betekent dit dat 
er een elektrisch gevaar bestaat dat zal leiden tot persoonlijk letsel als de instructies niet worden opgevolgd. 

Dit is het symbool voor veiligheidswaarschuwingen. Het wordt gebruikt om u te wijzen op risico's die 
persoonlijk letsel tot gevolg kunnen hebben. Houd u aan alle veiligheidsberichten die naast dit symbool 
staan, om letsel of overlijden te voorkomen. 

Richtlijnen Voor Productgebruik 

 GEVAAR
GEVAAR duidt op een gevaarlijke situatie die onmiddellijk, als zij niet wordt voorkomen, zal leiden 
tot de dood of ernstig letsel.

  WAARSCHUWING
WAARSCHUWING wijst op een potentiële gevaarlijke situatie die, indien niet vermeden, kan 
resulteren in de dood of ernstig letsel.

 LET OP
LET OP wijst op een potentiële gevaarlijke situatie die, indien niet vermeden, kan resulteren in licht 
of matig letsel.

MELDING
MELDING wordt gebruikt om praktijken aan te geven die geen verband houden met lichamelijk 
letsel. 

<18 kg 
<40 lb 

18-32 kg 
40-70 lb 

32-55 kg 
70-120 lb 

>55 kg 
>120 lb 



Veiligheid van de bedrading

•  Vergewis u ervan dat alle elektrische circuits en de laagspanningscircuits (stuurcircuits) spanningsloos en 
vergrendeld zijn alvorens kabels te installeren of aansluitingen te maken in de aftakkast of op de UPS. 

•  De bedrading dient te worden uitgevoerd door een bevoegde elektricien.
•  Houd u aan de nationale en lokale regelgeving.
•  Trekontlasting is vereist voor alle bedrading (geleverd bij geselecteerde producten). Klembare trekontlastingen zijn 

aanbevolen. 
•  Alle openingen die toegang geven tot UPS-bedradingsterminals moeten worden afgedekt. Als dit niet gebeurt, kan 

dit tot lichamelijk letsel of schade aan de apparatuur leiden.
•  Kies de draaddikte en de stekkers overeenkomstig de nationale en lokale regelgeving.

Veiligheidsvoorschriften en Algemene Informatie

Inspecteer de inhoud van de verpakking bij ontvangst. Breng de transporteur en de 
wederverkoper van eventuele schade op de hoogte.

Lees voordat u de UPS installeert de bij dit apparaat geleverde veiligheidsinstructies.

•  Leef alle nationale en regionale elektrische voorschriften na.
•  Deze UPS is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnen gebouwen. 
•  Gebruik deze UPS niet in direct zonlicht, in contact met vloeistoffen of in extreem stoffige of vochtige 

omstandigheden.
•  Zorg ervoor dat de luchtopeningen in de UPS niet worden geblokkeerd. Zorg voor voldoende ruimte voor een goede 

ventilatie.
•  De batterij gaat meestal  jaren mee.  De levensduur van een batterij hangt af van de omgevingsfactoren. Verhoogde 

omgevingstemperaturen, netspanning van slechte kwaliteit en frequente ontladingen van korte duur verkorten de 
levensduur van batterijen.

•  Sluit de voedingskabel van de UPS rechtstreeks aan op een stopcontact. Gebruik geen overspanningsbeveiligingen 
of verlengsnoeren.

•  De batterijen zijn zwaar. Verwijder de batterijen voordat u de UPS in een rek installeert.

Onderdelenlijst 
Alle modellen

Documentatie-cd-
rom

Voorklep Railkit 1U 
met rails, klemmen, 

schroeven

Montagebeugels voor 
rek

Modellen 100 Vac

Montagebeugels voor 
rek

Modellen 120/130 Vac

Seriële kabel

Modellen 120 Vac/230 Vac

USB-kabel

Modellen 120 Vac/230 Vac

Cd-rom met software

Modellen 230 Vac

2 netsnoeren
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Installatie

Verwijder de batterij

 LET OP
RISICO OP VALLENDE APPARATUUR 

• Deze apparatuur is zwaar. Gebruik altijd veilige heftechnieken die geschikt zijn voor het gewicht van de apparatuur.
• Het totale gewicht van de UPS en het batterijpak is 24 kg (53 lb). 

Het batterijpak weegt 10,5 kg (23 lb). Verwijder de batterijpak vóór installatie van de UPS in een rek.

Het niet opvolgen van deze instructies kan schade aan de apparatuur en beperkt tot matig letsel ten gevolge hebben.

 LET OP
RISICO VAN WATERSTOFSULFIDE-GAS EN EXCESSIEVE ROOK

• Vervang de batterij minstens elke 5 jaar.
• Vervang de batterij onmiddellijk wanneer de UPS aangeeft dat vervanging van de batterij noodzakelijk is.
• Vervang de batterij aan het einde van zijn levensduur.
• Vervang batterijen door hetzelfde aantal en type batterijen als oorspronkelijk in deze apparatuur waren aangebracht.
• Vervang de batterij onmiddellijk wanneer de UPS aangeeft dat de batterij op overtemperatuur is, of dat de UPS te warm is, of wanneer er tekenen zijn van 

elektrolytlekkage. Schakel de UPS uit, koppel hem los van de AC-ingang en schakel de batterijen uit. De UPS niet gebruiken totdat de batterijen zijn vervangen.

Het niet opvolgen van deze instructies kan leiden tot licht of matig letsel en schade aan de apparatuur.

1 Verwijder de voorklep. 2 Verwijder de schroef waarmee de klep van het 
batterijvak vastzit.

3 Open de deur van het batterijvak. 4 Schuif de batterij de UPS uit. Trek niet aan de 
batterijkabel om de batterij uit de UPS te verwijderen.
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Installatie in een rek

 Opmerking: Het installatieproces is identiek voor beide typen rackmontagebeugels.

 LET OP
MATERIËLE SCHADE OF LICHAMELIJK LETSEL

• Bij de installatie van de apparatuur in een rek altijd laadapparaten onderin het rek installeren. 
• De UPS moet in een rek of gestapelde configuratie altijd boven de randapparatuur worden geïnstalleerd.

Het niet opvolgen van deze instructies kan schade aan de apparatuur en beperkt tot matig letsel ten gevolge hebben. 

1 Zet alle railklampen en -beugels vast aan de UPS. Gebruik voor 
elke beugel voor rekmontage twee schroeven en voor elke 
railklamp drie schoeven.

2 Plaats de 1U-railkit die met de UPS is 
meegeleverd. Raadpleeg de met de railkit 
meegeleverde installatie-instructies.

3 Schuif de UPS in het rek. Zet de beugels aan het rek 
vast met de meegeleverde schroeven.

4 Schuif de batterij in de UPS. 

5 Plaats de klep van het batterijvak. 6 Zet de klep vast met de schroef die u eerder hebt 
verwijderd.

7 Zet de twee batterijstekkers vast zoals weergegeven in 
onderstaande diagram.

8 Plaats de voorklep op de voorkant van de UPS.
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Overzicht en opstarten
Voorpaneel

Achterpanelen

1 Batterij

2 Batterijstekker

3 Display-interface

4 Voorklep

1200/1500 VA 100/120 Vac

1500 VA 230 Vac

1 Stroombeveiliging

2 UPS-ingang

3 Groep regelbare contacten 1

4 Groep regelbare contacten 2

5 RJ45-connector - seriële UPS-bewakingspoort

6 USB-poort

7 SmartSlot voor optionele accessoirekaart
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Elektrische aansluitingen

Contacttype en contactlocatie kunnen verschillen.

Display-interface 

Bepaalde modellen zijn ENERGY STAR®-gekwalificeerd.
Ga voor meer informatie naar www.apc.com.

 LET OP
RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOK 

• Houd u aan alle nationale en regionale elektrische voorschriften. 
• De bedrading dient door een gekwalificeerde elektricien te worden uitgevoerd.
• Sluit de UPS altijd aan op een geaarde wandcontactdoos.

Het negeren van deze instructies heeft mogelijk ernstig letsel of de dood tot gevolg.

1 Online-LED

2 Op batterij LED 

3 Waarschuwings-LED

4 LED voor batterij vervangen

5 Pijltjesknoppen OMHOOG/
OMLAAG

6 Display scherm

7 ENTER knop

8 Knop AAN/UIT UPS-uitgang

9 ESCAPE knop 
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Schneider Electric Industries S.A.S. of hun gelieerde ondernemingen. Alle andere handelsmerken 
zijn het eigendom van de betreffende merkhouders.
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