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Navod k instalaci Smart-UPS™
1200/1500VA 100/120/230 Vac

Pro montaz do regalu 1U
Dulezité bezpecnostni pokyny

USCHOVEJTE TYTO POKYNY- Tato ¢4st obsahuje dileZité pokyny, které je tieba dodrZzovat pii instalaci a udrzbé
UPS a baterii.

Pied instalaci, pouZitim ¢i provadénim servisnich praci nebo tidrzby na zaiizeni si dikladné prectéte tyto
pokyny a podivejte se na zafizeni a obeznamte se nim. V této prirucce a na zarizeni se mohou vyskytovat
nasledujici specialni sdéleni, ktera upozoriiuji na pripadna rizika nebo na informace vyjasiujici nebo
zjednoduSujici néjaky postup.

vree

Pritomnost tohoto symbolu u bezpecnostni nalepky ,,Nebezpeci“ nebo ,,Vystraha* znaéi, ze zde existuje
riziko Urazu elektrickym proudem, které mize pfi nedodrzeni navodu pfivodit zranéni osob.

Toto je vystrazny bezpecnostni symbol. Pouziva se, aby vas upozornil na moznost zranéni osob. Rid’te se
vSemi pokyny, které nasleduji po symbolu a zabranite moznému zranéni nebo smrti.

A NEBEZPECI

NEBEZPECI indikuje rizikovou situaci, jez v pfipadé, Ze ji nezabranite, povede k usmrceni nebo k
vaznému zranéni.

A VAROVANI

VAROVANI indikuje rizikovou situaci, jez mize v pripadé, ze ji nezabranite, vést k usmrceni nebo k
vaznému zranéni.

A VYSTRAHA

VYSTRAHA indikuje rizikovou situaci, jez mize v pfipadé, Ze ji nezabranite, vést k lehkému nebo
stiredné zavaznému zranéni.

POZNAMKA

POZNAMKA se pouziva pro popis situaci, u nichz nehrozi fyzické zranéni.

Pokyny pro manipulaci s vyrobkem

<18 kg 18-32 kg FYYy 32-55kg >55 kg ®
o <40 1b % 40-701b e 70-1201b ﬂ >120 Ib -B& K



Bezpecnost
» Pred instalaci kabeld nebo zapojovanim jak do spojovaci skfiiiky, tak do jednotky UPS, ovéite, ze vSechny napajeci
(sitové) a nizkonapétové (fidici) okruhy jsou bez napéti a zabezpeceny proti neocekavanému privedeni energie.
* Zapojeni musi provadét kvalifikovany elektrikafr.
* Pfed zapojenim zkontrolujte soulad se statnimi a mistnimi ptedpisy.

* Veskeré pevné zapojené kabely (dodavané spolu s vybranymi produkty) musi mit odlehceni proti namahani.
Doporucujeme pouzivat nacvakavaci odleh¢ovace zateze.

»  Veskeré otvory, které¢ umoziuji ptistup k zapojeni pevnych okruht UPS, musi byt zakryty. Jinak by mohlo dojit
urazu nebo poskozeni zafizeni.

* Velikost vodict a konektoril vyberte podle statnich a mistnich predpist.

Obecné a informace o bezpecnosti

Po obdrzeni produktu zkontrolujte obsah baleni. V pripadé jakéhokoliv poSkozeni uvédomte
pfepravce a prodejce.

Pred instalaci jednotky UPS si prectéte bezpe€nostni pokyny dodané s produktem.

* Dodrzujte veskeré elektrotechnické predpisy pro danou zemi a oblast.
» Tato jednotka UPS je uréena pouze k pouziti ve vnitinich prostorach.

* Nepouzivejte jednotku UPS na pfimém slunecnim svétle, zabraiite kontaktu s tekutinami a nepouzivejte ji
v prostiedich s nadmérnou prasnosti ¢i vlhkosti.

* Dbejte na to, aby vétraci otvory jednotky UPS nebyly zakryté. Zajistéte dostate¢ny prostor pro spravné odvétrani.

«  Obvykla Zivotnost baterie je let. Zivotnost baterii ovliviiuji podminky prostiedi. Mezi faktory, které zkracuji
zivotnost baterie, patii zvysena teplota prostiedi, nekvalitni elektrické napajeni a ¢asté kratkodobé vyboje.

» Napajeci kabel jednotky UPS pfipojte ptimo do elektrické zasuvky v mistnosti. NepouZivejte ochranu proti piepéti
ani prodluzovaci kabely.

» Baterie jsou tézké. Pied instalaci jednotky UPS do racku baterie vyjméte.

Seznam polozek

VSechny modely

= G
é Regél stojany

Modely 100 Vac.
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Instalace

A VYSTRAHA

RIZIKO PADU ZARIZEN{

® Zafizeni je t&zké. Pii jeho zvedani vzdy postupujte v souladu se zasadami pro bezpe¢né zvedani a manipulaci.
* Spole¢na hmotnost UPS a jednotky bateriovych zdroji je 24 kg (53 1b).
Jednotka bateriovych zdroji ma hmotnost 10,5 kg (23 Ib). Pfed instalaci UPS do ramu vyjméte baterie.

V pripadé zanedbani téchto pokynli mlize dojit k poSkozeni zafizeni a k mensimu nebo stfednimu zranéni.

Demontaz baterie

A VYSTRAHA

RIZIKO VYTVARENI SIROVODIKU A NADMERNEHO KOURE

¢ Baterii méiite alespoii kazdych 5 let.

¢ Jakmile UPS signalizuje nutnost vymény baterie, okamzité baterii vyméite.

* Na konci Zivotnosti baterii vyméiite.

* Baterie nahrazujte stejnym typem a poc¢tem baterii jako je typ a pocet baterii piivodné nainstalovanych v zatizeni.

¢ Pokud UPS ukazuje piehtati baterie, interni prehtati UPS, nebo pokud je ziejmé, Ze dochazi k uniku elektrolyt, ihned vyméiite baterii. Vypojte UPS z napajeni, odpojte
od piivodu AC a vyndejte baterie. Nepracujte s UPS, dokud nejsou baterie vyménéné.

V pripadé zanedbani téchto pokyni muize dojit k lehkému nebo stiedné tézkému zranéni a poskozeni zafizeni.

1 Odstrante ramecek. 2 Odstrante Sroub upevnujici dvifka prostoru pro
baterie.

su0704a
su0706a

E y 1 ‘“v/

3 Oteviete dvirka prostoru pro baterie. 4 Vysunte baterii z jednotky UPS. Pfi vytahovani baterie
z jednotky UPS netahejte za kabely baterie.

su0705a
su0707a
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Smart-UPS 1200 VA 100 Vac Pro montaz do regalu 1U / 1500 VA 120/230 3



Montaz do racku

A VYSTRAHA

POSKOZENI ZARIZENI NEBO PORANENI OSOB

* Pii instalaci sestavy do regalu vzdy nainstalujte zatézova zatizeni do spodni ¢asti regalu.
* Pfi instalaci do regalu nebo na sebe musi byt zafizeni UPS vzdy umisténo nad perifernimi zafizenimi.

V pripadé zanedbani téchto pokynli mlize dojit k poSkozeni zafizeni a k mensimu nebo stfednimu zranéni.

Poznamka: Proces instalace je stejny pro oba typy regalovych drzaki.

1  Pripevnéte piichytky kolejnic a svorky k jednotce UPS. Pouzijte 2 Namontujte konzolovou sadu 1U, ktera je
dva Sroubky pro kazdou svorku na montaz do ramu a tfi Sroubky soucasti jednotky UPS. Postupujte podle
pro kazdou ptichytku kolejnic.

pokyni uvedenych u sady kolejnic.
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3 Zasunte jednotku UPS do racku. Pomoci dodanych 4  Zasunite baterii zpét do jednotky UPS.
Sroubki pripevnéte svorky do racku.
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5 Namontujte dvitka prostoru pro baterie.
Sroubti.

su0713a
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6 Ptipevnéte dvitka pomoci diive demontovanych

su0714a

su0712a

su0709a

7  Ptipevnéte dva konektory baterie, jak je znazornéno 8  Namontujte ramecek na pfedni stranu jednotky UPS.

na obrazku nize.

su0724a
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Prehled a spusténi

Celni panel
1  Baterie
2 Konektor baterie
3 Rozhrani displeje

4  Ramedek

Zadni panely
1200/1500 VA 100/120 Vac
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1500 VA 230 Vac
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Vypina¢ obvodu / ochrana pied pietizenim

Vstup jednotky UPS

Skupina fizenych zasuvek 1

Skupina fizenych zasuvek 2

Konektor RJ45 — sériovy port ke sledovani jednotky UPS
Port USB

Slot SmartSlot k ptipojeni volitelné ptidavné karty

~N N L R W N~
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Pripojeni do elektrické sité

A VYSTRAHA

RIZIKO URAZU ELEKTRICKYM PROUDEM

¢ Dodrzte veskeré mistni a statni elektrotechnické piedpisy.
* Zapojeni obvodi musi provést kvalifikovany elektrikaf.
¢ Jednotku UPS vzdy ptipojte k uzemnéné zasuvce.

V pripadé zanedbani téchto pokynl muze dojit k lehkému nebo stfedné zavaznému zranéni

Typ a umisténi zasuvky se muize liSit.

su0628a
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Rozhrani displeje

1 LED Piipojeni

2 Dioda LED napéjeni z baterie
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3 Varovna LED dioda 7
- v e .o ’ / ca ca ca ca
4  Dioda LED Vyménit baterii o Esc & mOA M@ N
5  Tlacitka se Sipkami UP/DOWN I
p 0 | O
6 Displej \ - i )
7 tlagitko ENTER \ VE

©
©
o

8  Tlacitko ON/OFF vystupu UPS

9  Tlacitko ESCAPE

% N Vybrané modely maji kvalifikaci ENERGY STAR®.
(onarg3

Vic informaci na www.apc.com.

ENERGY STAR
© 2018 APC by Schneider Electric. APC, logo APC a Smart-UPS jsou majetkem spole¢nosti CS 990-4326C-002
Schneider Electric Industries S.A.S. nebo jejich pfidruzenych spole¢nosti. VSechny ostatni 06/2018

ochranné znamky jsou majetkem pfislusnych vlastnika.
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