
Installations Guide Smart-UPS™
1200/1500 VA 100/120/230 Vac
Rack-Halterung 1U

Vigtige Sikkerhedsmeddelelser

GEM DISSE INSTRUKTIONER - Dette afsnit indeholder vigtige instruktioner, der skal følges under installation 
og vedligeholdelse af UPS'en og batterierne.

Læs instruktionen omhyggeligt for at gøre dig bekendt med udstyret, før du forsøger at installere, betjene, 
servicere eller vedligeholde den. Følgende meddelelser kan forekomme flere gange i dette dokument eller på 
udstyret, for at advare mod potentielle farer eller for at tiltrække opmærksomhed til information der tydeliggør 
eller forenkler en fremgangsmåde. 

Tilføjelsen enten symbolet for en “Fare” eller “Advarsel”, antyder at der er en elektrisk risiko, der kan 
resultere i personskade, hvis instruktionerne ikke følges. 

Dette er sikkerhedsalarm-symbolet. Det bruges til at gøre dig opmærksom på potentielle personskader. 
Overhold alle sikkerhedsmeddelelser, der følger dette symbol for at undgå mulig personskade eller død. 

Produkt Håndtering Retningslinjer

 FARE
FARE antyder en farlig situation som, hvis den ikke undgås, vil resultere i dødsfald eller alvorlig 
skade.

  ADVARSEL
ADVARSEL antyder en farlig situation som, hvis den ikke undgås, kan resultere i dødsfald eller 
alvorlig skade.

 FORSIGTIG
FORSIGTIG antyder en farlig situation som, hvis den ikke undgås, kan resultere i d mindre eller 
moderat skade.

BEMÆRK
BEMÆRK bruges til at gøre opmærksom på praksis der ikke forårsager fysisk skade.

<18 kg 
<40 lb 

18-32 kg 
40-70 lb 

32-55 kg 
70-120 lb 

>55 kg 
>120 lb 



Hardwire-sikkerhed

•  Kontrollér, at alle strømforsyningskredsløb og lavvolts-(kontrol)-kredsløb er uden energi og låst ude før installation 
af kabler eller tilslutning, uanset om det er i forbindelseskassen eller til UPS'en.

•  Kabling ved en autoriseret elektriker er påkrævet.
•  Kontroller nationale og lokale forskrifter for kabling.
•  Aflastning er påkrævet til alle ledninger (leveres med udvalgte produkter). Snap-in type aflastninger anbefales.
•  Alle åbninger, der giver adgang til UPS-hardwire-terminaler, skal være tildækket. I modsat fald kan der ske 

personskade eller skade på udstyr.
•  Vælg trådstørrelse og stik i henhold til nationale og lokale love.

Sikkerhed og generelle oplysninger 

Inspicer indholdet efter modtagelsen. Underret transportøren og forhandleren, hvis det er 
beskadiget.

Læs Sikkerhedsvejledningen, der fulgte med denne enhed, inden du installerer UPS'en.

•  Overhold alle nationale og lokale forskrifter om elektricitet.
•  Denne UPS er kun beregnet til indendørs brug. 
•  Brug ikke denne UPS i direkte sollys i berøring med væskernehvor der er meget støv eller fugtighed.
•  Vær sikker ventilationsåbningerne på UPS er ikke blokeres. Giver tilstraekkelig plads til god udluftning.
•  Batteri holder typisk år. Miljoefaktorernes få indvirkning batterilevetid. Forhøjet omgivende temperatur, dårlig 

kvalitet i elnettet, og hyppige korte udladninger vil afkorte batterilevetid. 
•  Tilslut UPS’ens strømkabel direkte til en stikkontakt. Må ikke anvendes Spændingsbeskyttere eller 

forlængerledninger.
•  Batterierne er tunge. Fjern batterierne, inden du installerer UPS'en i et rack.

Lager 
Alle modeller

Dokumentations-
CD

Bezel 1U Rail Kit 
med skinner, klammer, skruer

Rack-monteringsbeslag:
100 Vac 

vekselstrømsmodeller

Rack-monteringsbeslag:
120/230 Vac 

velselstrømsmodeller

Serielt 
konfigurationskabel

120 Vac velselstrøms- / 230 Vac 
vekselstrømsmodeller

USB kabel

120 Vac velselstrøms- / 
230 Vac 

vekselstrømsmodeller

Software CD

230 Vac vekselstrømsmodeller

2 indgangsstrømkabler
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Installation

Fjern batteriet.

 FORSIGTIG
RISIKO VED FALDSIKRING UDSTYR

• Udstyret er tungt. Praksis altid sikker løfteteknik passende for vægten af udstyret. 
• Den kombinerede vægt af UPS og batteripakken er 24 kg (53 lb).

Batteripakken vejer 10,5 kg (23 lb). Fjern batteripakken, inden du installerer UPS'en i et rack.

Manglende overholdelse af disse instruktioner kan resultere i skade på udstyr eller moderat personskade.

 FORSIGTIG 
RISIKO FOR SVOVLBRINTE OG OVERDREVEN RØG

• Udskift batteriet mindst hvert 5. år.
• Erstatte batteriet umiddelbart når UPS udskiftning indikerer batteri er nødvendig.
• Udskift batteriet ved afslutningen af dets levetid.
• • Ved udskiftning af batterier skal du udskifte med samme antal og type batterier som oprindeligt er installeret i udstyret. 
• Udskift batteriet straks, når UPSen indikerer en overophedning af batteriet eller intern UPS-overophedning, eller når der påvises elektrolytlækage. Sluk for UPSen, tag 

stikket ud af stikkontakten, og tag batterierne ud. Brug ikke UPSen, indtil batterierne er udskiftet.

Manglende overholdelse af disse instruktioner kan resultere i mindre eller moderat skade, smat skade på udstyr.

1 Fjerne den forreste bezel. 2 Fjern skruen, der fastgør batterirummets dør.

3 Åbn batterirummets dør. 4 Skub vekselstrømsbakken ud af UPS'en. Træk ikke i 
batterikablet på for at fjerne batteriet fra UPS'en.
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Rackinstallation

 Bemærk: Installationsprocessen er identisk for begge typer rackmonterede beslag.

 FORSIGTIG 
RISIKO FOR SKADER PÅ UDSTYR ELLER PERSONSKADE

• Når du installerer udstyr i et stativ, skal du altid installere lastenheder nederst på stativet. 
• UPS'en skal altid installeres over de perifere enheder i rack- eller stabelkonfigurationer.

Manglende overholdelse af disse instruktioner kan resultere i skade på udstyr eller moderat personskade. 

 1 Fastgør skinnernes klammer og beslag til UPS'en. Brug to skruer 
til hvert rackmonteringsbeslag og tre skruer til hver skinneklap.

 2 Installer 1U Rail Kit inkluderet med UPS’en. 
Se installationsvejledningen, der følger med 
skinnesættet.

 3 Skyd UPS'en ind i rack'et. Fastgør beslagene til 
stativet med de medfølgende skruer.

 4 Skyd skinnerne ind i UPS’en. 

 5 Installer batterirummets dør.  6 Fastgør døren med skruen, der er fjernet tidligere.

 7 Fastgør de to batterikoblinger som vist i nedenstående 
diagram.

 8 Udskift hylsteret på forsiden af   rammen,
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Overblik og opstart
Frontpanel

Bagsidepaneler

1 Batteri

2 Batteristik

3 Displaygrænseflade

4 Bezel

1200/1500 VA 100/120 Vac

1500 VA 230 Vac

1 Afbryder/Overbelastningsbeskyttelse

2 UPS-indgang

3 Kontrolleret udgang gruppe 1

4 Kontrolleret udgang gruppe 2

5 RJ45-stik - seriel UPS-overvågningsport

6 USB port

7 SmartSlot til ekstra tilbehørskort
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© 2018 APC by Schneider Electric. APC, APC's logo og Smart-UPS tilhører APC by Schneider DA 990-4326C-002

Elektrisk tilslutning

Udgangens type og placering kan variere.

Displaygrænseflade 

Udvalgte modeller er ENERGY STAR®-kvalificeret.

For yderligere oplysninger, gå til www.apc.com.

 FORSIGTIG
FARE FOR ELEKTRISK STØD 

• Overhold lokale og nationale sikkerhedsforskrifter. 
• Kabling skal udføres af en faglært elektriker.
• Tilslut altid UPS'en til en jordet stikkontakt.

Manglende overholdelse af disse instruktioner kan resultere i mindre eller moderat skade.

1 Online LED

2 LED for batteridrift

3 Alarm LED

4 Udskift battery-LED

5 OP/NED piletaster

6 Visningsskærm

7 ENTER-knap

8 UPS-udgang TÆND/SLUK-knap

9 FLUGT knappen 
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Electric Industries S.A.S., eller deres affilierede firmaer. Alle andre varemærker er de respektive 
ejeres ejendom.
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