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1NetShelter™ SX

APC by Schneider Electric NetShelter™ SX  750 mm (29.53 )
APC EIA-310

19 483 mm

www.apc.com

AR3140 42 U† 750 mm 
(29.53 ) 

1,070 mm  
(42.13 )

AR3340 42 U† 1,200 mm 
(47.24 )

AR3347 48 U† 1,200 mm 
(47.24 )

† One U= 44.45 mm (1.75 )

https://www.apc.com
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42 U [AR3140 AR3340] (12) 
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•

•

• 158 kg 350 lbs

•

: 
 



 1

: 1 020.58 kg (2,250 
lb)

1 704.97 kg (3,750 lb)
 



: 
567 kg 1,250 lbs

181 kg 400 lbs
M10

 

U.S. Patent No. 

7,293,666

 

Casters
2250 lbs Max

(1020 kg)

Leveling Feet:
3000 lbs Max

(1361 kg)
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www.apc.com
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NetShelter SX

• 1,070 mm (42.13 )
200 mm 22

• 1,200 mm (47.24 )
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AR3140 AR3340 AR3347

1,991 mm  
(78.40 )

1,991 mm  
(78.40 )

2,258 mm  
(88.90 )

750 mm 
(29.53 )

750 mm 
(29.53 )

750 mm 
(29.53 )

1,070 mm  
(42.13 )

1,200 mm  
(47.24 )

1,200 mm  
(47.24 )

155.95 kg  
343.10 lb

161.36 kg  
355.00 lb

185.45 kg  
408.00 lb

788,972 mm2

1,222.91 2
788,972 mm2

1,222.91 2
900,417 mm2

1,395.65 2

866,920 mm2

1,343.73 2
866,920 mm2

1,343.73 2
989,243 mm2

1,533.33 2

U   18,787 mm2 

29.12 2
18,787 mm2 

29.12 2
18,787 mm2 

29.12 2

U   20,645 mm2
  

32 2
20,645 mm2

  
32 2

20,645 mm2
  

32 2

69% 69% 69%

 ( ) 88% 88% 88%

 ( ) 96% 96% 96%

238.76 mm 
(9.40 )

216.9 mm 
(8.5 )

216.9 mm 
(8.5 )

† 1 704.97 kg (3,750 lb) 1 704.97 kg (3,750 lb) 1 704.97 kg (3,750 lb)

1 020.58 kg (2,250 lb) 1 020.58 kg (2,250 lb) 1 020.58 kg (2,250 lb)

†
 1 020.58 kg (2,250 lb)
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