
คูม่อืการตดิต ัง้ Smart-UPS™ X 
750/1000/1500 VA ยดึบนช ัน้ 2U

ขอ้มลูเพือ่ความปลอดภยั

บนัทกึคาํแนะนําเหล่านี้ - คู่มอืนี้ประกอบดว้ยคาํแนะนําสาํคญัซึง่ควรปฏบิตัติามในระหวา่งการตดิตัง้และการซ่อมบาํ 
รงุอุปกรณ์ Smart-UPS รวมถงึแบตเตอรี่

อ่านคาํแนะนําอยา่งระมดัระวงัเพือ่ทาํความคุน้เคยกบัอปุกรณ์นีก้อ่นทีจ่ะพยายามตดิตัง้ ใชง้าน ซอ่มแซม หรอืบาํรงุรกัษา 
ขอ้ความต่อไปนี้อาจปรากฏอยูต่ลอดทัง้คูม่อืฉบบันี้หรอืบนอุปกรณ์นี้ เพือ่เตอืนถงึอนัตรายทีอ่าจเกดิขึน้ 
หรอืเพือ่ใหข้อ้มลูทีช่ว่ยอธบิายขัน้ตอนใหช้ดัเจนขึน้หรอืทาํใหป้ฏบิตัติามขัน้ตอนไดง้า่ยยิง่ขึน้

สญัลกัษณ์ตวันี้ทีเ่พิม่เขา้มาในป้าย “อนัตราย” หรอื “คาํเตอืน” เพือ่ความปลอดภยั จะระบุวา่มอีนัตราย
จากไฟฟ้าทีจ่ะสง่ผลใหเ้กดิการบาดเจบ็หากไม่ปฏบิตัติามคาํแนะนํา

นี่เป็นสญัลกัษณ์เตอืนดา้นความปลอดภยั ใชเ้พือ่เตอืนใหคุ้ณทราบถงึอนัตรายทีอ่าจทาํใหร้า่งกาย 
บาดเจ ็บได ้ใหป้ฏบิตัติามขอ้ความดา้นความปลอดภยัทัง้หมดทีม่สีญัลกัษณ์นี้ 
เพือ่หลกีเลีย่งการบาดเจบ็หรอืการเสยีชวีติ

คาํแนะนําในการจดัการผลิตภณัฑ์

  อนัตราย
อนัตราย แสดงถงึสถานการณ์ทีเ่ป็นอนัตราย ทีห่ากไมห่ลกีเลีย่งแลว้ จะสง่ผลใหเ้สยีชวีติหรอืบาดเจ็บรา้ย
แรง

  คาํเตอืน
คาํเตอืน แสดงถงึสถานการณ์ทีเ่ป็นอนัตราย ทีห่ากไมห่ลกีเลีย่งแลว้ อาจสง่ผลใหเ้สยีชวีติหรอืบาดเจ็บรา้ย
แรง

 ระวงั
ระวง ัระบถุงึสถานการณ์อน ัตรายทีอ่าจเกดิขึน้ ซึง่หากไมห่ลกีเลีย่ง สามารถสง่ผลใหไ้ดร้บ ับาดเจ็บเล็กนอ้ย
ถงึปานกลาง

คาํชีแ้จง
คาํชีแ้จง ใชส้ําหรบักลา่วถงึการปฏบิตัทิ ีไ่มเ่กีย่วขอ้งกบัการบาดเจ็บทางรา่งกาย

<18 kg 
<40 lb 

18-32 kg 
40-70 lb 

32-55 kg 
70-120 lb 

>55 kg 
>120 lb 



ความปลอดภยั และขอ้มลูท ัว่ไป
ตรวจเช็คสิง่ตา่งๆ ในบรรจภุณัฑเ์มือ่ไดร้บัมา หากมกีารชํารดุเสยีหายเกดิขึน้ใหแ้จง้บรษิทั
ขนสง่หรอืบรษิทัตวัแทนจําหนา่ยทนัที

อา่นคาํแนะนําเพือ่ความปลอดภยัทีใ่หม้าพรอ้มกบัเครือ่งกอ่นทีจ่ะตดิต ัง้ UPS

•  และตอ้งปฏบิตัติามกฎหมายวา่ดว้ยไฟฟ้าทกุขอ้ทัง้ในระดบัทอ้งถิน่และระดบัประเทศ
•  UPS นีไ้ดรั้บการออกแบบมาเพือ่ใชเ้ฉพาะภายในอาคารเทา่นัน้ 
•  อยา่ใชง้านเครือ่ง UPS นีโ้ดยใหส้มัผัสถกูแสงอาทติยโ์ดยตรง สมัผัสกบัของเหลว หรอืในสถานทีซ่ ึง่

มฝีุ่ นหรอืความชืน้มากเกนิไป
•  ตอ้งแน่ใจวา่ไมม่สี ิง่ใดกดีขวางชอ่งระบายความรอ้นในเครือ่ง UPS ตอ้งเวน้ระยะหา่งใหพ้อเพยีง

สําหรับการระบายอากาศ
•  โดยปกตแิลว้ แบตเตอรีอ่ยูไ่ด ้2 - 5 ปี ปัจจัยดา้นสิง่แวดลอ้มอืน่ๆ มผีลตอ่อายกุารใชง้านแบตเตอรี ่

อณุหภมูแิวดลอ้มทีส่งูขึน้ ไฟฟ้าอาคารไมม่คีณุภาพ รวมถงึการคายประจใุนระยะเวลาสัน้ๆ บอ่ยครัง้ 
จะทําใหอ้ายกุารใชง้านของแบตเตอรีส่ัน้ลง

•  เชือ่มตอ่สายเคเบลิเพาเวอร ์UPS เขา้กบัเตา้เสยีบทีผ่นังโดยตรง อยา่ใชเ้ครือ่งป้องกนัไฟกระชาก 
หรอืสายเชือ่มตอ่

แบตเตอรี ่ 

*ตดิตอ่ APC ผา่นทางฝ่ ายสนับสนุนลกูคา้ Schneider Electric ทั่วโลก เพือ่กําหนดอายขุองโมดลูแ บตเตอรี ่ทีต่ดิตัง้แลว ้

 ระวงั
ความเสีย่งของกา๊ซไฮโดรเจนซลัไฟดแ์ละควนัทีม่มีากเกนิ

•  ควรเปลีย่นแบตเตอรีอ่ยา่งนอ้ยทกุ 5 ปี
•  ควรเปลีย่นแบตเตอรีท่ันทเีมือ่เครือ่ง UPS ระบวุา่จําเป็นตอ้งเปลีย่นแบตเตอรี่
•  ควรเปลีย่นแบตเตอรีเ่มือ่แบตเตอรีห่มดอายกุารใชง้าน
•  เปลีย่นแบตเตอรีโ่ดยใชแ้บตเตอรีป่ระเภทเดมิและจํานวนเทา่เดมิกบัทีต่ดิตัง้มาในเครือ่ง
•  ใหเ้ปลีย่นแบตเตอรีท่ันท ีหาก UPS แจง้วา่แบตเตอรีม่อีณุหภมูสิงูเกนิไป หรอื UPS เกนิอณุหภมูภิายใน 

หรอืเมือ่มรีอ่งรอยการรั่วไหลของอเิล็กโทรไลท ์ปิด UPS แลว้ถอดปล๊ักออกจากเตา้เสยีบไฟฟ้า AC 
จากนัน้ใหถ้อดแบตเตอรี ่หา้มใชง้าน UPS จนกวา่จะเปลีย่นแบตเตอรี่

•  *เปลีย่นโมดลูแบตเตอรีท่ัง้หมด (รวมถงึโมดลูทีอ่ยูใ่นชดุแบตเตอรีภ่ายนอก) ซึง่มอีายมุากกวา่หนึง่ปี 
เมือ่ตดิตัง้ชดุแบตเตอรีเ่สรมิหรอืเปลีย่นโมดลูแบตเตอรี่

การละเลยในการปฏบิตัติามคาํแนะนําเหลา่นีส้ามารถสง่ผลใหอ้ปุกรณ์ชํารดุเสยีหายและเกดิการบาดเจ็บเล็ก
นอ้ยถงึปานกลางได้
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สว่นประกอบ
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การตดิต ัง้
เชือ่มตอ่แบตเตอรี ่

การดดัแปลงจากชนดิต ัง้เป็นชนดิยดึเขา้กบัช ัน้ 750/1000 VA 

การดดัแปลงจากชนดิยดึเขา้กบัช ัน้เป็นชนดิต ัง้ 1500 VA 

แร็คสองเสา

การตดิต ัง้แบบยดึขา้งหนา้ 750/1000 VA

 ระวงั
ความเสีย่งจากการตกหลน่ของอปุกรณ์ 
• อปุกรณ์มน้ํีาหนักมาก ฝึกเทคนคิการยกทีป่ลอดภัยเพือ่สามารถรองรับน้ําหนักของอปุกรณ์ได ้
• ตอ่แบตเตอรีห่ลังจากตดิตัง้ UPS ในชัน้ 
การละเลยในการปฏบิตัติามคาํแนะนําเหลา่นีส้ามารถสง่ผลใหอ้ปุกรณ์ชํารดุเสยีหายและเกดิการบาดเจ็บเล็กนอ้
ยถงึปานกลางได้
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การตดิต ัง้แบบยดึตรงกลาง 750/1000/1500 VA

การตดิต ัง้ช ัน้แบบสีเ่สา 1500 VA

ใชช้ดุรางสีเ่สาของ APC (ใหม้าพรอ้มกบัรุน่ 1500 VA เทา่นัน้)

ตดิต ัง้ฝาครอบและหมนุโลโก ้
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การเร ิม่ตน้และการกาํหนดคา่
ภาพรวม

กลุม่เตา้รบัทีส่ามารถควบคมุได้

เตา้รับบน UPS ถกูกําหนดคา่ไปเป็นกลุม่ ในการกําหนดคา่คณุสมบัตขิองเตา้รับทีส่ามารถควบคมุได ้
ใหไ้ปยัง: เมนูหลกั > ควบคมุ > ควบคมุเตา้รบั1

 

120 Vac  SmartSlot
 ขัว้ตอ่แบตเตอรีภ่ายนอก
 เตา้รับ
 ปล๊ักตอ่ EPO
 พอรต์ USB
 พอรต์ซเีรยีล
 สกรกูราวดข์องตัวเครือ่ง
 อนิพตุ UPS 
 เซอรก์ติเบรกเกอร์

230 Vac

SKU กลุม่เตา้รบัทีส่ามารถควบคมุได ้
750 VA  1

1000 VA 1 & 2

1500 VA 1, 2, & 3

230 V 1500 VA 120 V 1500 VA
ตวัอยา่งของกลุม่เตา้รับสวติช์
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การเชือ่มตอ่ไฟฟ้า

สว่นตดิตอ่ของจอแสดงผล

 ระวงั
ความเสีย่งตอ่การชํารดุเสยีหายของอปุกรณ์
•  และตอ้งปฏบิตัติามกฎหมายวา่ดว้ยไฟฟ้าทกุขอ้ทัง้ในระดบัทอ้งถิน่และระดบัประเทศ 
•  การตอ่สายไฟตอ้งกระทําโดยชา่งไฟฟ้าทีม่คีณุสมบตัเิหมาะสม
•  เชือ่มตอ่ UPS กบัเตา้เสยีบทีม่กีารตอ่กราวดเ์สมอ
การละเลยในการปฏบิตัติามคาํแนะนําเหลา่นีส้ามารถสง่ผลใหอ้ปุกรณ์ชํารดุเสยีหายได้

 LED ออนไลน์
 UPS ON/OFF  ปุ่ ม 
 LED เมือ่ใชแ้บตเตอรี่
 LED เดนิสายไฟผดิพลาด
 LED เปลีย่นแบตเตอรี่
 สว่นตดิตอ่ของจอแสดงผล
 ปุ่ มลกูศร UP/DOWN
 ปุ่ ม ENTER
 ปุ่ ม ESC
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