
ขอ้ความปลอดภยัของเครือ่ง UPS ทีส่ําคญั
กรณุาเก็บคาํแนะนํานีไ้ว ้
คาํแนะนําดา้นความปลอดภยันีป้ระกอบดว้ยคาํแนะนําสําคญัซึง่ควรปฏบิตัติามในระหวา่งการตดิต ัง้และการซ่

อมบาํรงุอปุกรณ์รวมถงึแบตเตอรีข่อง APCTM by Schneider Electric 
คาํแนะนําฉบบันีเ้ป็นคาํแนะนําสําหรบัลกูคา้ซึง่ตอ้งการเตรยีม ตดิต ัง้ ยา้ย หรอืซอ่มบาํรงุอปุกรณ์ของ APC 
by Schneider Electric 

กรณุาอา่น ทาํความเขา้ใจ และปฏบิตัติามคาํแนะนําดา้นความปลอดภยัท ัง้หมดในคูม่อืฉบบันี ้
การไมป่ฏบิตัติามคาํแนะนําและคาํเตอืนดา้นความปลอดภยัตา่งๆ เหลา่นี ้อาจทาํใหอ้ปุกรณ์ชํารดุเสยีหาย 
เกดิการบาดเจ็บรนุแรง หรอืถงึข ัน้เสยีชวีติได้

การดดัแปลงแกไ้ขอปุกรณ์นีโ้ดยไมไ่ดร้บัการรบัรองอยา่งชดัแจง้จาก Schneider Electric IT Corporation 
จะทาํใหก้ารรบัประกนัสิน้สดุลงโดยทนัที

คาํแนะนําในการเคลือ่นยา้ยผลติภณัฑ์

• ปฏบิตัติามกฎหมายวา่ดว้ยไฟฟ้าทัง้หมดของประเทศและในทอ้งถิน่
• อปุกรณ์นี้ใชสํ้าหรับพืน้ทีก่ารเขา้ถงึทีจํ่ากดั
• การตอ่สายไฟตอ้งกระทําโดยชา่งไฟฟ้าทีม่คีณุสมบตัเิหมาะสม
• หา้มทํางานในสภาวะทีเ่สีย่งตอ่อนัตรายโดยลําพัง
• UPS นี้ไดรั้บการออกแบบมาเพือ่ใชเ้ฉพาะภายในอาคารเทา่นัน้ 
• อยา่ใชง้านอปุกรณ์นี้ภายใตแ้สงอาทติยโ์ดยตรง สมัผัสกบัของเหลว หรอืในสถานทีซ่ ึง่มฝีุ่ นหรอืความชืน้มากเกนิไป
• ตอ้งแน่ใจวา่ไมม่สี ิง่ใดกดีขวางชอ่งระบายความรอ้นในเครือ่ง UPS ตอ้งเวน้ระยะหา่งใหพ้อเพยีงสําหรับ
การระบายอากาศ

• สําหรับ UPS ทีต่ดิตัง้สายไฟจากโรงงาน ใหทํ้าการเชือ่มตอ่สายไฟของ UPS โดยตรงกบัเตา้รับบนผนัง 
อยา่ใชเ้ครือ่งป้องกนัไฟกระชาก หรอืสายเชือ่มตอ่

• อปุกรณ์มน้ํีาหนักมาก ฝึกเทคนคิการยกทีป่ลอดภยัเพือ่สามารถรองรับน้ําหนักของอปุกรณ์ได ้
• แบตเตอรีม่น้ํีาหนักมาก ถอดแบตเตอรีก่อ่นการตดิตัง้ UPS และชดุแบตเตอรีภ่ายนอก (XLBPs) ในชัน้
• ตดิตัง้ XLBPs ทีด่า้นลา่งในโครงของตู ้Rack เสมอ ตอ้งตดิตัง้ UPS บน XLBPs
• ตดิตัง้อปุกรณ์ตอ่พว่งดา้นบนของ UPS ในโครงตู ้Rack เสมอ

ขอ้มลูความปลอดภยัดา้นระบบไฟฟ้า

• อยา่สมัผัสโดนคอนเนคเตอรส์ว่นทีเ่ป็นโลหะโดยทีย่ังไมไ่ดด้งึปลั๊กไฟออก
• สําหรับรุน่ทีม่กีารเดนิสายเขา้แบบตอ่เขา้กนัโดยตรง (Hardwire) ชา่งไฟฟ้าผูชํ้านาญตอ้งเป็น
คนทําการเชือ่มตอ่วงจรสาขา (หลัก)

• เฉพาะรุน่ 230 V เทา่นัน้: เพือ่ใหเ้ป็นไปตามขอ้กําหนด EMC สําหรับผลติภณัฑท์ีจํ่าหน่ายในยโุรป 
สายไฟของอปุกรณ์ทีจ่ะนํามาตอ่กบัเครือ่ง UPS ตอ้งมคีวามยาวไมเ่กนิ 10 เมตร

• สายดนิของเครือ่ง UPS ทําหนา้ทีด่งึกระแสไฟฟ้าทีร่ั่วจากอปุกรณ์ตา่งๆ ทีต่อ่อยู ่(อปุกรณ์คอมพวิเตอร)์ ลงดนิ ดงันัน้ 
จงึตอ้งมกีารตดิตัง้สายดนิทีม่ฉีนวนเขา้กบัวงจรยอ่ยซึง่จา่ยไฟใหก้บัเครือ่ง UPS สายดงักลา่วตอ้งมขีนาดและ
วัสดฉุนวนเหมอืนกนักบัสายไฟของวงจรยอ่ยทัง้ทีม่สีายดนิและไมม่สีายดนิ ตามปกตแิลว้ตวันําไฟทีใ่ชจ้ะมสีเีขยีว 
และอาจมหีรอืไมม่เีสน้สเีหลอืงคาดอยูต่วันําไฟทีใ่ชจ้ะมสีเีขยีวและอาจมหีรอืไมม่เีสน้สเีหลอืงคาดอยู่

• ในกรณีทีใ่ชข้ัว้สายดนิแยกตา่งหาก กระแสไฟทีร่ั่วจากเครือ่ง UPS ประเภท A แบบเสยีบปลั๊ก อาจสงูกวา่ 3.5 mA
• ตอ้งเชือ่มตอ่คอนดกัเตอรส์ายดนิของอนิพตุ UPS ไปยงัสายดนิป้องกนัทีแ่ผงบรกิารอยา่งเหมาะสม
• ถา้พลังงานอนิพตุของ UPS ถกูจา่ยโดยระบบไฟฟ้าแยกตา่งหาก 
คอนดักเตอรส์ายดนิตอ้งเชือ่มตอ่ทีห่มอ้แปลงจา่ยไฟ หรอืชดุมอเตอรข์องเครือ่งกําเนดิไฟฟ้า

<18 kg 
<40 lb 

18-32 kg 
40-70 lb 

32-55 kg 
70-120 lb

>55 kg 
>120 lb



ขอ้มลูความปลอดภยัดา้นการเดนิระบบสายไฟ

• ตรวจสอบขอ้กําหนดดา้นระบบไฟฟ้าของประเทศและทอ้งถิน่กอ่นจะทําการเดนิสายไฟ
• ตรวจสอบวา่ไดต้ดัวงจรยอ่ย (ระบบเมน) ทัง้หมดและวงจร (ควบคมุ) แรงดันไฟตํา่และปิดล็อคป้องกนัเรยีบรอ้ยแลว้ 
จากนัน้ จงึทําการตดิตัง้สายไฟหรอืเชือ่มตอ่สายไฟในกลอ่งตอ่ไฟหรอืเครือ่ง UPS

• การเดนิสายไฟจะตอ้งดําเนนิการโดยชา่งไฟฟ้าทีเ่ชีย่วชาญเทา่นัน้
• จําเป็นตอ้งมกีารจัดระเบยีบสายไฟสําหรับการเดนิสายแบบตอ่เขา้กนัโดยตรงทัง้หมด (ใหม้าพรอ้มผลติภณัฑท์ีเ่ลอืก) 
แนะนําใหใ้สต่วัล็อกสายชนดิกดล็อก

• ตอ้งปิดชอ่งทัง้หมดทีใ่ชใ้นการเขา้ถงึขัว้ตอ่สายฮารด์ไวรข์องเครือ่ง UPS เอาไว ้
การไมป่ฏบิตัติามคําแนะนํานี้อาจทําใหอ้ปุกรณ์ชํารดุเสยีหายหรอืเกดิการบาดเจ็บได ้

• เลอืกขนาดสายไฟและขัว้ตอ่ทีไ่ดม้าตรฐานตรงตามขอ้กําหนดดา้นระบบไฟฟ้าของประเทศและทอ้งถิน่

ความปลอดภยัทางดา้นการตดักระแสไฟ

• เครือ่ง UPS มแีบตเตอรีอ่ยูภ่ายใน ซึง่อาจทําใหเ้กดิอนัตรายจากไฟฟ้าดดูไดถ้งึแมจ้ะถอดสายออกจากวงจรกระแสไฟฟ้า 
AC และ DC แลว้ก็ตาม

• ขัว้ตอ่เอาทพ์ตุวงจรกระแสไฟฟ้า AC และ DC อาจไดรั้บการกระตุน้จากการควบคมุระยะไกลหรอืการควบคมุอตัโนมัติ
ในเวลาใดก็ได ้

• กอ่นทีจ่ะตดิตัง้หรอืบํารงุรักษาอปุกรณ์ ใหต้รวจสอบวา่:
• เบรกเกอรว์งจรขาเขา้อยูใ่นตําแหน่งปิด
• แบตเตอรีข่อง UPS ถกูถอดออก
• ตดัการเชือ่มตอ่โมดลูแบตเตอรี ่XLBP แลว้

ขอ้มลูความปลอดภยัดา้นแบตเตอรี่

• โดยปกตแิลว้ แบตเตอรีจ่ะมอีายใุชง้าน 2 - 5 ปี ปัจจัยดา้นสิง่แวดลอ้มอืน่ๆ มผีลตอ่อายกุารใชง้านแบตเตอรี ่
อณุหภมูแิวดลอ้มทีส่งูขึน้ ไฟฟ้าอาคารไมม่คีณุภาพ รวมถงึการคายประจใุนระยะเวลาสัน้ๆ บอ่ยครัง้ 
จะทําใหอ้ายกุารใชง้านของแบตเตอรีส่ัน้ลง ควรเปลีย่นแบตเตอรีก่อ่นหมดไฟ

• เปลีย่นแบตเตอรีท่ันททีีเ่ครือ่งเตอืนวา่ตอ้งทําการเปลีย่นแบตเตอรีแ่ลว้
• เมือ่ตอ้งเปลีย่นแบตเตอรี ่ใหเ้ปลีย่นแบตเตอรีโ่ดยใชแ้บตเตอรีป่ระเภทเดมิและจํานวนเทา่เดมิกบัทีต่ดิตัง้มาในเครือ่ง
• APC by Schneider Electric ใชแ้บตเตอรีต่ะกัว่กรดแบบปิดผนกึโดยไมจํ่าเป็นตอ้งดแูลบอ่ย ภายใตก้ารใชแ้ละ
การเคลือ่นยา้ยตามปกต ิจะไมม่กีารสมัผัสกบัชิน้สว่นภายในของแบตเตอรีแ่ตอ่ยา่งใด การชารจ์ไฟเกนิ ไดรั้บความรอ้นเกนิ 
หรอืการใชแ้บตเตอรีด่ว้ยวธิทีีไ่มถ่กูตอ้งบางอยา่งสามารถสง่ผลใหส้ารอเิล็คโทรไลตภ์ายในแบตเตอรีเ่กดิการร่ัวไหล
ออกมาได ้สารอเิล็คโทรไลตภ์ายในแบตเตอรีท่ีร่ั่วไหลออกมาเป็นพษิ และอาจกอ่ใหเ้กดิอนัตรายตอ่ผวิหนังและดวงตา

• ระวัง: กอ่นจะตดิตัง้หรอืเปลีย่นแบตเตอรี ่ใหถ้อดเครือ่งประดบัตา่งๆ ออกใหห้มด เชน่ สายสรอ้ย นาฬกิาขอ้มอืและแหวน 
และใชเ้ครือ่งมอืทีม่ดีา้มจับเป็นฉนวนกนัไฟฟ้า กระแสไฟแรงสงูสามารถลดัวงจรผา่นวสัดทุีเ่ป็นสือ่นําไฟฟ้าได ้
ซึง่อาจทําใหเ้กดิแผลไหมร้นุแรง

• ระวัง: หา้มกําจัดแบตเตอรีด่ว้ยการเผาไฟ เนื่องจากแบตเตอรีอ่าจระเบดิได ้
• ระวัง: หา้มเปิดหรอืแกะแบตเตอรี ่สารทีร่ั่วไหลออกมาเป็นอนัตรายตอ่ผวิหนังและดวงตา และอาจเป็นพษิ

ขอ้มลูท ัว่ไป

• UPS จะจดจําชดุแบตเตอรีภ่ายนอกทีเ่ชือ่มตอ่กบั UPS ไดม้ากถงึ 10 ชดุ
• หมายเลขรุน่และหมายเลขประจําเครือ่งจะอยูบ่นป้ายทีแ่ผงดา้นหลัง ในบางรุน่อาจจะมป้ีายขอ้มลูเพิม่เตมิตดิอยูท่ีโ่ครง
เครือ่งใตฝ้าครอบดา้นหนา้

• รไีซเคลิแบตเตอรีท่ีใ่ชแ้ลว้เสมอ
• นําวัสดขุองบรรจภุณัฑก์ลับมาใชอ้กีหรอืเก็บไวเ้พือ่นํามาใชอ้กีครัง้
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