
คูม่อืการตดิต ัง้เครือ่งสํารองไฟอจัฉรยิะ Smart-UPS™ 

On-line SRT5K/6K ทาวเวอร/์แร็ค-เมาท ์3U/4U
ขอ้ความเกีย่วกบัความปลอดภยั
บนัทกึคําแนะนําเหลา่นี ้- 
คูม่อืนีป้ระกอบดว้ยคําแนะนําสําคญัซึง่ควรปฏบิตัติามในระหวา่งการตดิตัง้และการซอ่มบํา รงุอปุกรณ์ 
Smart-UPS รวมถงึแบตเตอรี่
อา่นคําแนะนําอยา่งระมัดระวังเพือ่ทําความคุน้เคยกบัอปุกรณ์นี้กอ่นทีจ่ะพยายามตดิตัง้ ใชง้าน 
ซอ่มแซม หรอืบํารงุรกัษา ขอ้ความตอ่ไปนี้อาจปรากฏอยูต่ลอดทัง้คูม่อืฉบบันีห้รอืบนอปุกรณ์นี้ 
เพือ่เตอืนถงึอนัตรายทีอ่าจเกดิขึน้ 
หรอืเพือ่ใหข้อ้มลูทีช่ว่ยอธบิายขัน้ตอนใหช้ดัเจนขึน้หรอืทําใหป้ฏบิตัติามขัน้ตอนไดง้า่ยยิง่ขึน้

สญัลักษณ์ตวันีท้ีเ่พิม่เขา้มาในป้าย “อนัตราย” หรอื “คําเตอืน” เพือ่ความปลอดภยั 
จะระบวุา่มอีนัตราย
จากไฟฟ้าทีจ่ะสง่ผลใหเ้กดิการบาดเจ็บหากไมป่ฏบิตัติามคําแนะนํา

นีเ่ป็นสญัลกัษณ์เตอืนดา้นความปลอดภัย 
ใชเ้พือ่เตอืนใหค้ณุทราบถงึอนัตรายทีอ่าจทําใหร้า่งกาย 
บาดเจ็ บได ้ใหป้ฏบิตัติามขอ้ความดา้นความปลอดภยัทัง้หมดทีม่สีญัลกัษณ์นี ้
เพือ่หลกีเลีย่งการบาดเจ็บหรอืการเสยีชวีติ

คาํแนะนําในการจดัการผลติภณัฑ์

ขอ้มูล

  อนัตราย
อนัตราย แสดงถงึสถานการณ์ทีเ่ป็นอนัตราย ทีห่ากไมห่ลกีเลีย่งแลว้ จะสง่ผลใหเ้สยีชวีติหรอืบาดเจ็บรา้ยแรง

  คาํเตอืน
คาํเตอืน แสดงถงึสถานการณ์ทีเ่ป็นอันตราย ทีห่ากไมห่ลกีเลีย่งแลว้ อาจสง่ผลใหเ้สยีชวีติหรอืบาดเจ็บรา้ยแรง

 ระวงั
ระวงั แสดงถงึสถานการณ์ทีเ่ป็นอนัตราย ทีห่ากไมห่ลกีเลีย่งแลว้ อาจสง่ผลใหบ้าดเจ็บปานกลางหรอืเล็กนอ้ย

คาํชีแ้จง
คาํชีแ้จง ใชส้ําหรับกลา่วถงึการปฏบิตัทิีไ่มเ่กีย่วขอ้งกับการบาดเจ็บทางรา่งกาย

<18 kg 
<40 lb 

18-32 kg 
40-70 lb 

32-55 kg 
70-120 lb 

>55 kg 
>120 lb 



ขอ้มลูดา้นความปลอดภยัและขอ้มลูท ัว่ไป
•  ปฏบิตัติามกฎหมายวา่ดว้ยไฟฟ้าทัง้หมดของประเทศและในทอ้งถิน่
•  การตอ่สายไฟตอ้งกระทําโดยชา่งไฟฟ้าทีม่คีณุสมบตัเิหมาะสม
•  การดัดแปลงแกไ้ขอปุกรณ์นีโ้ดยไมไ่ดรั้บการรับรองอยา่งชดัแจง้จาก APC 

จะทําใหก้ารรับประกนัสิน้สดุลงโดยทันที
•  UPS นีไ้ดรั้บการออกแบบมาเพือ่ใชเ้ฉพาะภายในอาคารเทา่นัน้ 
•  อยา่ใชง้านเครือ่ง UPS นีโ้ดยใหส้มัผัสถกูแสงอาทติยโ์ดยตรง สมัผัสกบัของเหลว 

หรอืในสถานทีซ่ ึง่มฝีุ่ นหรอืความชืน้
มากเกนิไป

•  ตอ้งแน่ใจวา่ไมม่สี ิง่ใดกดีขวางชอ่งระบายความรอ้นในเครือ่ง UPS 
ตอ้งเวน้ระยะหา่งใหพ้อเพยีงสําหรับการระบายอากาศ

•  สําหรับ UPS ทีต่ดิตัง้สายไฟจากโรงงาน ใหทํ้าการเชือ่มตอ่สายไฟของ UPS โดยตรงกบัเตา้รับบนผนัง อยา่
ใชเ้ครือ่งป้องกนัไฟกระชาก หรอืสายเชือ่มตอ่

•  อปุกรณ์มน้ํีาหนักมาก ฝึกเทคนคิการยกทีป่ลอดภัยเพือ่สามารถรองรับน้ําหนักของอปุกรณ์ได ้
•  แบตเตอรีม่น้ํีาหนักมาก ถอดแบตเตอรีก่อ่นการตดิตัง้ UPS และชดุแบตเตอรีภ่ายนอก (XLBPs) ในชัน้
•  ตดิตัง้ XLBPs ทีด่า้นลา่งในโครงของตู ้Rack เสมอ ตอ้งตดิตัง้ UPS บน XLBPs
•  ตดิตัง้อปุกรณ์ตอ่พว่งดา้นบนของ UPS ในโครงตู ้Rack เสมอ
•  ขอ้มลูดา้นความปลอดภัยเพิม่เตมิสามารถคน้หาไดใ้นคูม่อืความปลอดภัยทีม่าพรอ้มกบัอปุกรณ์นี้

ความปลอดภยัทางดา้นการตดักระแสไฟ
•  เครือ่ง UPS มแีบตเตอรีอ่ยูภ่ายใน ซึง่อาจทําใหเ้กดิอนัตรายจากไฟฟ้าดดูไดถ้งึแมจ้ะถอดสายออกจากไฟฟ้ากระแ

สตรงและไฟฟ้ากระแสสลับแลว้ก็ตาม
•  ขัว้ตอ่เอาทพ์ตุไฟฟ้ากระแสตรงและไฟฟ้ากระแสสลับอาจไดรั้บการกระตุน้จากการควบคมุระยะไกลหรอืการควบคุ

มอตัโนมัตใินเวลาใดก็ได ้
•  กอ่นทีจ่ะตดิตัง้หรอืบํารงุรักษาอปุกรณ์ ใหต้รวจสอบวา่:

– เบรกเกอรว์งจรหลักอยู ่ใน OFF ตําแหน่ง 
– แบตเตอรีข่อง UPS ถกูถอดออก
– ตดัการเชือ่มตอ่โมดลูแบตเตอรี ่XLBP แลว้

ขอ้มลูความปลอดภยัดา้นระบบไฟฟ้า
•  สําหรับรุน่ทีม่กีารเดนิสายเขา้แบบตอ่เขา้กันโดยตรง (Hardwire) 

ชา่งไฟฟ้าผูชํ้านาญตอ้งเป็นคนทําการเชือ่มตอ่วงจร
สาขา (หลัก)

•  เฉพาะรุน่ 230 V เทา่นัน้: เพือ่ใหเ้ป็นไปตามขอ้กําหนด EMC สําหรับผลติภัณฑท์ีจํ่าหน่ายในทวปียโุรป 
สายไฟของอปุกรณ์ทีจ่ะนํามาตอ่กบัเครือ่ง UPS ตอ้งมคีวามยาวไมเ่กนิ 10 เมตร 

•  สายดนิของเครือ่ง UPS ทําหนา้ทีด่งึกระแสไฟฟ้าทีร่ั่วจากอปุกรณ์ตา่งๆ ทีต่อ่อยู ่(อปุกรณ์คอมพวิเตอร)์ ลงดนิ 
ดงันัน้ จงึตอ้งมกีารตดิตัง้สายดนิทีม่ฉีนวนเขา้กบัวงจรยอ่ยซึง่จา่ยไฟใหก้บัเครือ่ง UPS 
สายดังกลา่วตอ้งมขีนาดและวัสดฉุนวน
เหมอืนกนักับสายไฟของวงจรยอ่ยทัง้ทีม่สีายดนิและไมม่สีายดนิ ปกตแิลว้ 
ตวันําไฟฟ้าจะเป็นสเีขยีวและอาจมหีรอืไมม่ี
เสน้สเีหลอืงคาดอยู่

•  ตอ้งเชือ่มตอ่คอนดกัเตอรส์ายดนิของอนิพตุ UPS ไปยังสายดนิป้องกนัทีแ่ผงบรกิารอยา่งเหมาะสม
ถา้พลังงานอนิพตุของ UPS ถกูจา่ยโดยระบบไฟฟ้าแยกตา่งหาก 
คอนดักเตอรส์ายดนิตอ้งเชือ่มตอ่ทีห่มอ้แปลงจา่ยไฟ หรอืชดุมอเตอรข์องเครือ่งกําเนดิไฟฟ้า
Smart-UPS On-Line SRT5K/6K ทาวเวอร/์แร็ค-เมาท ์3U/4U2



ขอ้มลูความปลอดภยัดา้นแบตเตอรี่
•  เปลีย่นแบตเตอรีโ่ดยใชแ้บตเตอรีป่ระเภทเดมิและจํานวนเทา่เดมิกบัทีต่ดิตัง้มาในเครือ่ง
•  โดยทั่วไปแบตเตอรีม่อีายนุานสองถงึหา้ปี ปัจจัยแวดลอ้มอาจสง่ผลกระทบตอ่อายแุบตเตอรี ่

อณุหภมูแิวดลอ้มทีเ่พิม่ขึน้ ไฟฟ้าสาธารณะทีม่คีณุภาพตํา่ และการปลอ่ยประจรุะยะสัน้บอ่ยๆ 
จะทําใหอ้ายกุารใชง้านของแบตเตอรีล่ดลง

•  เปลีย่นแบตเตอรีท่ันทเีมือ่เครือ่งระบวุา่จําเป็นตอ้งเปลีย่นแบตเตอรีแ่ลว้
•  Schneider Electric ใชแ้บตเตอรีต่ะกัว่กรดชนดิปิดผนกึแบบไมต่อ้งบํารงุรักษา 

ในการใชง้านและการหยบิจับตามปกต ิจะไมส่มัผัสกบัสว่นประกอบภายในของแบตเตอรี ่การชารจ์เกนิ 
ความรอ้นเกนิ หรอืการใชง้านแบตเตอรีท่ีผ่ดิวธิอีืน่ๆ จะทําใหแ้บตเตอรีป่ลอ่ยอเิล็กโตรไลตอ์อกมา 
อเิล็กโตรไลตท์ีป่ลอ่ยออกมามพีษิและอาจเกดิอนัตรายตอ่ผวิหนังและดวงตา

•  ระวัง: กอ่นจะตดิตัง้หรอืเปลีย่นแบตเตอรี ่ใหถ้อดเครือ่งประดับตา่งๆ ออกใหห้มด เชน่ นาฬกิาขอ้มอืและแหวน 
กระแสไฟแรงสงูสามารถลัดวงจรผา่นวัสดทุีเ่ป็นสือ่นําไฟฟ้าได ้ซึง่อาจทําใหเ้กดิแผลไหมร้นุแรง

•  ระวัง: หา้มกําจัดแบตเตอรีด่ว้ยการเผาไฟ เนือ่งจากแบตเตอรีอ่าจระเบดิได ้
•  ระวัง: หา้มเปิดหรอืแกะแบตเตอรี ่วัสดทุีป่ลอ่ยออกมาเป็นอนัตรายตอ่ผวหินังและดวงตาและอาจมพีษิ

ขอ้มลูความปลอดภยัดา้นการฮารด์ไวร์
•  ตรวจสอบวา่ไดต้ดัวงจรยอ่ย (ระบบเมน) ทัง้หมดและวงจร (ควบคมุ) 

แรงดนัไฟตํา่และปิดล็อคป้องกนัเรยีบรอ้ยแลว้ จากนัน้ 
จงึทําการตดิตัง้สายไฟหรอืเชือ่มตอ่สายไฟในกลอ่งตอ่ไฟหรอืเครือ่ง UPS

•  การเดนิสายไฟจะตอ้งดําเนนิการโดยชา่งไฟฟ้าทีเ่ชีย่วชาญเทา่นัน้
•  ตรวจสอบขอ้กําหนดดา้นระบบไฟฟ้าของประเทศและทอ้งถิน่กอ่นจะทําการเดนิสายไฟ
•  จําเป็นตอ้งมตีวัล็อกสายไฟสําหรับการเดนิสายไฟทัง้หมด (จัดมาใหใ้นผลติภัณฑบ์างประเภท)

แนะนําใหใ้สต่วัล็อกสายชนดิกดล็อก
•  ตอ้งปิดชอ่งทัง้หมดทีใ่ชใ้นการเขา้ถงึขัว้ตอ่สายฮารด์ไวรข์องเครือ่ง UPS เอาไว ้

การไมป่ฏบิตัติามคําแนะนํานีอ้าจทําให ้
อปุกรณ์ชํารดุเสยีหายหรอืเกดิการบาดเจ็บได ้

•  เลอืกขนาดสายไฟและขัว้ตอ่ทีไ่ดม้าตรฐานตรงตามขอ้กําหนดดา้นระบบไฟฟ้าของประเทศและทอ้งถิน่

ขอ้มลูท ัว่ไป
•  UPS จะจดจําชดุแบตเตอรีภ่ายนอกทีเ่ชือ่มตอ่กบั UPS ไดม้ากถงึ 10 ชดุ

หมายเหต:ุ สําหรบัแตล่ะ XLBP ทีเ่พ ิม่เขา้มา จําเป็นตอ้งเพิม่เวลาในการชารจ์
•  หมายเลขรุน่และหมายเลขประจําเครือ่งจะอยูบ่นป้ายทีแ่ผงดา้นหลัง 

ในบางรุน่อาจจะมป้ีายขอ้มลูเพิม่เตมิตดิอยูท่ีโ่ครง
เครือ่งใตฝ้าครอบดา้นหนา้

•  รไีซเคลิแบตเตอรีท่ีใ่ชแ้ลว้เสมอ
•  นําวัสดขุองบรรจภัุณฑก์ลับมาใชอ้กีหรอืเก็บไวเ้พือ่นํามาใชอ้กีครัง้

คาํเตอืนคลืน่ความถีว่ทิย ุFCC คลาส A
อปุกรณ์นีไ้ดรั้บการทดสอบและปรากฏแลว้วา่เป็นไปตามขอ้จํากดัสําหรับอปุกรณ์ดจิติอล Class A ตามบทที ่15 ของ FCC 
Rules ขอ้จํากดั เหลา่นีอ้อกแบบมาเพือ่ใหแ้น่ใจวา่มกีารป้องกนัทีเ่หมาะสมตอ่อนัตรายทีอ่าจเกดิขึน้จากการรบกวน 
เมือ่ใชอ้ปุกรณ์นีใ้นอาคารสถานทีทํ่างาน อปุกรณ์นีส้รา้ง ใช ้และสามารถสง่พลังงานคลืน่ความถีว่ทิยอุอกไป 
และหากไมทํ่าการตดิตัง้และใชอ้ปุกรณ์นีต้ามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืแนะนํา 
อาจกอ่ใหเ้กดิเหตขุดัขอ้งทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความเสยีหายตอ่ระบบการสือ่สารวทิย ุ
การใชง้านอปุกรณ์นีใ้นยา่นทีพ่ักอาศยัมแีนวโนม้ทีจ่ะทําใหเ้กดิเหตขุัดขอ้งทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความเสยีหายได ้
ซึง่ในกรณีดงักลา่ว ผูใ้ชจ้ะตอ้งแกไ้ขเหตขุดัขอ้งดว้ยตนเอง
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รายละเอยีดบรรจภุณัฑ์
ตรวจสอบรายละเอยีดเมือ่ไดร้บัของ แจง้ผูใ้หบ้รกิารและตวัแทนจําหนา่ยถา้เครือ่งไดร้บัความเสยีหาย 

รวมอยูใ่นทกุรุน่
ฝาครอบดา้นหนา้ สาย Micro USB

สาย USB

ขัว้ตอ่สายไฟ EPO

เซ็นเซอรว์ัดอณุหภมูแิบบมสีาย

คําแนะนําในการดาวนโ์หล
ดซอฟตแ์วร ์PowerChute 

บรรเทาความเครยีด
•1 รายการสําหรับรุน่ SRT5KXLI, 
SRT5RMKXLW-HW

•2 รายการสําหรับรุน่ SRT6K

รวมอยูใ่นรุน่ Tower เทา่น ัน้
•แทน่ค้ํายัน 2 คู่
• สกรหัูวแบน 4 ตัวเพือ่ยดึแทน่ค้ํายันของทาวเวอรก์บั UPS

รวมอยูใ่นรุน่ XLI/XLT-IEC เทา่น ัน้
สายไฟขาออก 2 สาย:
•ความยาว 1.2 ม.
•ความยาว 2 ม.

รวมอยูใ่นรุน่ทีต่ดิต ัง้กบัตูแ้ร็ค เทา่น ัน้
ชดุรางพรอ้มกบัคําแนะนําและฮารด์แวร์
สําหรับการตดิตัง้รางในชัน้

•แทน่สําหรับตดิตัง้กบัตูแ้ร็ค 1 คู่
• สกรหัูวแบน 8 ตัวเพือ่ยดึแทน่สําหรับตดิตัง้ตูแ้ร็ค กบั UPS
•สกรตูกแตง่ 4 ตวัไมป้ระดับเพือ่ยดึแทน่สําหรับตดิตัง้ตูแ้ร็ค กบัราง
• น็อตยดึอปุกรณ์ 2 ตวั 

Dear Customer,

For network -based, graceful, unattended shutdown of
your physical servers and virtual machines , it is highly
recommended that you install the latest version of
PowerChute TM Network Shutdown. Learn more and
download for free from https://www.apc.com/pcns .

To access all the network management documentation
and download firmware updates, configuration wizards
and MIB, please visit https://www.apc.com/upsnmc .

990-6234
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ขอ้มลูจาํเพาะ
สําหรับขอ้มลูจําเพาะเพิม่เตมิ ใหด้เูว็บไซต ์APC โดย Schneider Electric ที ่www.apc.com

ดา้นสิง่แวดลอ้ม

กายภาพ

อณุหภมู ิ การทํางาน 0º ถงึ 40ºC (32º ถงึ 104ºF)
การเก็บรกัษา -15º ถงึ 45ºC (5º ถงึ 113ºF)

ขดีจํากดัความสงู การทํางาน 0 - 3,000 ม. (0 - 10,000 ft)
การเก็บรกัษา 0 - 15,000 ม. (0 - 50,000 ft)

ความชืน้ ความชืน้สมัพัทธท์ี ่0% ถงึ 95%, ไมม่กีารควบแน่น
รหสัการป้องกนัสากล IP 20
ระดบัมลพษิ 2
หมายเหต:ุ ชารจ์โมดลูแบตเตอรีท่กุหกเดอืนระหวา่งการเก็บรักษา
ปัจจัยดา้นสิง่แวดลอ้มอืน่ๆ มผีลตอ่อายกุารใชง้านแบตเตอรี ่อณุหภมูแิวดลอ้มทีส่งูขึน้ ความชืน้ทีส่งู แหลง่จา่ยไฟ
หลักคณุภาพแย ่และการคายประจใุนระยะเวลาสัน้ๆ บอ่ยครัง้ จะทําใหอ้ายกุารใชง้านของแบตเตอรีส่ัน้ลง

รุน่ SRT5K
เครือ่ง UPS มน้ํีาหนักมาก ปฏบิตัติามแนวทางการยกทัง้หมด
รวมแบตเตอรีน่ํา้หนกัตอ่หนว่ย 
ไมม่บีรรจภุณัฑ์

56.6 กก. (124.8 ปอนด)์

รวมแบตเตอรีน่ํา้หนกัตอ่หนว่ย 
มบีรรจภุณัฑ์

รุน่ทีต่ดิตัง้บนแร็ค: 67.3 กก. (148.4 ปอนด)์
โมดลูแบบทาวเวอร:์ 64.36 กก. (141.9 ปอนด)์

ขนาดตอ่หนว่ยโดยไมม่บีรรจภุณัฑ์
ความสงู x ความกวา้ง x ความลกึ

130 มม. x 432 มม. x 711 มม.
5 นิว้ x 17 นิว้ x 28 นิว้

ขนาดตอ่หนว่ยโดยมบีรรจภุณัฑ์
ความสงู x ความกวา้ง x ความลกึ

330 มม. x 610 มม. x 960 มม.
13 นิว้ x 24 นิว้ x 37.8 นิว้

รุน่และหมายเลขผลติภัณฑอ์ยูบ่นฉลากขนาดเล็กทีต่ดิอยูท่ีแ่ผงดา้นหลัง

รุน่ SRT6K
เครือ่ง UPS มน้ํีาหนักมาก ปฏบิตัติามแนวทางการยกทัง้หมด
รวมแบตเตอรีน่ํา้หนกัตอ่หนว่ย ไมม่บีรรจภุณัฑ์ 60 กก. (132 ปอนด)์
รวมแบตเตอรีน่ํา้หนกัตอ่หนว่ย มบีรรจภุณัฑ์ 67 กก. (147.4 ปอนด)์
ขนาดตอ่หนว่ยโดยไมม่บีรรจภุณัฑ์
ความสงู x ความกวา้ง x ความลกึ

174 มม. x 432 มม. x 719.4 มม.
6.9 นิว้ x 17 นิว้ x 28.3 นิว้

ขนาดตอ่หนว่ยโดยมบีรรจภุณัฑ์
ความสงู x ความกวา้ง x ความลกึ

370 มม. x 610 มม. x 960 มม.
14.6 นิว้ x 24 นิว้ x 37.8 นิว้

รุน่และหมายเลขผลติภัณฑอ์ยูบ่นฉลากขนาดเล็กทีต่ดิอยูท่ีแ่ผงดา้นหลัง
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แบตเตอรี ่ 

*ตดิตอ่ APC ผา่นทางฝ่ายสนับสนุนลกูคา้ Schneider Electric ทั่วโลก เพือ่กําหนดอายขุองโมดลูแบตเตอรี ่ทีต่ดิตัง้แลว ้

หมายเหต:ุตดิตอ่ APC โดยฝ่ายสนับสนุนลกูคา้ทั่วโลกของ Schneider Electric เมือ่มขีอ้ความแจง้เตอืนอณุหภมูแิบต 
เตอรีส่งูเกนิปรากฏขึน้บนจอ LCD  

 ระวงั
ความเสีย่งของกา๊ซไฮโดรเจนซลัไฟดแ์ละควนัทีม่มีากเกนิ

•  ควรเปลีย่นแบตเตอรีอ่ยา่งนอ้ยทกุ 5 ปี
•  ควรเปลีย่นแบตเตอรีท่ันทเีมือ่เครือ่ง UPS ระบวุา่จําเป็นตอ้งเปลีย่นแบตเตอรี่
•  ควรเปลีย่นแบตเตอรีเ่มือ่แบตเตอรีห่มดอายกุารใชง้าน
•  เปลีย่นแบตเตอรีโ่ดยใชแ้บตเตอรีป่ระเภทเดมิและจํานวนเทา่เดมิกบัทีต่ดิตัง้มาในเครือ่ง
•  ใหเ้ปลีย่นแบตเตอรีท่ันท ีหาก UPS แจง้วา่แบตเตอรีม่อีณุหภมูสิงูเกนิไป หรอื UPS เกนิอณุหภมูภิายใน 

หรอืเมือ่มรีอ่งรอยการร่ัวไหลของอเิล็กโทรไลท ์ปิด UPS แลว้ถอดปล๊ักออกจากเตา้เสยีบไฟฟ้า AC 
จากนัน้ใหถ้อดแบตเตอรี ่หา้มใชง้าน UPS จนกวา่จะเปลีย่นแบตเตอรี่

•  *เปลีย่นโมดลูแบตเตอรีท่ัง้หมด (รวมถงึโมดลูทีอ่ยูใ่นชดุแบตเตอรีภ่ายนอก) ซึง่มอีายมุากกวา่หนึง่ปี 
เมือ่ตดิตัง้ชดุแบตเตอรีเ่สรมิหรอืเปลีย่นโมดลูแบตเตอรี่

การละเลยในการปฏบิตัติามคาํแนะนําเหลา่นีส้ามารถสง่ผลใหอ้ปุกรณ์ชํารดุเสยีหายและเกดิการบาดเจ็บเล็ก
นอ้ยถงึปานกลางได้

ชนดิแบตเตอรี่ ไมต่อ้งมกีารบํารงุรักษา ไมร่ั่ว เป็นตะกัว่กรด
แบบปิดผนกึ

โมดลูแบตเตอรีท่ดแทน
UPS นีม้โีมดลูแบตเตอรีช่นดิเปลีย่นได ้
กรณุาดคููม่อืการใชง้านของแบตเตอรีท่ดแทนทีเ่หมาะสม สําหรับคําแนะนํา
ในการตดิตัง้ 
ตดิตอ่ตัวแทนจําหน่ายของคณุหรอืไปทีเ่ว็บไซต ์Schneider Electric ของ 
APC www.apc.com สําหรับขอ้มลูเกีย่วกบัการเปลีย่นแบตเตอรี่

APCRBC140

จํานวนโมดลูแบตเตอรี่ โมดลูแบตเตอรี ่2 ชดุ
แรงดนัไฟฟ้าสําหรบัแตล่ะโมดลูแบตเตอรี่
แรงดนัไฟฟ้าท ัง้หมดสําหรบั UPS
อตัรา Ah

96 V
192 V
5 Ah ตอ่โมดลูแบตเตอรี่

ความยาวสายเคเบลิ XLBP 500 มม. (19.7 นิว้)

โมดลูแบตเตอรี่ UPS XLBP 
APCRBC140 SRT5KXLx/SRT5KRMXLx/SRT6KXLx/SRT6KRMXLx SRT192BP/SRT192RMBP
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ดา้นไฟฟ้า

* บงัคบัใชก้บัรุน่ SRT5KXLI, SRT5KRMXLI, SRT5KRMXLW-HW, SRT6KXLI, และ SRT6KRMXLI เทา่นัน้ 

ระวงั: เพือ่ลดความเสีย่งของไฟไหม ้เชือ่มตอ่เครือ่ง UPS เฉพาะกบัวงจรทีจั่ดไวใ้หพ้รอ้มกบัการป้องกนักระ 
แสเกนิของแผงวงจรยอ่ยสงูสดุทีแ่นะนําตามรหัสการไฟฟ้าแหง่ชาต ิANSI/NFPA 70 และรหัสการไฟฟ้าแคนาดา 
สว่นที ่1 C22.1 

แรงดนัไฟฟ้าสงูสดุ (Overvoltage Category) II

ระบบการจา่ยไฟกรดิไฟฟ้าทีบ่งัคบัใช้ ระบบไฟ TN

มาตรฐานทีบ่งัคบัใช*้ IEC 62040-1

รุน่ พกิดักระแสไฟฟ้า อตัรากระแสเกนิวงจรยอ่ย / 
อตัรากระแสเบรกเกอรว์งจร (CB) 

อาคารใชไ้ฟจากอาคาร โหมดสเีขยีว

SRT5KXLT 5.4 kVA/4.8 kW ที ่
208 V 
6.0 kVA/4.8 kW ที ่
240 V

4.8 kVA ที ่208 V
5.5 kVA ที ่240 V

30 A
SRT5KRMXLT
SRT5KXLT-IEC
SRT5KRMXLT-IEC
SRT5KXLI

5 kVA/4.5 kW 5.0 kVA 40 ASRT5KRMXLI
SRT5KRMXLW-HW
SRT6KXLT

6 kVA/6 kW 6.0 kVA 50 A

SRT6KRMXLT
SRT6KXLT-IEC
SRT6KRMXLT-IEC
SRT6KXLI
SRT6KRMXLI

เอาทพ์ตุ
ความถีอ่อก 50 Hz/60 Hz ± 3 Hz
แรงดนัไฟจา่ยทีร่ะบุ SRT5KRMXLW-HW: 208 V, 220 V, 230 V, 240 V

SRT5K/6KXLI, SRT5K/6KRMXLI: 220 V, 230 V, 240 V
SRT5K/6KXLT/XLT-IEC, SRT5K/6KRMXLT/XLT-IEC: 208 V, 240 V

อนิพตุ
ชว่งความถีข่าเขา้ 40 Hz/70 Hz ± 3 Hz
แรงดนัไฟฟ้าเขา้ปกติ SRT5KRMXLW-HW: 208 V, 220 V, 230 V, 240 V

SRT5K/6KXLI, SRT5K/6KRMXLI: 220 V, 230 V, 240 V
SRT5K/6KXLT/XLT-IEC, SRT5K/6KRMXLT/XLT-IEC: 208 V, 240 V
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เอาโมดลูแบตเตอรีอ่อก

ใชท้ีจั่บของโมดลูแบตเตอรีเ่พือ่ยกและเลือ่นโมดลูแบตเตอรีอ่อกจาก UPS

 ระวงั
ความเสีย่งจากการตกหลน่ของอปุกรณ์

• อปุกรณ์มน้ํีาหนักมาก โมดลูแบตเตอรีแ่ตล่ะอนัหนัก 17 กก. (37 ปอนด)์
• ฝึกเทคนคิการยกทีป่ลอดภัยเพือ่สามารถรองรับน้ําหนักของอปุกรณ์ได ้
• เอาโมดลูแบตเตอรีอ่อกกอ่นการตดิตัง้ UPS
• ใชท้ีจั่บของโมดลูแบตเตอรีเ่พือ่เลือ่นโมดลูแบตเตอรีเ่ขา้หรอืออกจาก UPS
• หา้มใชท้ีจั่บของโมดลูแบตเตอรีใ่นการยกหรอืหิว้โมดลูแบตเตอรี่

การละเลยในการปฏบิตัติามคาํแนะนําเหลา่นีส้ามารถสง่ผลใหอ้ปุกรณ์ชํารดุเสยีหายและเกดิการบาดเจ็บเล็กนอ้ยถงึ
ปานกลางได้

 

 

su0841c su0842c

su0843a

su0844a
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การตดิต ัง้เขา้กบัช ัน้
อา้งถงึคูม่อืการตดิตัง้ชดุรางสําหรับคําแนะนําในการตดิตัง้ราง.

 ระวงั
ความเสีย่งจากการตกหลน่ของอปุกรณ์

• อปุกรณ์มน้ํีาหนักมาก ฝึกเทคนคิการยกทีป่ลอดภัยเพือ่สามารถรองรับน้ําหนักของอปุกรณ์ได ้
• ใชจํ้านวนสกรทูีแ่นะนําเพือ่ขันแป้นยดึเขา้กบั UPS ทกุครัง้
• ใชจํ้านวนสกรแูละน็อตยดึทีแ่นะนําเพือ่ขนั UPS เขา้กบัชัน้ทกุครัง้
• ตดิตัง้ UPS ดา้นลา่งของชัน้วางเสมอ
• ตดิตัง้ XLBP ตํา่กวา่ UPS บนชัน้วางเสมอ

การละเลยในการปฏบิตัติามคาํแนะนําเหลา่นีส้ามารถสง่ผลใหอ้ปุกรณ์ชํารดุเสยีหายและเกดิการบาดเจ็บเล็กนอ้ยถงึ
ปานกลางได้

 

 



su0853d

su0940a

su0854b

su0855c

su0855d
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หลังจากรอ้ยสาย UPS ไปยังสายไฟหลักของวงจรสาขา 
จะเสร็จสิน้ขัน้ตอนที ่8-10.

 

su0955a

su0856a

su0857a

su0858a

su0859a
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การตดิต ัง้ทาวเวอร์
 ระวงั

ความเสีย่งจากการตกหลน่ของอปุกรณ์

• อปุกรณ์มน้ํีาหนักมาก โมดลูแบตเตอรีแ่ตล่ะอนัหนัก 17 กก. (37 ปอนด)์ 
• ฝึกเทคนคิการยกทีป่ลอดภัยเพือ่สามารถรองรับน้ําหนักของอปุกรณ์ได ้
• เอาโมดลูแบตเตอรีอ่อกกอ่นการตดิตัง้ UPS
• ใชท้ีจั่บของโมดลูแบตเตอรีเ่พือ่เลือ่นโมดลูแบตเตอรีเ่ขา้หรอืออกจาก UPS
• หา้มใชท้ีจั่บของโมดลูแบตเตอรีใ่นการยกหรอืหิว้โมดลูแบตเตอรี่

การละเลยในการปฏบิตัติามคาํแนะนําเหลา่นีส้ามารถสง่ผลใหอ้ปุกรณ์ชํารดุเสยีหายและเกดิการบาดเจ็บเล็กนอ้ยถงึ
ปานกลางได้

 

 



su0845d

su0846c

su0847b
su0850c

su0848c
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หลังจากรอ้ยสาย UPS ไปยังสายไฟหลักของวงจรสาขา 
จะเสร็จสิน้ขัน้ตอนที ่7-9.

 หมนุแผงหนา้จอตามเข็มนาฬกิาโดยหมนุหนึง่ในสี.่ 

su0848a

su0849a

su0851d

su0852a
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คณุลกัษณะแผงดา้นหลงั
หมายเหต:ุ อา้งองิถงึตาราง “กญุแจสําคัญในการกําหนดคณุลักษณะของแผงดา้นหลัง” ในหนา้ 15 ทีใ่หค้วามสําคัญตอ่
ตวัเลขบรรยายใตภ้าพสําหรับกราฟิกทีแ่ผงดา้นหลังทีป่รากฎในคูม่อืนี ้

SRT5KXLI/SRT5KRMXLI  

SRT5KXLT/SRT5KRMXLT  
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SRT5KXLT-IEC/SRT5KRMXLT-IEC  

SRT5KRMXLW-HW  

SRT6KXLI/SRT6KXRMXLI  

Output:  50/60 Hz
208/240 VAC

G
RO

UP
 1

15
 A

M
P 

M
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GROUP 1
10 AMP MAX

GROUP 2
16 AMP MAX

Output: 50/60 Hz
220/230/240 VAC

GROUP 3
16 AMP MAX
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SRT6KXLT/SRT6KRMXLT 

SRT6KXLT-IEC/SRT6KRMXLT-IEC  

กญุแจสําคญัในการกําหนดคณุลกัษณะของแผงดา้นหลงั 

 สมารท์สล็อต 
(SmartSlot)

สามารถใชส้มารท์สล็อตเพือ่เชือ่มตอ่อปุกรณ์เสรมิ

 ไฟแบตเตอรีภ่ายนอก
และข ัว้ตอ่รบัสง่ขอ้มลู

ใชส้ายเคเบลิแบตเตอรีภ่ายนอกที ่XLBP เพือ่เชือ่มตอ่ UPS และ XLBP
XLBPs ใหรั้นไทมแ์บบขยายในระหวา่งไฟดบั UPS จะจดจําชดุแบตเตอรีภ่ายนอกไดถ้งึ 10 ชดุ
โดยอตัโนมัติ

 สกรกูราวดข์อง
ตวัเครือ่ง

UPS และ XLBPs มสีกรสูายดนิสําหรับเชือ่มตอ่สายดนิ กอ่นทีจ่ะมกีารเชือ่มตอ่สายดนิ ใหถ้อด 
UPS ออกจากแหลง่จา่ยไฟหลัก
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GROUP 2
30  AMP MAX

Output: 50/60 Hz
208/240 VAC
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 กลอ่งของเอาทพ์ตุแบบ
ตอ่เขา้กนัโดยตรง

รุน่ SRT5KRMXLW-HW, SRT6KXLI, SRT6KRMXLI, SRT6KXLT, SRT6KRMXLT, 
SRT6KXLT-IEC, SRT6KRMXLT-IEC มกีารตดิตัง้กลอ่งเอาทพ์ตุแบบตอ่เขา้กนัโดยตรง
อา้งองิถงึ “ขอ้กําหนดในการตอ่สายไฟ” ในหนา้ 17 สําหรับขอ้กําหนดในการตอ่เขา้กนัโดยตรง
ถอดแผงปิดออก ช ้บรรเทาความเครยีด แบบ สรรคใ์น (ใหม้าดว้ย)

 ข ัว้ตอ่ EPO ขัว้สายไฟของการปิดฉุกเฉนิ Emergency Power Off (EPO) ชว่ยใหผู้ใ้ชส้ามารถตอ่ UPS 
เขา้กบัระบบ EPO สว่นกลางได ้

 การสือ่สารแบบอนกุรม พอรต์ Serial Com ถกูนํามาใชใ้นการสือ่สารกบั UPS
ใชชุ้ดการเชือ่มตอ่ที ่APC เป็นผูจ้ดัหาใหห้รอืทีไ่ดร้บัการอนมุตัจิาก APC by 
Schneider Electric เทา่น ัน้ สายเคเบลิอนกุรมชนดิอืน่จะไมส่ามารถเขา้กนัไดก้บั
ข ัว้ตอ่ของ UPS

 ชอ่งเสยีบ USB 
ของเครือ่ง UPS

พอรต์ USB ทีใ่ชใ้นการเชือ่มตอ่ทัง้เซริฟ์เวอรส์ําหรับการสือ่สารระบบการทํางานตามธรรมชาติ
หรอืสําหรับซอฟตแ์วรก์ารสือ่สารกบั UPS

 พอรต์ยนูเิวอรแ์ซล I/O ใชใ้นการเชือ่มตอ่:
• เซน็เซอรว์ัดอณุหภมู ิAP9335T (ใหม้าดว้ย)
• เซน็เซอรว์ัดอณุหภมู/ิ ความชืน้ AP9335TH (ไมไ่ดใ้หม้า)
•ตวัเชือ่มตอ่อนิพตุ/ เอาตพ์ตุของรเีลย ์AP9810 (ไมไ่ดใ้หม้าดว้ย) สนับสนุนการสมัผัสของ
อนิพตุสองแบบและเอาตพ์ตุรเีลยห์นึง่แบบ

 พอรต์ USB ขัว้ตอ่แฟลชไดรฟ์ USB

 พอรต์คอนโซล ใชพ้อรต์คอนโซลกําหนดคา่คณุสมบตักิารจัดการเครอืขา่ย

 ปุ่ มรเีซ็ต ใชปุ้่ มรเีซ็ตเพือ่รสีตารต์สว่นตดิตอ่การจัดการเครอืขา่ย
หมายเหต:ุ การรสีตารต์สว่นตดิตอ่การจัดการเครอืขา่ยไมม่ผีลตอ่การทํางานของ UPS

 พอรต์เครอืขา่ย ใชพ้อรต์เครอืขา่ยเชือ่มตอ่ UPS กบัเครอืขา่ย 

 สายไฟ AC ขาเขา้หรอื
กลอ่งอนิพุตแบบตอ่
เขา้กนัโดยตรง

• รุน่ SRT5KXLT, SRT5KRMXLT, SRT5KXLT-IEC, SRT5KRMXLT-IEC มกีารตดิตัง้
สายเคเบลิขาเขา้จากโรงงาน 

• รุน่อืน่ ๆ ทัง้หมดมกีารตดิตัง้กลอ่งอนิพตุแบบตอ่เขา้กันโดยตรง
ดหัูวขอ้ “ขอ้กําหนดในการตอ่สายไฟ” ในหนา้ 17
ถอดแผงปิดออก ใช ้บรรเทาความเครยีด แบบ สรรคใ์น (ใหม้าดว้ย)

 กลุม่เตา้รบัทีส่ามารถ
ควบคมุได ้1

เชือ่มตอ่อปุกรณ์อเิล็กทรอนกิสก์บัเตา้รับเหลา่นี้

 กลุม่เตา้รบัทีส่ามารถ
ควบคมุได ้2

เชือ่มตอ่อปุกรณ์อเิล็กทรอนกิสก์บัเตา้รับเหลา่นี้

 กลุม่เตา้รบัทีส่ามารถ
ควบคมุได ้3

เชือ่มตอ่อปุกรณ์อเิล็กทรอนกิสก์บัเตา้รับเหลา่นี้

 เซอรก์ติเบรกเกอร์ ในกรณีทีม่ภีาระโหลดเกนิเกดิขึน้ ใหต้ดัการเชือ่มตอ่อปุกรณ์ทีไ่มจํ่าเป็น
รเีซต็เบรกเกอรว์งจร
Smart-UPS On-Line SRT5K/6K ทาวเวอร/์แร็ค-เมาท ์3U/4U16



ขอ้กาํหนดในการตอ่สายไฟ
 ระวงั

ความเสีย่งจากไฟฟ้าช็อต

•  ปฏบิตัติามกฎหมายวา่ดว้ยไฟฟ้าทัง้หมดของประเทศและในทอ้งถิน่
•  การตอ่สายไฟตอ้งกระทําโดยชา่งไฟฟ้าทีม่คีณุสมบตัเิหมาะสม
•  ใชต้ัวล็อกสายชนดิกดล็อกทีจั่ดมาใหก้บัเครือ่ง
•  ตอ้งตอ่สาย UPS ไปทีว่งจรสาขา ซึง่ตดิตัง้เบรกเกอรว์งจรทีป่ระเมนิตามทีร่ะบใุนตารางดา้นลา่ง
•  ขนาดของสายไฟจรงิตอ้งสอดคลอ้งกบัความสามารถของแอมป์ทีใ่ชแ้ละรหัสไฟฟ้าของประเทศและทอ้งถิน่
•  แรงบดิของสกรทูีข่ัว้ไฟฟ้าขาเขา้ทีแ่นะนํา: 16 แรงปอนด-์นิว้ (2 นวิตัน-เมตร)

การละเลยในการปฏบิตัติามคาํแนะนําเหลา่นีส้ามารถสง่ผลใหอ้ปุกรณ์ชํารดุเสยีหายและเกดิการบาดเจ็บเล็กนอ้ยถงึป
านกลางได้

รุน่ SRT5K/6KXLT/SRT5K/6KXLT-IEC

จดุตอ่สายไฟดา้นอนิพตุ สายไฟไปยัง L1, L2, 

จดุตอ่สายไฟดา้นเอาทพ์ตุ สายไฟไปยัง L1, L2, 

ระบบ การตอ่
สายไฟ

แรงดนัไฟฟ้า คา่กระแสเต็ม
พกิดั เป็นตวัเลข

เบรกเกอรว์งจร
ดา้นอนิพตุภายนอก 

(โดยปกต)ิ

ขนาดสายไฟ, 
โดยท ัว่ไป

SRT5KXLT
SRT5KRMXLT
SRT5KXLT-IEC
SRT5KRMXLT-IEC

อนิพตุ
208/240 Vac 24 แอมป์ 30 แอมป์/2 ขัว้

L6-30 
(ใหม้าพรอ้มกบั 

UPS)เอาทพ์ตุ

SRT6KXLT
SRT6KRMXLT
SRT6KXLT-IEC
SRT6KRMXLT-IEC

อนิพตุ
208/240 Vac

33 แอมป์
50 แอมป์/2 ขัว้ 6 AWG

เอาทพ์ตุ 29 แอมป์

รุน่ SRT5KXLI/SRT6KXLI

จดุตอ่สายไฟดา้นอนิพตุ หนึง่เฟส: ตอ่เขา้กบั L, N, 

จดุตอ่สายไฟดา้นเอาทพ์ตุ ตอ่เขา้กบั L, N 

ระบบ การตอ่
สายไฟ

แรงดนัไฟฟ้า คา่กระแสเต็ม
พกิดั เป็นตวัเลข

เบรกเกอรว์งจร
ดา้นอนิพตุภายนอก 

(โดยปกต)ิ

ขนาดสายไฟ, 
โดยท ัว่ไป

SRT5KXLI
SRT5KRMXLI

อนิพตุ
220/230/240 Vac 24 แอมป์ 40 แอมป์/2 ขัว้ 6 มม.2

เอาทพ์ตุ

SRT6KXLI
SRT6KRMXLI

อนิพตุ
220/230/240 Vac

30 แอมป์
50 แอมป์/2 ขัว้ 10 มม.2

เอาทพ์ตุ 28 แอมป์
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การฮารด์ไวรเ์ครือ่ง UPS

สายไฟทีต่อ่เขา้กนัโดยตรงขาเขา้

SRT5KRMXLW-HW

จดุตอ่สายไฟดา้นอนิพตุ หนึง่เฟส: ตอ่เขา้กบั L, L2/N, 

จดุตอ่สายไฟดา้นเอาทพ์ตุ ตอ่เขา้กบั L1, L2/N 

ระบบ การตอ่
สายไฟ

แรงดนัไฟฟ้า คา่กระแสเต็ม
พกิดั เป็นตวัเลข

เบรกเกอรว์งจร
ดา้นอนิพตุภายนอก 

(โดยปกต)ิ

ขนาดสายไฟ, 
โดยท ัว่ไป

SRT5KRMXLW-HW
อนิพตุ 208/220/230/

240 Vac
26 แอมป์

40 แอมป์/2 ขัว้ 6 มม.2
(8 AWG)เอาทพ์ตุ 24 แอมป์

 ระวงั
ความเสีย่งจากไฟฟ้าช็อต

•  ยกเลกิการเชือ่มตอ่เบรกเกอรว์งจรขาเขา้หลักกอ่นตดิตัง้หรอืบํารงุรักษา UPS หรอือปุกรณ์ทีเ่ชือ่มตอ่
•  ถอดแบตเตอรีภ่ายในและภายนอกกอ่นตดิตัง้หรอืบํารงุรักษา UPS หรอือปุกรณ์ทีเ่ชือ่มตอ่
•  UPS ประกอบดว้ยแบตเตอรีภ่ายในและภายนอกทีอ่าจเกดิอันตรายจากการชอ็ตแมว้า่จะยกเลกิการเชือ่มตอ่หลัก
•  เตา้รับทีส่ามารถเสยีบไดแ้ละทีต่อ่เขา้กนัโดยตรงของ AC เครือ่งสํารองไฟอาจไดรั้บการกระตุน้จากการควบคมุระยะไกล

หรอืการควบคมุอตัโนมัตใินเวลาใดก็ได ้
•  ตดัการเชือ่มตอ่อปุกรณ์จาก UPS กอ่นทําการบํารงุรักษาอปุกรณ์ใดๆ
•  อยา่ใช ้UPS เป็นเหมอืนการตัดการเชือ่มตอ่ทีป่ลอดภัย
•  ใช ้บรรเทาความเครยีด แบบ สรรคใ์น ทีใ่หม้าพรอ้มกับตวัเครือ่ง

การละเลยในการปฏบิตัติามคาํแนะนําเหลา่นีส้ามารถสง่ผลใหอ้ปุกรณ์ชํารดุเสยีหายและเกดิการบาดเจ็บเล็กนอ้ยถงึ
ปานกลางได้

รุน่ SRT5K/6K ถอดแผงปิดขนาด 35 มม. (1.38 นิว้) ออก
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สายไฟทีต่อ่เขา้กนัโดยตรงขาออก





รุน่ SRT5KRMXLW-HW
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การกาํหนดคา่ของ UPS
เชือ่มตอ่คณุลกัษณะการปิดฉุกเฉนิ

สําหรับคําแนะนําเกีย่วกบัวธิกีารเชือ่มตอ่สวติชปิ์ดเครือ่งฉุกเฉนิ (EPO) กรณุาดคููม่อืการใชง้านและการบํารงุรักษา. 
ดาวนโ์หลดคูม่อืการใชง้านและบํารงุรักษา

1. ไปที ่https://www.apc.com/us/en/country-selector
2. เลอืกตําแหน่งของคณุ
3. พมิพ ์“คูม่อืการใชง้านและการบํารงุรักษา <ชือ่รุน่>” ในแถบคน้หา

กําหนดคา่กลุม่เตา้รบัทีส่ามารถควบคมุได้

เตา้รับของ UPS ถกูจัดกลุม่ ในการกําหนดคา่คณุลักษณะเตา้รับทีค่วบคมุ ใชเ้มนูข ัน้สงู ทีส่ว่นตดิตอ่ในการแสดงผลและ
นําทางไปยัง: เมนหูลกั > การกําหนดคา่ > เตา้รบั > กลุม่เตา้รบั

รุน่ SRT6K ถอดแผงปิดขนาด 38.1 มม. (1.5 นิว้) ออก







su0866a

su0867a

su0868a
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สว่นตดิตอ่จอแสดงผลของ UPS  

การทาํงานของสว่นตดิตอ่สําหรบัแสดงผลของ UPS

ใชปุ้่ ม UP/DOWN เพือ่เลือ่นดตูวัเลอืก กดปุ่ ม OK เพือ่ยอมรับตวัเลอืกทีเ่ลอืก กดปุ่ ม ESC เพือ่กลับไปเมนูกอ่นหนา้

 ปุ่ มเปิด/ปิด (ON/OFF)

เครือ่งหมายแสดงความสวา่งของปุ่ ม:
-ไมม่แีสง หมายความวา่ UPS และกําลัง
ไฟเอาทพ์ตุปิด
-แสงสขีาว หมายความวา่ UPS และกําลัง
ไฟเอาทพ์ตุเปิด 
-แสงสแีดง หมายความวา่ UPS เปิดและ
กําลังไฟเอาทพ์ตุปิด

 ไอคอนโหลด
ปิดใชง้าน / ปิดเสยีงไอคอนเสยีงเตอืน

 ขอ้มลูสถานะของ UPS

 ไอคอนโหมดการทํางาน

 ปุ่ มกลับไปทีห่นา้จอกอ่นหนา้ (ESCAPE)

 ปุ่ มตกลง (OK)

 ปุ่ มขึน้/ลง (UP/DOWN)

 ไอคอนสถานะกลุม่เตา้รบัทีส่ามารถ
ควบคมุได้

 ไอคอนสถานะแบตเตอรี่

ไอคอนบนหนา้จอสว่นตดิตอ่ทีแ่สดงผลของ LCD อาจแตกตา่งกนัไปขึน้อยูก่บัรุน่ของเฟิรม์แวรท์ีต่ดิตัง้

ไอคอนโหลด: 
จํานวนแถบของโหลดทีส่วา่งบง่บอกถงึเปอรเ์ซ็นตค์วามสามารถของโหลดโดยประมาณ แตล่ะแถบ
จะเทา่กบัความจโุหลด 16%
ไอคอนปิดเสยีง: บง่บอกวา่เสยีงเตอืนถกูปิดใชง้าน/ปิดเสยีง

ขอ้มลูสถานะของ UPS
เขตขอ้มลูสถานะแสดงขอ้มลูสําคญัเกีย่วกบัสถานะของ UPS
เมนู มาตรฐาน จะชว่ยใหผู ้ใ้ ชส ้ามารถหนา้ หา้ จอหนึง่จากหนา้ จอ ดงัตอ่ไปนี ้ใชป้มุ ่UP/ DOWN เพือ่เลือ่นดหูนา้ จอ
เมนูข ัน้สงูจะเลือ่นผา่นหนา้จอหา้หนา้จอดงัตอ่ไปนี้
• แรงดันไฟฟ้าเขา้
•แรงดันไฟฟ้าออก
•ความถีอ่อก
•กําลังไฟทีใ่ช ้
• เวลาใชง้าน
ในกรณีเหตกุารณ์ของ UPS จะแสดงการอพัเดทสถานะทีก่ําหนดเหตกุารณ์หรอืสภาวะทีเ่กดิขึน้
หนา้จอแสดงผลสวา่งเป็นสเีหลอืงเพือ่แสดงขอ้ความ และเป็นสแีดงเพือ่แสดงการแจง้เตอืน 
โดยขึน้อยูก่บัความรนุแรงของเหตกุารณ์หรอืสภาวะ
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ไอคอนโหมดการทํางาน

โหมดออนไลน:์ UPS กําลังจา่ยไฟหลักแบบเป็นไปตามเงือ่นไขไปยังอปุกรณ์ทีเ่ชือ่มตอ่

โหมดบายพาส: UPS อยูใ่นโหมดบายพาส และอปุกรณ์ทีเ่ชือ่มตอ่จะไดรั้บกําลังไฟหลักตราบใดที่
แรงดันไฟฟ้าทีป้่อนเขา้และความถีอ่ยูภ่ายในขดีจํากดัทีก่ําหนด

โหมดสเีขยีว:เมือ่อยูใ่นโหมดสเีขยีว กําลังไฟหลักจะถกูสง่ไปยังโหลดโดยตรง 
ในกรณทีีไ่ฟดับ จะมกีารหยดุชะงักของไฟในโหลดถงึ 10 ms ในขณะที ่UPS สลับไปยังโหมด 
On-Line 
เมือ่เปิดใชง้านโหมดสเีขยีว ควรพจิารณาอปุกรณ์ทีอ่าจจะไวตอ่ความผันผวนของกําลังไฟ

ไอคอนสถานะ UPS

แบตเตอรีโ่หมด: UPS กําลังจา่ยไฟจากแบตเตอรีไ่ปยังอปุกรณ์ทีเ่ชือ่มตอ่

ตรวจพบวา่เครือ่ง UPS มขีอ ้ผดิพลาดภายในเกีย่วกบัแบตเตอรี ่ทําตามคําแนะนําบนหนา้ จอ

ตรวจพบวา่เครือ่ง UPS มขีอ ้ผดิพลาดรา้ ยแรงเกีย่วกบัแบตเตอรี ่แบตเตอรีห่มดอายกุารใชง ้านแลว ้
และตอ ้งเปลีย่นใหม่

แสดงการแจง ้เตอืน UPS ทีต่อ ้งใหค ้วามสนใจ

ไอคอนกลุม่เตา้รบัทีส่ามารถควบคมุได้

กลุม่เตา้รบัทีส่ามารถควบคมุไดท้ ีม่ไีฟ: ตัวเลขถัดจากไอคอนระบถุงึกลุม่เตา้รับเฉพาะทีม่กีําลัง
ไฟอยู่
ไอคอนทีก่ระพรบิแสดงใหเ้ ห็นกลุม่เตา้ รับทีเ่ปลีย่นจาก OFF ตอ่ ON ดว้ยความลา่ชา้

กลุม่เตา้รบัทีส่ามารถควบคมุไดท้ ีไ่มม่ไีฟ: ตวัเลขถัดจากไอคอนระบถุงึกลุม่เตา้รับเฉพาะทีไ่มม่ี
กําลังไฟ
ไอคอนทีก่ระพรบิแสดงใหเ้ ห็นกลุม่เตา้ รับทีเ่ปลีย่นจาก ON ตอ่ OFF ดว้ยความลา่ชา้

ไอคอนสถานะแบตเตอรี่

สถานะการชารจ์แบตเตอรี:่ ระบถุงึสถานะการชารจ์แบตเตอรี่

อยูใ่นระหวา่งการชารจ์แบตเตอรี:่ ระบวุา่กําลังชารจ์แบตเตอรี่

X
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ภาพรวมของเมนู

สว่นตดิตอ่ทีแ่สดงผลมหีนา้จอเมนูมาตรฐานและหนา้จอเมนูข ัน้สงู ทําการกําหนดลักษณะสําหรับการเลอืกเมนู
มาตรฐานหรอืเมนูข ัน้สงู ในระหวา่งการตดิตัง้ครัง้แรกและสามารถทําการเปลีย่นไดต้ลอดเวลาผา่นทางเมนู
การกําหนดคา่

เมนูมาตรฐานมตีัวเลอืกทีใ่ชบ้อ่ยทีส่ดุ 

เมนูข ัน้สงูใหต้ัวเลอืกเพิม่เตมิ

หมายเหต:ุ หนา้จอเมนูจรงิอาจแตกตา่งกนัตามรุน่และเวอรช์ัน่เฟิรม์แวร์

อา้งถงึคูม่อืการทํางานของ UPS สําหรับรายละเอยีดการกําหนดคา่เมนู
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การปรบัมมุของสว่นตดิตอ่ทีแ่สดงผลของ LCD

สามารถปรับมมุของสว่นตดิตอ่ทีแ่สดงผลของ LCD ไดเ้พือ่ใหก้ารดขูอ้ความทีแ่สดงงา่ยขึน้

1. ถอดฝาครอบดา้นหนา้
2. หาตําแหน่งปุ่ มทีด่า้นลา่งของแผงสว่นตดิตอ่ทีแ่สดงผล
3. กดปุ่ มและเลือ่นหนา้จอดา้นลา่งของสว่นตดิตอ่ทีแ่สดงผลของ LCD ออก จะไดย้นิเสยีงคลกิเมือ่หนา้จออยูท่ี่

มมุสงูสดุ

ตาํแหนง่ของ QR Code สําหรบัเอกสารผูใ้ช้
QR Code สําหรับดาวนโ์หลดเอกสารผูใ้ชอ้ยูด่า้นหลงักรอบดา้นหนา้

1. เปิดฝาดา้นหนา้
2. สแกนรหัส QR
3. คลกิที ่"เอกสารประกอบ"
4. คลกิที ่"เอกสารวงจรชวีติของสนิทรัพย"์
5. คลกิทีเ่อกสารทีต่อ้งการ

เครือ่งบางรุน่จะมคีณุสมบตั ิENERGY STAR®
สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ ใหไ้ปที ่www.apc.com
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