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Wichtige Sicherheitsinformationen
DIESE ANLEITUNG SICHER

AUFBEWAHREN

Dieser Sicherheitsleitfaden enthilt wichtige Anweisungen zur Installation und Wartung von Geriiten von
APC™ by Schneider Electric.

Er richtet sich an alle Kunden, die Gerite von APC by Schneider Electric aufstellen, installieren,
transportieren oder warten mochten. Weitere Informationen finden Sie im Produkthandbuch.

Stellen Sie sicher, dass Sie ALLE Sicherheitsanweisungen in diesem Leitfaden lesen, verstehen und befolgen.
Die Nichteinhaltung der Sicherheitsanweisungen und Warnhinweise kann Schiden an der Anlage und
schwere, mithin auch todliche Verletzungen zur Folge haben.

Jegliche Anderungen an diesem Geriit, die nicht ausdriicklich von der Schneider Electric IT Corporation
genehmigt wurden, konnen das Erloschen der Garantie zur Folge haben.

Richtlinien zur Produkthandhabung
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* Halten Sie sich an die einschldgigen Elektrovorschriften.

* Arbeiten Sie unter gefédhrlichen Bedingungen niemals alleine.

* Die Anlage ist ausschlieBlich zur Verwendung in Innenrdumen vorgesehen.

* Das Gerit darf beim Betrieb nicht direkter Sonneneinstrahlung oder iiberméBiger Staub- bzw.

» Feuchtigkeitsbelastung ausgesetzt sein und darf nicht mit Fliissigkeiten in Kontakt kommen. Uberzeugen Sie sich
davon, dass die Liiftungsschlitze der USV nicht blockiert sind. Lassen Sie geniigend Platz fiir eine
ordnungsgeméfe Beliiftung.

* Die Anlage ist sehr schwer. Halten Sie stets sichere Hebetechniken ein, die dem Gewicht der Anlage angemessen sind.

* Bauen Sie externe Batteriepacks bei Rackmount-Konfigurationen immer unten ein. Die USV muss iiber den
externen Batteriepacks eingebaut werden.

* Installieren Sie Peripheriegeréte bei Rackmount-Konfigurationen immer iiber der USV.

Elektrische Sicherheit

* Fassen Sie keine Verbindungsstiicke aus Metall an, bevor die Stromversorgung abgeschaltet wurde.

* Bei einer USV mit einem werkseitig installierten Netzkabel schlieBen Sie das USV-Netzkabel direkt an eine
Steckdose an. Verwenden Sie keinen Uberspannungsschutz und keine Verlingerungskabel.

* Bei Modellen mit einem festverdrahteten Eingang muss die Verbindung des Abzweigstromkreises (Netzstrom) von
einem qualifizierten Elektriker durchgefiihrt werden.

* NUR 230 V Modelle: Geméll der EMV-Richtlinie fiir in Europa verkaufte Produkte diirfen die an der USV
angeschlossenen Ausgangs- und Netzwerkkabel nicht langer als 10 m sein.

* Der Schutzerdungsleiter fiir die USV fiihrt den Leckstrom aus den angeschlossenen EDV-Geréten ab. Ein isolierter
Erdleiter ist als Teil des zur Stromversorgung der USV dienenden Abzweigstromkreises zu installieren. Dieser Leiter
muss von derselben Stirke und mit demselben Isoliermaterial versehen sein wie die geerdeten und nicht geerdeten
Zuleitungen des Abzweigschaltkreises. Der Leiter ist iiblicherweise griin, mit oder ohne einen gelben Streifen.

* Der Kriechstrom bei einer USV vom Typ A mit Netzkabel kann 3,5 mA iiberschreiten, wenn ein separater
Erdanschluss verwendet wird.

* Der USV-Erdleiter muss ordnungsgemaf3 mit der Schutzerde an der Bedienkonsole verbunden sein.

* Schlieflen Sie das Erdungskabel, falls mitgeliefert, zwischen dem/den externen Batteriepack(s) und der USV an.

» Falls die USV-Eingangsleistung iiber einen Abzweigstromkreis bereitgestellt wird, muss der Erdleiter
ordnungsgemif mit dem Versorgungstransformator oder Generatormaschinensatz verbunden sein.



Abschaltsicherheit

* Die USV kann auch dann noch Stromschldge abgeben, wenn sie von der Wechsel- oder Gleichstromversorgung getrennt ist.
» Die Wechsel und Gleichstrom Anschliisse konnen per externer oder automatischer Steuerung jederzeit mit Strom
versorgt werden.
* Priifen Sie vor Installation oder Wartung des Gerites, ob:
— Der Eingangsleistungsschalter steht in Position AUS, oder das Gerit ist von der Wechselstromquelle getrennt.
— Die externen Batteriepacks sind abgetrennt.

Batteriesicherheit

* Die Batterielebensdauer betriigt in der Regel fiinf bis zehn Jahre. AuBere Einfliisse kdnnen Auswirkungen auf die
Batterielebensdauer haben. Durch hohe Umgebungstemperaturen, schlechte Netzversorgung oder hdufige Entladungen
von kurzer Dauer verkiirzt sich die Batterielebensdauer. Batterien sind vor Ende der Lebensdauer auszuwechseln.

* Ersetzen Sie die Batterien sofort, wenn das Gerét anzeigt, dass ein Battericaustausch erforderlich ist.

* Die Wartung von vom Benutzer austauschbaren Batterien sollte von Personal durchgefiihrt oder beaufsichtigt werden,
das sich mit Batterien und den erforderlichen Vorsichtsmaflnahmen auskennt.

* Ersetzen Sie Batterien immer nur durch Exemplare der gleichen Art und Anzahl, wie sie urspriinglich in der Anlage
installiert waren.

* APC by Schneider Electric verwendet Lithium-lonen-Batterien. Bei normaler Verwendung und Handhabung gibt es
keinen Kontakt zwischen den internen Batterickomponenten.

» Keine Négel in das Batteriepack schlagen.
* Nicht mit einem Hammer auf das Batteriepack klopfen.
* Nicht auf dem Batteriepack stehen.
* Platzieren oder verwenden Sie das Batteriepack nicht in der Néhe einer Warmequelle oder eines Feuers.
» Verwenden Sie kein gefallenes, beschidigtes oder verformtes Batteriepack.
» Verwenden Sie das Batteriepack nicht zur Spannungsversorgung anderer Gerite.
* ACHTUNG: Legen Sie leitfahigen Schmuck wie Ketten, Armbanduhren und Ringe vor dem Einbauen oder
Auswechseln von Batterien ab. Starker Strom durch leitende Materialien kann zu starken Verbrennungen fiihren.
* ACHTUNG: Batteriepacks niemals verbrennen. Die Batterien kdnnten explodieren.
* ACHTUNG: Batterien diirfen nicht ge6ffnet oder manipuliert werden. Dadurch werden die Zellenklemmen freigelegt,
wodurch eine Stromschlaggefahr entsteht.
* ACHTUNG: Ausgefallene Batterien konnen Temperaturen erreichen, die die Verbrennungsgrenzwerte fiir beriihrbare
Oberflachen iiberschreiten.
* ACHTUNG: Bei einer Batterie besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages und eines hohen Kurzschlussstroms.
Halten Sie bei der Arbeit mit Batterien die folgenden Vorsichtsmafinahmen ein:
— Bevor Sie Batteriepole anschlieBen oder abklemmen, trennen Sie zuerst die Verbindung zum Ladegerit.
— Tragen Sie keine Metallgegenstinde wie Uhren und Ringe.
— Legen Sie keine Werkzeuge oder Metallgegenstinde auf die Batterien.
— Verwenden Sie Werkzeuge mit isolierten Griffen.
— Tragen Sie Gummistiefel und Gummihandschuhe.

— Bitte stellen Sie fest, ob die Batterie absichtlich oder versehentlich geerdet wurde. Der Kontakt mit jeglichen Teilen
einer geerdeten Batterie kann zu Stromschldgen und Verbrennungen durch hohen Kurzschlussstrom fiithren. Das
Risiko solcher Gefahren wird verringert, wenn Erdungen wihrend der Installation und Wartung durch eine
Fachkraft entfernt werden.

Allgemeine Informationen

» USV-Modelle erkennen an die USV angeschlossene externe Batteriepacks. Weitere Hinweise konnen Sie dem
Produkthandbuch entnehmen.
Hinweis: Mit jedem hinzugefiigten externen Batteriepack erhoht sich die erforderliche Ladezeit.

* Modell- und Seriennummern befinden sich auf einer kleinen Plakette auf der Riickseite des Gerits. Bei einigen
Modellen befindet sich am Gehduse unter der Frontblende eine zusétzliche Plakette.

* Gebrauchte Batterien immer recyceln.

* Recyceln Sie das Verpackungsmaterial oder bewahren Sie es zur Wiederverwendung auf.
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